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SPMXBC100

Spektrum XBC100 SMART tester baterií a serv

Technické údaje:
Vstupní napětí	 5V – 36V
Počet LiXX	 1 – 8S
Počet NiXX	 1 – 10S
Typ LiXX	 Lipol, LiHV, LiFe, LiIon
Přesnost měření	+/-0.005V @ 4.2V
Tolerance bal.	 < 0.005V @ 4.2V
Nabíjení USB	 QC3.0, BC1.2, max 12V/2A
Měření teploty	 Ano
Konektor	 IC3

Menu
• Výběr jazyka
• Podsvícení - změna jasu
• Systémové informace - Zobrazuje verzi firmwaru
• Alarm - Alarm nízkého napětí může být nastaven na pípnutí jednou nebo jednou za minutu
• Alarm nízkého napětí lze nastavit v rozsahu 5V - 30V
• Balancér lze nastavit práh nízkého napětí jednoho článku 2,5V - 3,9V
• Smart baterie - automaticky nastavena
• Nabíječ USB - lze pomocí akumulátoru pro napájení zařízení USB
• Servo-test (1520μs) - k testování serva s centrálním impulsem 1520 μs
• Servo test (765 μs) - k testování serva s centrálním impulsem 765 μs
• Balancování článků - režim pro srovnání článků v lithiové baterii

Popis
Spektrum XBC100 Smart je užitečný a univerzální pomocník pro kontrolu baterií, měří Lipol, 
LiHV, LiFe, LiIon, MiMH, NiCd až do celkového napětí 30V. Minimální vstupní napětí je 5V. 
Připojit lze baterie s konektorem IC3, EC3, nebo servo konektor. Konektor balancéru JST-
XH. Po připojení baterie zobrazí napětí jednotlivých článků a stav nabití baterie. Pohyb po 
přehledně uspořádaném menu, logické uspořádání funkcí.

Diagnostika LiPol Spektrum SMART
• Celkové napětí baterie
• Napětí jednotlivých článků
• Individuální rozdíl napětí článku
• Zbývající kapacita baterie
• Teplota baterie
• Maximální dosažené napětí článků
• Počet cyklů nabíjení
• Počet přebítí baterií
• Počet a kapacita článků

Po připojení baterie se zobrazí 
obrazovka se základnímu údaji.

K dispozici je diagnostika historie 
baterií LiPol Smart.

V menu je k dispozici i servo 
tester.

Možnost nastavení parkovacího 
napětí.


