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Spektrum letecké přijímače s telemetrií
Popis
Spektrum DSM X - 6- kanálový přijímač AR6270T Carbon s integrovanou teleme-
trií a plným dosahem. Má konektory pro senzory otáček, napětí a teploty a konektor 
X-Bus pro připojemí dalších senzorů. Je vhodný do trupů letadel z uhlíku a má speci-
ální konstrukci antény, která se vyvede na vnější povrch trupu.

Technické údaje AR6270T
Počet kanálů	 6
Modulace	 DSM2/DSMX
Pásmo		  2.4GHz
Rozměry	 44,2 x 14,2 x 28 mm
Hmotnost	 13,2 g
Napájení	 3,5-9 V

Technické údaje AR6600T
Počet kanálů	 6
Modulace	 DSM2/DSMX
Pásmo		  2.4GHz
Rozměry	 44,2 x 14,2 x 28 mm
Hmotnost	 13,2 g
Napájení	 3,5-9 V

Popis
Spektrum DSM X - přijímač 6CH AR6600T s integrovanou telemetrií a plným dosa-
hem. Má konektory pro senzory otáček, napětí a teploty a konektor X-Bus pro připo-
jemí dalších senzorů. Je vhodný pro modely letadel Parkfly i do větších, letadel kde je 
požadováno 6 kanálů.

SPMAR6270T

SPMAR6600T

SPMAR8010T

SPMAR9030T

SPMAR9320T

Popis
Spektrum DSM X - přijímač 8CH AR8010T s integrovanou telemetrií a plným dosa-
hem. Má konektory pro senzory otáček, napětí a teploty a konektor X-Bus pro připoje-
ní dalších senzorů. V balení je externí přijímač s technologií Spektrum MultiLink.

Technické údaje AR8810T
Počet kanálů	 8
Modulace	 DSM2/DSMX
Pásmo		  2.4GHz
Rozměry	 48.5 x 28.3 x 20.9mm
Hmotnost	 17,8 g
Napájení	 3,5-9 V

Popis
Spektrum DSM X - přijímač 9CH AR9030T s integrovanou telemetrií a plným do-
sahem. Má konektory pro senzory otáček, napětí a teploty a konektor X-Bus pro 
připojení dalších senzorů. V balení jsou 2x externí přijímače s technologií Spektrum 
MultiLink.

Technické údaje AR9030T
Počet kanálů	 9
Modulace	 DSM2/DSMX
Pásmo		  2.4GHz
Rozměry	 48.5 x 28.3 x 20.9mm
Hmotnost	 17,8 g
Napájení	 3,5-9 V

Popis
Spektrum DSM X - přijímač 9CH AR9320T s integrovanou telemetrií a plným dosa-
hem. Má konektory pro senzory otáček, napětí a teploty a konektor X-Bus pro připo-
jení dalších senzorů. V balení je externí přijímač s technologií Spektrum MultiLink. 
Dlouhé antény pro použití v trupu z uhlíku.

Technické údaje AR9320T
Počet kanálů	 9
Modulace	 DSM2/DSMX
Pásmo		  2.4GHz
Rozměry	 48.5 x 28.3 x 20.9mm
Hmotnost	 17,8 g
Napájení	 3,5-9 V


