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Letecké LiPol baterie Spektrum Smart

Objednací číslo Napětí
V

Zatížení 
C

Kapacita 
mAh

Rozměry 
mm

Hmotnost 
g

Silový
konektor

Servisní
konektor

SPMX4504S50 14,8 50C 450 48 x 26 x 24 55 JST JST-XH

SPMX13003S30 11,1 30C 1300 73 x 35 x 22 115 IC3 JST-XH

SPMX18006S50 22,2 50C 1800 108 x 42 x 35 324 IC3 JST-XH

SPMX22003S30 11,1 30C 2200 107 x 34 x 24 180 IC3 JST-XH

SPMX22003S50 11,1 50C 2200 115 x 35 x 21,5 150 IC3 JST-XH

SPMX22003S100 11,1 100C 2200 115 x 34 x 21,5 160 IC3 JST-XH

SPMX22004S30 14,8 30C 2200 110 x 34 x 30 230 IC3 JST-XH

SPMX22004S50 14,8 50C 2200 115 x 35 x 28 200 IC3 JST-XH

SPMX22004S100 14,8 100C 2200 115 x 34 x 28 205 IC3 JST-XH

SPMX32003S30 11,1 30C 3200 140 x 42 x 20 249 IC3 JST-XH

SPMX32004S50 14,8 50C 3200 135 x 42 x 25,4 290 IC3 JST-XH

SPMX32004S100 14,8 100C 3200 135 x 42 x 26,5 300 IC3 JST-XH

SPMX32006S30 22,2 30C 3200 142 x 42 x 38 484 IC5 JST-XH

SPMX32006S50 22,2 50C 3200 135 x 42 x 38,5 430 IC3 JST-XH

SPMX32006S100 22,2 100C 3200 135 x 42 x 38,5 460 IC3 JST-XH

SPMX40006S50 22,2 50C 4000 140 x 44 x 49 580 IC5 JST-XH

SPMX50006S30 22,2 30C 5000 151 x 47 x 52 655 IC5 JST-XH

SPMX50006S50 22,2 50C 5000 139 x 42 x 54 660 IC5 JST-XH

SPMX50006S100 22,2 100C 5000 139 x 42 x 56,5 670 IC5 JST-XH

SPMX70006S30 22,2 30C 5000 168 x 60 x 48 890 IC5 JST-XH

LiPol baterie Smart pro letadla
Smart akumulátory Spektrum reagují na moderní trendy z poslední 
doby. Smart akumulátory obsahující elektroniku, která zajišťuje bez-
pečné a zejména snadné použití. Integrované elektronika v akumu-
látoru trvale vyhodnocuje napětí jednotlivých článků akumulátoru a 
teplotu celého akumulátoru.

• Možnost automatického vybití na skladovací napětí výrazně prodlužuje životnost akumulátoru.
• Díky optimálnímu vyrovnávání článků se až o 25% zkracuje čas potřebný pro nabití.
• Zaznamenává počet nabíjecí a vybíjecích cyklů. Zákazníci mají jistotu, že je akumulátor nepoužívaný.
• Zaznamenává nebezpečné stavy – příliš vysoké napětí, příliš nízké napětí, vysoká teplota.
• Při použití Smart nabíječů - automaticky se nastaví optimální nabíjecí proces, není nutné k nabíječi připojovat servisní konektor.
• Při použití Smart regulátorů - automaticky se nastaví vypínací napětí.
• Snadný přenos napětí článků a teploty akumulátoru přes telemetrii.
• Zajištěna plná kompatibilita s konvenčními nabíječi.


