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Baterie Spektrum Smart pro přijímač

Spektrum Smart LiPo 7.4V 2000mAh Rx IC3
Použití	 	 Letecké přijímačové
Uspořádání	 2S 1P    7,4V
Kapacita	 2000 mAh
Rozměry	 90x34x15 mm
Hmotnost	 85 g
Konektor	 IC3, Uni
Balancér	 JST-XH

LiPol baterie Smart pro přijímač

LiFe baterie Smart pro přijímač

LiPol baterie Spektrum s revoluční technologií Smart jsou vybaveny elektronikou, která kontinuálně vyhodnocuje napětí a vnitřní odpor jednotlivých článků. 
Elektronika srovnává napětí jednotlivých článků a to až proudem 1 A! Nabíjení je proto rychlejší.
Při nabíjení nabíječi Spektrum™ Smart jsou parametry, historie baterie a další, dostupné v okamžiku připojení baterie k nabíječi. Po skončení 
provozu lze nastavit parkovací nabíjení.

Při nabíjení se ukládají data: Značka baterie, typ, kapacita, napětí jednotlivých článků, teplota, cykly nabíjení / vybíjení.
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Spektrum Smart LiPo 7.4V 4000mAh Rx IC3
Použití	 	 Letecké přijímačové
Uspořádání	 2S 1P    7,4V
Kapacita	 4000 mAh
Rozměry	 86 x 34 x 30 mm
Hmotnost	 170 g
Konektor	 IC3, Uni
Balancér	 JST-XH

Smart LiFe 6.6V 2200mAh Rx IC3
Použití	 	 Letecké přijímačové
Uspořádání	 2S 1P    6,6V
Kapacita	 2200 mAh
Rozměry	 105x33x17,5 mm
Hmotnost	 85 g
Konektor	 IC3 / Uni
Balancér	 JST-XH

Smart LiFe 9.9V 2200mAh Rx IC3
Použití	 	 Letecké přijímačové
Uspořádání	 3S 1P    9,9V
Kapacita	 2200 mAh
Rozměry	 105 x 33 x 34,5 mm
Hmotnost	 215 g
Konektor	 IC3 / Uni
Balancér	 JST-XH

Smart LiFe 9.9V 3200mAh Rx IC3
Použití	 	 Letecké přijímačové
Uspořádání	 3S 1P    11,1V
Kapacita	 3200 mAh
Rozměry	 90 x 45 x 30,5 mm
Hmotnost	 245 g
Konektor	 IC3 / Uni
Balancér	 JST-XH


