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Kridlo se sestavuje na pla- Sestaveni trupu za¢ina sesta- Motor s predni montazi se Pomoci klapek kfidla nastavi-
nu 1:1, zebra maji pomocné venim boénic a vyztuh na pla- namontuje na laminatovou te rychlejSi let pfi pfesunu po
vystupky, které zajisti symetrii nu a poté se mezi né vlepuji prepazku, ktera je nalepena na obloze nebo zvétsite zakriveni

hotového kridla. jednotlivé prepazky. pfedni strané trupu. profilu pfi létani v termice.
Vlastnosti Technické udaje:
» Stavebnice celodfevéného modelu vétroné Druh stavebnice Kit
» Koncepce pro pohon elektromotorem Konstrukce Drevéna
* 4-klapkové kfidlo (kfidélka a klapky) Typ Vétron s pom. motorem
* Prostor pro baterii na vrchni strané trupu Rozpéti 1990 mm
* Pro zacinajici i pokrogilé piloty Délka 1030 mm
* Do termiky i na svah Hmotnost Cca 900 g dle pifisl.
« Jednoducha stavba Motor Dop. stfidavy 2837 1100Kv (350W)

* Plovouci vySkovka
* llustrovany stavebni navod
« Stavebni plan 1:1.

Stavebnice RC modelu vykonného vétroné Slider QE Performance 1.99m Kit s pomocnym motorem (neni obsahem baleni),
4-klapkovym kfidlem a plovouci vySkovkou. Model ma vynikajici letové vlastnosti, celodfevénou konstrukci a montazni
pFisluSenstvi.

Stavebnice je vyrobena z peclivé vybraného dfeva a obsahuje vSechny potfebné drevéné dily i montazni pfislusenstvi, jako panty,
Srouby, tahla, paky kormidel, vidlicky apod. Diky mnoha konstrukénim pomickam, jako je pomocna konstrukce pro trup a kridla,

ilustrovany stavebni navod a stavebni plan 1:1.

V baleni neni elektronika, proto potfebujete dokoupit stfidavy motor, vrtuli, regulator, baterii a 6 ks mini serv
a 6+ kanalovou RC soupravu.
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