Hlinikovy podvozek Hlinikové véze tlumici Ulozeni motoru

Vétsi loziska

Soucasti setu je hlinikovy eloxovany CNC hlinikové véze tlumi¢a z hliniku Nové uloZeni motoru s delSim lozem Pfedni ramena maji vyztuhu, ktera
podvozek o tloustce 3mm, ktery je 7075-T6, maji nové montazni otvo- motoru pro zvy$enou tuhost, kratsi zvySi tuhost ramen. Vyztuzné desky
vyroben z tvrzeného hliniku 7075. Pro ry pro umisténi tlumice v riznych ramena naprav pro lepsi ovladatelnost, umozni zavodnikim vyladit tuhost
zvySeni tuhosti a snizeni hmotnosti je pozicich, coz poskytuje zavodnikim vétsi moznosti nastaveni, vSe pro rych-  zavéseni. K dispozici jsou jak plastové
provedeno konstrukéni odlehéeni desky  vice moznosti ladéni pfi ménicich se lejSi Casy, vysoky vykon a trvanlivost. lisované, tak uhlikové desky.
podvozku. podminkach zavodnich trati.
Vlastnosti Technické udaje
* Profesionalni provedeni Typ Buggy
* Odolny 3mm tvrdé eloxovany 7075 T-6 hlinikovy podvozek Méritko 1:8
+ Nové piedni a zadni ocelové CVA hfidele Délka 494 mm
. S s Sirka 308 mm
 Uhlikovy drzak serva plynu
Unadeci Sestih . y i 557 stabilitu diske Rozvor 326-329 mm
r?a’seC|’sevs i rgny jsvou o 1mm Sirsi pro V(? Si stabilitu dis vy ~ Svétla vyska 60
. HI|n|kov§ prefjnl vzpéra servosaveru pro presnou odezvu fizeni yygka 180 mm
» Obsahuje dvé zadni pritlacna kfidla Nahon 4WD
* Motor ma jednodilné motorové loZe Motor Doporuéen Nitro .21 - .31
* Hlinikové spojovaci tahlo fizeni Podvozek Hlinikovy 3 mm 7075-T6
* Hlinikové tlumice s otvory pro odvzdudnéni Zavéseni Nezavislé
+ Nové polohy pro umisténi tumiéa Tlumice Olejové hlinikové 16mm stavitelné
- Hlinikové nové véze tlumic Disky 83.5x42 mm
- . . Kulickova loziska PIné vybaveno
* LepSi geometrie odpruzeni s
vt | . olo Nadrz 125 cc
* Vétsi lozisko pastorku diferenciald
* KuliCkové loziska v kompletnim osazeni
* Karosérie tvarovana s dlirazem na pfedni pfitlak ‘
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