
TRA71076-8T1
TRA71076-8T2 Traxxas E-Revo 1:16 VXL RTR

Technické údaje
Typ  4WD Truggy
Měřítko  1 : 18
Délka   269 mm
Šířka  127 mm
Rozvor  127 mm
Hmotnost  468 g
Podvozek  Plast, ocelové C profily
Typ pneu   2.4“ Mickey Thompson® Baja Pro™ XS
Motor   Stejnosměrný Titan 180 87T
Řídící jed. ECM-2.5 se 3 jízdnímy režimy
RC souprava  2 kanálová Traxxas TQ 2,4 GHz 
Baterie   LiPol 2S 750mAh
Servo   Voděodolné 2065T
Světlá výška  40 mm

Vlastnosti
• Model E-Revo 1:16 je kompletně sestaven a připraven k jízdě
• Výkonný střídavý motor Velineon 380
• Voděodolný* regulátor VXL-3m s tréninkovým módem
• Vysílač Traxxas TQi 2.4 GHz s možností instalace Bluetooth
• Přijímač Traxxas TQi se stabilizací TSM
• Diferenciály naplněny silikonovým olejem
• Olejové stavitelné tlumiče GTR, lepené pneumatiky
• Obsahuje 6 článkovou baterii Traxxas NiMH a 2 A USB-C nabíječ
• Voděodolné digitální mikro servo řízení
• Komplet kuličková ložiska
• Nastavitelná třecí spojka Torque-Control™
• Silové zlacené konektory Traxxas

Výkonný RC model E-Revo VXL 4WD v měřítku 1:16 se střídavým motorem velikosti 380, RC soupravou Traxxas TQi 2.4 GHz a elektronic-
kou stabilizací jízdy Traxxas TSM. Šasi má speciální systém odpružení s vahadly, samozřejmostí je plná výbava kuličkovými ložisky, velké 
12mm šestihrany nábojů kol, olejové stavitelné tlumiče a uzavřené silikonem naplněné diferenciály s kovovými převody. 5-kanálový přijímač 
Traxxas TQi TSM. 2-kanálový vysílač Traxxas TQi BlueTooth Ready. Traxxas NiMH baterie 7.4V 1200mAh iD, USB-C nabíječ.

Převodovka slouží ke zvýše-
ní točivého momentu pře-

neseného na kola. Ozubená 
kola jsou kovová. Součástí 
převodovky je třecí spojka.

Model je vybaven předním 
a zadním diferenciálem. To 
zajišťuje distribuci výkonu 
mezi jednotlivá kola jako u 

skutečného auta.

Osvědčená konstrukce šasi je 
lehká a zároveň pevná. Pneu-
matiky jsou na discích nale-
peny, kvalitní pryžová směs 
pneumatik zajišťuje skvělou 

přilnavost na všech površích.

Součástí balení je NiMH 
akumulátor a moderní plně au-
tomatický USB-C nabíječ 20W. 

Nabíjí 5 až 7 článkové NiMH 
nabíjecím proudem až 2 A. 


