
Vlastnosti
• Křídlo, výškovka a řídící plochy potaženy kvalitní fólií Oracover®
• Trup s uhlíkovými výztuhami je kompletně nabarven
• Velmi vysoká úroveň předpracování pro krátkou dobu dokončení
• 6-ti dílné křídlo se zámky Multilock a MPX konektory
• 14mm ocelový spojka křídla u kořene, 12mm u vnějších křídel
• Centrální křídlo s uhlíkovou výztuží spodní strany
• Líbivý a moderní design
• Výškovka s uhlíkovou výztuží
• Křidélka a klapky zavěšeny
• Trup s velkým krytem pro snadný přístup
• Široká letová obálka pro různé povětrnostní podmínky
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Technické údaje
Rozpětí			   5500 mm
Délka			   2250 mm
Letová hmotnost		  8600 g
Plocha křídla		  165,5 dm²
Plošné zatížení		  52 g/dm2
Motor			   Himax C5030 (310KV) (PNP)
Serva			   6ks Tomahawk T-695 MG (PNP)
Vrtule			   CFK 20x8 (PNP)
Kužel			   Hliníkový 50mm (PNP)

Ocasní plochy
Trup je laminátový nabarvený, s 
výztuhami v exponovaných čás-

tech. Výškovka se poutá 2 šrouby, 
servo výškového kormidla je umís-

těno v kýlu směrovky.

Multilock
Systém připojení křídla Multilock 
znamená montáž bez šroubů a v 
případě kolize uvolnění spoje bez 

poškození křídla.

Sklopná vrtule
Model ve verzi PNP má nainstalo-
ván motor Himax C5030 (310KV), 
sklopnou vrtuli CFK 20x8 a hliníko-

vý kužel 50mm.

Křídlo
Cyclone od firmy Tomahawk Sport 
má speciální skladbu profilů křídla. 

U kořene je použit profil HQ/W 
2.5/12, uprostřed HW/W 2.5/11 a u 

wingletů HW/W 3.0/10.5.

Cyclone 5,5 m PNP & ARF

Obří RC model termického větroně na dálkové ovládání Cyclone o rozpětí 5,5m je vlajkovou lodí Tomahawk Aviation. Téměř hotový model s 
nainstalovaným motorem Himax C5030 (310KV) a servy 6ks Tomahawk T-695 MG včetně kompletní kabeláže, vrtulí CFK 20x8 a hliníkovým 
kuželem 50mm.


