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Vysila¢ ST16S Sklapéci ramena Kamera Leica ION L1 Pro Volitelny dualni nabije¢ DY5
Vysila€ ST16S s o.s. Android je vyba- Typhoon H3 je velmi skladny, protoze Profesionalni kamera pro pofizovani Nabije¢ DY5 nabiji 2 baterie proudem
ven vysokorychlostnim procesorem In-  se ramena s motory sklapi dolt kolem  fotografii a videa. Perfektni ostry obraz, az 6A. Displej ma kazda baterie zvlast,
tel Quadcore. Obraz z kamery mlzete podvozku. Diky tomu se vejde i do tfi-osy mechanicky gimbal, funkce zobrazi napéti ¢lankd, dobu nabijeni,
sledovat v realném ¢ase na 7* displeji v malého prepravniho obalu. tempomat pro konstantni rychlost dronu,  procento nabiti a také stav nabijeni.
HD rozliseni. kvalitni profil formatu ADOBE DNG. Nabije¢ je vybaven funkci Storage.
Vlastnosti kamery Leica ION L1 Pro Technické udaje
« Vyvinuto ve spolupraci s Leica Camera AG Délka 520 mm
« 1 "CMOS ¢&ip, fotografie 20 MP, video 4K @ 60 FPS, 100Mbit Sitka 520 mm
* Integrovany tfi-osy gimbal s neomezenou 360° rotaci ngtPOSt 1.985 g
. - . - aterie LiPol 4S 5250mAh
* Leica rezimy (AWB, reprodukce barev, ostfeni, odstranéni Sumu atd.) Kamera ION L1 Pro
* Format ADOBE DNG vyladéni spolecnosti Leica Vysilaé ST16S 16-kan, 2,4GHz, Android, 7 displej
» Bez-ztratovy digitalni zoom Letovy &as aZ 25 minut
+ 10-bitovy YLog zaloZeny na specifikacich spole¢nosti Leica Motory 730 kV
« Poloautomatické nastaveni ISO/zavérky a v krocich 1/3 EV/ISO Hmotnost kamery 3759
« Siroky dynamicky rozsah (WDR) Rozméry kamery 129 x 80 x 130 mm
+ Automatické expozice (AEB) Snimaci ¢ip 1,CMOS
* Kratké JPEG pro asosbérné (hyperlapse) videa 8:5;";;1(3'_” 512;,8’ 23 mm
. Uilvatglem defllnovany rezim obrazu a nastaveni ostrosti Format foto JPEG, DNG, JPEG + DNG
* Profesionalni histogram Formatvidea MP4

Spoluprace spolecnosti Yuneec a Leica Camera AG, pfinasi profesionaini filmafsky dron s jednou z nejlepSich kamer. 6-rotorovy dron Typhoon H3 byl specialné
vyvinut pro filmarské a fotografické ucely. Diky pouZziti nejlepSich materialt a implementaci Siroké skaly letovych funkci, v kombinaci se snimacim ¢ipem CMOS 17,
Typhoon H3 nabizi sofistikovany a dokonale bezpec¢ny systém, pro pofizeni téch nejlepsich leteckych fotografii a zachyceni dech beroucich zabéru. ‘
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