
EFLH1350 Blade CP Pro2 Elektro RTF ASTRA, spol. s r.o.

Přijímač DSM2 nainstalován Heading Lock Gyro nainstalováno 370 hlavní motor & chladič Technické údaje
Průměr hlavního rotoru: 515mm
Průměr ocasního rotoru: 80mm
Délka: 525mm
Hlavní motor: High Power 370
Ocasní motor: N60
Hmotnost (včetně baterie): 325g
RC souprava: Vysílač Eflite 
HP6DSM 2,4GHz DSM2 CCPM 
120°, přijímač Spektrum AR6100 
Microlite
Řídicí jednotka: 2-v-1: gyro G110
Serva: digitální sub-mikro DS75H

Vlastnosti
• Hlavní motor 370 s chladičem
• Výkonnější motor vyrovnáva-
cího rotoru
• CCPM a Bell Hiller mix
• Symetrické listy hlavního 
rotoru
• Hlavní i ocasní motor opatře-
ny chladiči
• LiPol 800mAh 11,1V
• Řídící jednotka 2v1
• 6 kanálový vysílač HP6DSM 
Spektrum 2,4 GHz DSM2
• Nainstalovaný přijímač Spek-
trum AR6100e a serva DS75 
digital sub micro
• 100% sestaveno a seřízeno

Produkty:
EFLH1350IM1
Mikrovrtulník Blade CP Pro2 Elekt-
ro RTF Mód 1

EFLH1350IM2
Mikrovrtulník Blade CP Pro2 Elekt-
ro RTF Mód 2

EFLH1375
Mikrovrtulník Blade CP Pro2 Elek-
tro PNP


