
HBZ4900i Champ RTF Electric ASTRA, spol. s r.o.

Technické údaje
Rozpětí: 569mm
Délka: 365mm
Letová hmotnost: 38g
Vysílač: 3 kanálový 2.4GHz DSM
Řídící jednotka: Rx/regulátor
Vrtule: 130 x 70mm
Baterie: 3,7V 150mAh LiPol
Nabíječ: DC LiPol 3,7V
Podvozek: Pevný s řiditelnou ostruhou

Vlastnosti
• Mimořádně lehký 38g
• Maketový podvozek s pneumati-
kami a řiditelnou ostruhou
• 3 kanálová RC souprava Spekt-
rum DSM 2.4GHz
• Plně proporcionální plyn, výškov-
ka a směrovka
• Mikrobaterie LiPol 150 mAh 3,7V 
s nabíječem
• Realistické zpracování

Mikro verze populárního letounu Aeronca Champ je 
kompletně sestaven a připraven k letu, má řízeny smě-

rovku s řiditelnou ostruhou, výškovku a motor

Excelentní výkonná pohonná jednotka má vynikající 
poměr výkon/hmotnost i pro náročné piloty, kteří si chtějí 

zalétat doma na zahradě

Model je vybaven odpruženým podvozkem, díky kterému 
můžete realisticky pojíždět, vzlétat a přistávat

Spektrum 2,4GHz DSM2 znamená zapnout a letět bez 
obav z rušení. Skvělé pro začátečníky.


