Micro-Rock Cawler 24 RTR & BND ASTRA, spol. s r.o.
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Vlastnosti 3 s N ‘ . . , ]
* Integrovany pfijimac/regulator : ) .
» Kovova kola

* 4 dlouhé tlumice

* Lehkeé profily napravy

 Tuhé teleskopické hfidele

* Nizko uloZeny motor

« Celni tfeci spojka

* 3-Zilova mikro serva
 Vykonny motor Micro

» Chromova kola beadlock-style
» Mikro Rock Claw pneumatiky
* Twin vertikalni desky (TVP)

* NiMH baterie a nabije¢

* Hotova karosérie

* RC souprava LSR3000 s tech-
nologii Spektrum DSM 2,4Ghz

Technické udaje

Typ: Rock Crawler

Méritko: 1:24

Délka: 148,6 mm

Sitka: 86,36 mm

Rozvor: 101,6 mm
Hmotnost: 188 g

Tlumice : 4x dlouhé

Typ pneu: Micro Rock Claws
RC souprava: Losi LSR3000 Spekt-
rum DSM 2,4Ghz

Baterie: 4.8V 150mAh NiMH
Nabije¢: Pfenosny na 8x AA
Karosérie: Cerna a modra

Produkty:
LOSB0236I
Losi Micro-Rock Crawler 1:24 RTR

LOSB0236BDI
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Nabijeci sada, nabije¢ a 8x
baterie do nabijece

Predni a zadni naprava s poho-
nem Snekovou prevodovkou

Tfibodové zavéseni napravy
ZvySenym narokim na dokonalé
odpruzeni a staly kontakt kol se zemi

Pneumatiky Micro Rock Claw™
a Beadlock-style kola

Nabijeci sada 4,8V 150 mAh
nabije¢ napajen 8x AA
alkalickymi bateriemi

splfiuje specialni zavéseni tlumicad,
které i pfi maximalnim prekrouceni
naprav pIni svoji funkci

Diky Snekové prevodovce neni nutno
pouzivat specialni regulator otacek.

Snek zajistuje stalou pozici auta i pfi
zastaveni ve stoupani

Pouzita kola jsou realistické presné

podle velkého vzoru a maji vyborné

vlastnosti pfi zdolavani kamenitého
terénu




