
PKZ4700 Radian RTF DX5e Electric ASTRA, spol. s r.o.

Prostor pro elektroniku modelu Upevnění krytu baterie na magnet Nainstalovaná elektronika

Technické údaje
Rozpětí: 2000 mm
Délka: 1137mm
Hmotnost: 830g
Vysílač: DX5e 2,4GHz 
Těžiště: 62mm od náběžné hrany 
křídla
Regulátor: E-flite 30A Pro (EF-
LA1030)
Baterie: 11,1V 130Ah LiPol
Nabíječ: 12V DC 2-3 čl. LiPol s 
balancérem
Doba letu: 30min

Vlastnosti
• Součástí balení je vysílač 
DX5e 2,4GHz
• Vše je obsahem balení
• Montáž křídla na spojku pro 
snadný transport
• Velké 2 m rozpětí křídla pro 
dobrou viditelnost
• Baterie 11,1V 1300 mAh 
LiPol pro dostatečně dlouhou 
dobu letu
• Součástí je 12V DC nabíječ s 
balancérem
• Řízena směrovka, výškovka 
a motor
• Výkonný střídavý motor 480 a 
30A E-flite  regulátor.
• Pevná lehká a snadno opravi-
telná konstrukce. 

Produkty:
PKZ4700
Radian RTF DX5e Electric (Mód 2)

PKZ47001
Radian RTF DX5e Electric (Mód 1)

PKZ4775
Radian Plug & Play Electric


