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Instructions d’installation de la trousse de feux DEL de la 
remorque utilitaire à l’échelle 1/18

Concerne la pièce #9790
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Pour les trousses 
d’éclairage déjà 

installés*
Branchez le faisceau en Y dans un 
port ACC ouvert sur le module de 
commande électronique (ECM). 
Les feux à DEL s’allument lorsque 
l’ECM est mis sous tension une fois la 
batterie branchée.

*S’il n’y a pas aucun port ACC ouvert 
à cause de trousses d’éclairage 
déjà installées, débranchez un des 
connecteurs de la trousse d’éclairage 
déjà installée, branchez ce connecteur 
dans le faisceau en Y puis, branchez le 
faisceau en Y sur l’ECM.

Retirez le dispositif d’attelage 
de remorque du pare-chocs 

arrière. Conservez et réutilisez 
les deux vis à tête ronde de 

2,5 x 8 mm.

Insérez le connecteur noir du 
faisceau en Y inclus dans le 
support de câble, comme illustré.

Branchez le connecteur 
de câblage d’alimentation 
de la remorque dans le 
connecteur noir déjà installé 
sur le support de câble.

Utilisez les vis 
à tête ronde de 
2,5 x 8 mm de l’étape 3 
pour fixer le support 
de câble et le dispositif 
d’attelage de remorque 
au pare-chocs 
arrière.
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Contenu du kit :
• Boîte à outils (avec faisceaux de 

câblage des feux arrière DEL et boîtiers)
• Vis à tête fraisée de 3 x 6 mm 

(CCS) (2)

• Fils en caoutchouc (6)
• Faisceau en Y
• Support de câble
Outils requis :
• Clé Allen de 2,0 mm

A. Faites passer les boîtiers des feux arrière DEL gauche et droit 
de la boîte à outils par le châssis de la remorque.

B. Positionnez le faisceau de câblage d’alimentation dans la 
fente située devant la boîte à outils, comme illustré.

C. Placez la boîte à outils sur le châssis de la remorque et 
poussez jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.

A. Acheminez les deux faisceaux de câblage des feux arrière DEL par les 
canaux situés sous le châssis de la remorque (voir Schéma de câblage des 
feux de la remorque). Installez les boîtiers sur les montants des feux arrière 
droit et gauche à l’aide des vis à tête fraisée (CCS) de 3 x 6 mm incluses (2).

B. Installez les fils en caoutchouc fournis (6) pour fixer les faisceaux de 
câblage sur le dessous de la remorque (voir Schéma de câblage des feux 
de la remorque).
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TENEZ COMPTE DE L’ORIENTATION!

Si vous avez des questions ou avez besoin
d’assistance technique, communiquez avec Traxxas au

1-888-TRAXXAS
(1-888-872-9927) (uniquement les résidents des États-Unis)


