BEZPECNOSTNI LIST
podle Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢&. 1907/2006 (REACH) a Natizeni ES ¢. 1272/2008
Raketové motory A6-X, B4-X, C2-X, C6-X, D3-X, D9-X
Datum sestaveni: 01. 07. 2014 Cislo revize: 1.1 Stranka 1z 7
Datum revize: 18. 02. 2019 Nahrazuje: 1.0

Oddil 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku
Nazev produktu: Raketové motory A6-X, B4-X, C2-X, C6-X, D3-X, D9-X
Jiné prostiedky identifikace: Motory pro raketové modely

1.2. Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Start a pohon modeli raket, vétront a aut

P¥islu$né ufené pouziti: Raketové modelafstvi.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Nazev firmy: Raketenmodellbau Klima GmbH
Adresa:  ap der Laugna 1, D-86494,
Emersacker, Némecko
Telefon:  +49(0)82931734 / +49(0)82937815
E-mail:  info@raketenmodellbau-klima.de

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Telefon pro pouZiti v nouzi:  Tel: nepfetrzité 224 919 293 nebo 224 915 402
Klinika nemoci z povoléani, Toxikologické informacni stredisko (TIS),
Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2,
Tel: neptetrzité 224 919 293 nebo 224 915 402

Oddil 2: Identifikace nebezpe¢nosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace dle Nafizeni ES 1272/2008

H204 — Nebezpeci pozaru nebo zasazeni ¢asticemi.

Klasifikace dle smérnice rady 67/548/EHS nebo smérnice evropského parlamentu a rady 1999/45/ES:
R10 — Hoftlavy.

R22 — Zdravi skodlivy pfi poziti.

2.2. Prvky oznaceni
Klasifikace dle Na¥izeni ES 1272/2008
Vystrazny symbol:

Vybusnina — kategorie 1.4
Signalni slove:  Varovani
Standardni véty o nebezpeénosti R10 — Hoflavy.
R22 — Zdravi skodlivy pfi poziti.
Pokyny pro bezpe¢né zachazeni: S2 — Uchovavejte mimo dosah déti.
S16 — Chrante pied teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni.
Zakaz koufeni.

Dopliiujici informace o nebezpecnosti -
(EV):




BEZPECNOSTNI LIST
podle Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢&. 1907/2006 (REACH) a Natizeni ES ¢. 1272/2008
Raketové motory A6-X, B4-X, C2-X, C6-X, D3-X, D9-X
Datum sestaveni: 01. 07. 2014 Cislo revize: 1.1 Stranka 2 2 7
Datum revize: 18. 02. 2019 Nahrazuje: 1.0

Oddil 3: Slozeni/informace 0 slozkach

3.1. Latky
Nazev Cislo CAS/EINECS/Index
CAS: 7778-74-7
Chloristan draselny EINECS: 231-912-9
Index: 017-008-00-5

CAS: 532-32-1
EINECS: 208-534-8

Tato smés neobsahuje dalsi latky splijici kritéria tfidy nebezpecnosti ,,akutni toxicita“ dle nafizeni CLP.

Benzoat sodny

Oddil 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Vdechovanim: Cesta expozice neni mozna
Styk s kzi: Cesta expozice neni mozna
Styk s okem:  Cesta expozice neni mozna
Poziti:  Cesta expozice neni mozna

4.2. Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a acinky

4.3. Pokyny tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetieni

Oddil 5: Opatieni pro haseni poZiru

5.1. Hasiva

Vhodna hasiva:  Prasek, oxid uhli¢ity, voda
Nevhodna hasiva: -

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Mozna tvorba nebezpecnych produktti hofeni.

Mozné produkty hofeni: oxid uhelnaty, oxid uhlidity.

5.3. Pokyny pro hasice

V ptipad€ pozaru pouzijte ochranu dychacich cest s nezavislym zdrojem vzduchu. Vyhnéte se kontaktu s ktizi pomoci vhodného ochranného
obleceni a setrvavani v bezpeéné vzdalenosti.

Oddil 6: Opatreni v pripadé nahodného uniku

6.1. Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Chraiite pted zdroji zapéleni.

6.2. Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi

Zabrante uniku do odpadnich vod, kanalizace, podzemni vody a vodnich toku.
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6.3. Metody a material pro omezeni iniku a pro ¢isténi

Unikly material posbirejte a pfemistéte do vhodné nadoby k likvidaci dle mistnich nafizeni.

6.4. Odkaz na jiné oddily
0ddil 13 pro pokyny pro odstranovani.

Oddil 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opati‘eni pro bezpecné zachazeni

Doporuceni pro bezpeéné zachazeni

Skladujte uzaviené a otevirejte pouze pro vyjmuti produktu.
Prevence poZaru

Neni pozadovano zadné specialni opatieni.

Prevence tvorby aerosoli a prachu

Neni pozadovano zadné specialni opatieni.

Prevence ochrany Zivotnich prostredi

Neni pozadovano zadné specialni opatieni.

Obecné hygienické opatieni

Udrzujte mimo potraviny a krmiva.

7.2. Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési vCetné neslucitelnych latek a smési
Technicka opatieni a podminky skladovani

Skladujte v chladném a suchém prostredi.

PoZadavky na sklad a nadoby

Chlad a sucho.

Trida skladovani: 1.4S

Oddil 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

Dalsi informace o konstrukei technickych zafizeni: Zadné informace, viz oddil 7.
8.1. Kontrolni parametry

8.1.1 Pracovni limitni hodnoty expozice

Produkt neobsahuje material s limity expozice.

8.1.2 Hodnoty DNEL/PNEC

Nevztahuje se.

8.1.3 Limity expozice pFi uré¢eném pouziti
Informace nejsou k di

8.2. Omezovani expozice
Viz oddil 7.
8.2.1 Vhodné technické kontroly

Nevztahuje se.
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8.2.2 Individualni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostiedku
Ochranna oci/obliceje

Nevyzaduje se.

Ochrana kiZe

Nevyzaduje se.

Ochrana dychacich cest

Nevyzaduje se.

Ochrana rukou

Nevyzaduje se.
8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi

Dle oddilu 6 a 7.

Oddil 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zikladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled:
Skupenstvi:  Pevna latka (papirova trubicka se stla¢enym praskem)
Barva: Bila.
Zapach: Bez zapachu.

Prahova hodnota zapachu:

pH:

Bod tani/mrazu:

Bod/rozsah varu °C:

Bod vzplanuti °C:

Rychlost vypafovani:

Hofrlavost (pevna latka, plyn):

Mezni hodnoty vybus$nosti — horni/dolni:

Informace nejsou k dispozici.

7,01

Neni, prvni vzdy nastane bod vzplanuti.
Neni, prvni vzdy nastane bod vzplanuti.
420°C

Ano, pevna latka.

Tlak par: -
Hustota par: -
Relativni hustota: 2,32 g/cm3
Rozpustnost ve vodé: 21,25 g/l; 20°C
Teplota samovzniceni: 420°C
Teplota rozkladu: -
Viskozita, dynamicka: -
Vybusné vlastnosti: Malé nebezpeci vybuchu.
Oxidaéni vlastnosti:  Zadné.

Oddil 10: Stalost a reaktivita

10.2. Chemicka stabilita
Produkt je chemicky stabilni za béznych podminek (pokojova teplota).

10.4. Podminky, kterym je ti'eba zabranit
Zar.
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10.5. Neslucitelné materialy
VIhkost.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
V piipadé pozaru: viz oddil 5.

Oddil 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych ucincich

Akutni toxicita

Kvantitativni data tohoto produktu nejsou k dispozici.
Ziravost/drazdivost pro kaZi

Kontakt s kazi neni mozny.

Vazné poskozeni o¢i/podrazdéni oci

Kontakt s o¢ima neni mozny.

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kuze

Senzibiliza¢ni u¢inky nejsou znamy.

Mutagenita v zarode¢nych buiikach

Nejsou k dispozici dostate¢né informace.

Karcinogenita

Nejsou k dispozici dostate¢né informace.

Toxicita pro reprodukci

Nejsou k dispozici dostate¢né informace.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Produkt neni toxicky pro specifické cilové organy (jednorazova expozice).
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Produkt neni toxicky pro specifické cilové organy (opakovana expozice).
Nebezpeénost pri vdechnuti

Nejsou k dispozici dostate¢né informace.

11.1.6 Priznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym vlastnostem

Nejsou k dispozici relevantni expozice.

Oddil 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Kvantitativni data ekologické toxicity tohoto produktu nejsou k dispozici.

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

JednodusSe rozlozitelné.

12.3. Bioakumulaéni potencial

Bioakumulaéni potencial se neocekava.
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12.4. Mobilita v pidé

Zadné relevantni informace nejsou k dispozici.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Nevztahuje se.

12.6. Jiné nepriznivé ucinky

Zadné relevantni informace nejsou k dispozici.

Oddil 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1. Metody nakladani s odpady
Pouzity produkt zlikvidujte jako zbytkovy odpad.

Nepouzité nebo posSkozené raketové motory pied likvidaci namocte do vody.

Likvidace obalovych materiala

Dle mistnich zdkoni a ptedpisa.

Kéd odpadu dle EWC/AVV
200301

Moznosti nakladani s odpady
Nevyzaduje se.

Dalsi doporucené metody likvidace

Nevyzaduje se.

Oddil 14: Informace pro prepravu

14.1. UN ¢islo nebo ID ¢islo
UNO0432

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu
ADR, RID: UN 0432

IMDG, ICAO-TI, IATA-DGR:  1.4/11 UN 0432/CAO

14.3. Tiida/tiidy nebezpecnosti pro piepravu
14S

14.4. Obalova skupina
1

14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi
Latka zne€ist'ujici motfe: Ne
ADR, RID, IMDG, ICAO-TI, IATA-DGR: Ne

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele,
Nevyzaduje se.
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Oddil 15: Informace o predpisech

15.1. Pfedpisy tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prosti‘edi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Smérnice EU
Smérnice Evropského Parlamentu a Rady 2007/23/ES (o uvadéni pyrotechnickych vyrobki na trh)
Regionalni smérnice (Némecko)
Zakon o vybusninach - SprengG
- 1. SprengV
DIN EN 16263-1 - DIN EN 16263-5

15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti

Pro obsah tohoto vyrobku neni vyZzadovano posouzeni chemické bezpecnosti

Oddil 16: Dalsi informace

Revize

Datum sestaveni: 01. 07. 2014
Datum revize: 18. 02. 2019
Platnost: 18. 02. 2019

Verze: 1.1

Nahrazuje verzi: 1.0

Pouzité zkratky: RID Dohoda o piepravé nebezpecnych véci po zeleznici
IATA — DGR Ptedpisy pro nebezpecné zbozi Mezinarodni asociace leteckych dopravci
ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi
ICAO-TI Technicky manual Mezinarodni organizace pro civilni letectvi
ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravce nebezpecnych véci
IMDG Mezinarodni namotini pfeprava nebezpecného zbozi
GHS Globaln¢ harmonizovany systém klasifikace a oznacovani chemikalii
EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek
CAS NUMBER Registra¢ni ¢islo CAS
DNEL Odvozena uroven, pii které nedochézi k neptiznivym t¢inktim.
PNEC Odhad koncentrace, pii které nedochézi k neptiznivym ucinktim.
PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxické latky

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni latky




