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- Trusted for quality, since 1907

Spraycraft Airbrush strikaci pistole

Spraycraft Airbrush stiikaci pistole ma jednoduché pouziti, snadno se ovladéd a se spodni naddobkou je potieba méné
¢isténi. Snadno nastitkejte vétsi plochy nebo vytvatejte vzory pomoci Sablon. Idedlni pro pouziti s vétSinou barev,
akrylovymi, emaily a laky.

Jak zacit s Airbrush

Airbrush je vynikajici ndstroj pro barveni a zdoben{ riznych povrchd, at’ uz jde plastikové modely, RC modely, figurky,
obrazy na platno, dily automobili apod. Pro za¢ate¢niky mizZe byt airbrush trochu naroény, ale s trpélivosti 1ze dosdhnout
skvélych vysledku.

Airbrush se stal jednou z nenahraditelnych technik pro modelafe. Na tuto techniku si vétSina modeldit piijde az
s postupem ¢asu, a to tak, Ze barveni Stétcem jiZ prosté neni efektivni a nespliiuje vyssi pozadavky — diky airbrush totiz
barvu na model 1ze nanést naprosto rovnomeérné.

Ziakladni rozdéleni stiikacich pistoli

. Jednocinné pistole
Jednocinné pistole se vyznacuji jednoduchou konstrukci a snadnou obsluhou, coZ je vyhodou, protoZe s ni mohou
pracovat i déti a nezkuSeni. ProtoZe barva je piivddéna pouze ke trysce, je ¢iSténi a vyména za jinou barvu rychld. Pistole
ma jen bud’ regulaci vzduchu, nebo barvy, ale ne samostatné, 1ze ji proto vyuZit na vétsi plochy.

Jednocinné pistole pracuji na principu fixirky. Barva je nasdvana podtlakem rychle proudiciho vzduchu za tryskou, kde
je smichdna se vzduchem a pfenesena na barvenou plochu.

. Dvojcinné pistole
spodni, bo¢ni a horni a tomu odpovida i tvar a konstrukce pistole. Ta miva pro pohodlné drzeni tvar tuzky, diky tomu
1ze presné davkovat a smérovat proud nastfiku. Lze ménit primeér trysky od cca 0,2 do 0,5mm.
V praxi se pouzivd primér 0,2 mm ¢i 0,3 mm. Primér 0,5 mm se pouZzivd Casto na diordmata ¢i zakladovéni vétSich
ploch. Velikost trysky ovliviiuje to, jak ,tlusta* je ¢ara.

Dvoj¢innd pistole md oddélené davkovani vzduchu a barvy. Stlacenim spousté se nejprve pfidava vzduch, az po dalSim

apod.

Kompresor

Pokud se chcete s technikou airbrush sezndmit, nebo chcete pouze jednordzové nastiikat malé plochy a nechcete
investovat do kompresoru, je mozné vyuZit nddoby se stlatenym vzduchem. Pro dlouhodobé pouZivani je v§ak nutny
kompresor.

Membranové kompresory jsou mensi, ti$si a dostacuji pro jednodussi prace. Nevyhodou je, Ze neposkytuji konstantni
tlak vzduchu (neobsahuji zdsobnik s tlakovym vzduchem a reguldtor tlaku).

Pistové kompresory s tlakovou nddobou doddvaji trvaly proud vzduchu, obsahuji regulaci tlaku a piedstavuji sice drazsi,

kompresoru je dulezité rovnéz pouzivat filtr stlaeného vzduchu.
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Barvy
Pro stifkani modelu, figurek, Zeleznic apod. se pouZivaji barvy syntetické nebo akrylové. VZdy doporucujeme pouzivat
jen barvy ptimo uréené pro modelafstvi, nebot” obsahuji vysoky podil pigmentu.

. Syntetické barvy
Syntetické barvy se fedi pfisluSnym fedidlem. Doporucujeme vzdy pouZzivat pouze doporucené fedilo vyrobcem. Pfi
préci je nutné mit dobfe odvétranou mistnost a pouzivat ochranné dychaci prostiedky, nebot” se jednd o tékavé latky.
Barvy vsak skvéle kryji a dosahnete s nimi vyborného vysledku.

. Akrylové barvy
Jednd se o moderni rychleschnouci vodou feditelné barvy s minimdlnim zdpachem. Jsou proto vhodné do modeléiskych
krouzkl nebo do bytu. Akrylové barvy lze fedit destilovanou vodou, lepsiho vysledku dosdhnete specidlnim fedidlem
na bdzi vody a lihu, které zpomaluje tuhnuti barev. S akrylovymi barvami rovnéz dosdhnete vyborného vysledku.

ZaleZi jen na Vis, jaky typ barvy zvolite, a se kterym se Vam bude Iépe pracovat. S obéma druhy barev 1ze pracovat
i profesiondlné.

Dle typu barvy a doporuceni vyrobce zvolte mnoZstvi nafedéni barvy. Obecné se barva pro Airbrush fedi vice, aby byla
fid$i neZ pfi nandSeni $tétcem. Pokud méte barvu moc fidkou, ma tendenci se rozpijet na modelu, moc hustd zase ma
problém s prichodnosti tryskou.

. Dalsi typy barev
Existuji i dalsi barvy dle zptisobu pouZziti airbrush jako jsou barvy olejové, na textil, potravinafské, na télo apod.

Priprava
Dulezité je nachystat si stiikaci prostor, tak aby nedoslo k poskozeni okolnich véci. MuzZete si vytvofit jednoduchou
zasténu. Idedlni je samoziejme vyuZzit stitkaci box.

Nez se pustite do svého prvniho projektu, zkuste se sezndmit s airbrushem a jeho funkcemi tim, Ze budete zkouset na
cviéném povrchu. Zkuste stiikat riizné tvary a experimentujte s nastavenim tlaku vzduchu, pritoky barvy a popfipadé
hustotou barvy. Zakladni dovednosti si muZete procvicit rovnéZ s €istou vodou na papir. Barvy nezapomeiite pied
pouzitim dtkladné protiepat. Starsi barvy je vhodné do stiikaci pistole lit pfes sitko, aby se zamezilo vniku Skraloupti
do trysky.

Pred zacatkem samotného stifkani na ,,0stro*, vzdy vyzkousejte nastaveni pistole a nafedéni barvy na cvicném materialu.
Idedln{ stav je, kdyz se povrch zda vlhky, ale zdroven se neroztéka a nerozstitkava.

Pripravit je nutné i samotny pfedmet, ktery budete stifkat. Zakryt Casti, které se nesmi nastifkat a vyznacit linie.

techniky si pfipravte Sablony.

Prii nastfiku slozitéjsich kamuflazi si diikladn€ promyslete postup néstiiku jednotlivych vrstev.

Zakladni techniky barveni

. Stiikani (spray)
Jedna se o zakladni techniku, pfi které stiikdte barvu rovnomérné na povrch. Drzte pistoli v dostatecné vzdélenosti
a pohybujte pistoli tam a zpét.

J Stinovani a vrstveni (blending)
Tato technika se pouZziva k vytvofeni plynulych pfechodti mezi barvami. Postupné nandsejte vice vrstev barvy, aby se
dosdhlo pozadovaného efektu.

. Maskovéani
K maskovéni se pouZivaji Sablony nebo lepici pasky, aby se urcitd mista na povrchu nepfestiikla. Tato technika je
uzitecnd pro vytvareni detaild a vzori.

. Detaily
Pro malovéni drobnych detailti nebo linek muzZete pouZit ten¢i trysky a pracovat s niz§i tlakem vzduchu.
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V pripadé, Ze Vas vyrobek vyZaduje servis, iid’te se prosim nasledujicimi pokyny:

- K oprave pieddvejte vyrobek Cisty, a pokud je to mozné, pouZijte pro zabaleni ptivodni obal. NepouzZivejte
puvodni karténovy obal jako koneény vnéjsi obal. Vyrobek vzdy dokonale zabalte do ochranného obalu.
- PriloZte podrobny popis Vaseho pouzivani vyrobku s detailnim popisem problémd, se kterymi jste se setkali.

- Nezapomeiite uvést Vasi adresu, kontaktni telefon, na kterém jste k zastiZeni béhem pracovniho dne.

Pokud jsou splnény zdru¢ni podminky, bude vyrobek opraven nebo vyménén zdarma. Posouzeni opravy ¢i vymény
zdvisi na odborném posouzeni servisniho technika firmy Astra, spol. s r. 0. nebo na autorizovaném servisu vyuZivaném
firmou Astra, spol. s r. 0.

Mimozaruéni opravy

Pokud je vyrobek piijat na servis a nejednd se o zaruéni opravu (napf. zdvada vinou havarie, nespravné manipulace atd.)
je provedena servisni oprava. Kupujici je kontaktovan a o cené opravy informovén ptedem, pokud predpokladand cena
celkové opravy presdhne 50% maloobchodni ceny vyrobku a s kupujicim je projedndn dalsi postup opravy. Naklady
spojené s odeslanim mimozaruéni opravy hradi kupujici.
Firma Shesto Limited,3 Century Court, Tolpits Lane, Watford, WD18 9RS, United Kingdom timto
c € prohlasuje, Ze Spraycraft Airbrush je ve shodé se zdkladnimi pozadavky a sdal$imi piisluSnymi
ustanovenimi Naifzen{ vlady.

Nahradni dily
K vyrobku jsou k dispozici ndhradni dily. V piipadé zdjmu je moZné ndhradni dily zakoupit na internetovych strankdch

www.astramodel.cz nebo u autorizovanych prodejct.

Uvedeny symbol na vyrobku nebo v privodni dokumentaci znamend, Ze se jedna o elektrozafizeni
a oznacuje, Ze toto zafizeni nesmi byt po upotiebeni likvidovano spole¢né s komundlnim odpadem.
Za tcelem spravné recyklace vyrobku odevzdejte jakékoli upotiebené elektrozatizeni na uréenych
sbémych mistech, kde budou pfijata zdarma. Sprdvnou recyklaci tohoto produktu pomiZzete
zachovat pfirodni zdroje, zdroven tak napomadhdte prevenci potencidlnich negativnich dopadii na
Zivotni prostred{ a lidské zdravi, které muze byt disledkem nespravné likvidace odpadui.

Astra, spol. s . 0.
Praksickd 2589
688 01 Uhersky Brod

Czech Republic

Tel: +420 572 619 619
A ’ , E-mail: info@astramodel.cz

Web: www.astramodel.cz

Zadna éast tohoto navodu nesmi byt reprodukovana, ukladana do vyhledavaciho
systému nebo prenasena v jakékoliv formé nebo jakymikoliv prostredky at’ jiz
elektronickymi, mechaniza¢nimi, fotokopirovanim, zaznamenavanim nebo jinak bez
predchoziho svoleni zastupct firmy Astra spol. sr. 0.

Tento navod je predmétem autorského prava dle zakona ¢. 121/2000 Sb.
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Zaru¢ni podminky Bezpeénostni pokyny
Firma Astra, spol. s r. 0. garantuje, Ze vyrobek je v den prodeje bez vad a poskozeni. Zaru¢ni lhiita je 24 mésici od data e Chraiite sebe a své okoli tim, Ze budete dodrZovat platné bezpecnostni predpisy. Predejdete tim nebezpedi
prodeje. Zaruka se vztahuje pouze na vyrobni skryté vady. urazu.

Zaruka a jeii omezeni . Barvy, laky a ¢istici prostfedky by nemély piijit do styku s o¢ima nebo kuzi.

. P1i préci noste ochranny odév, zejm. dychaci masku s filtrem.
a)  Tato zdruka plati pro kupujiciho a je nepfenosnd. Oprava nebo vymeéna zboZi po splnéni zaru¢nich podminek je

pravem kupujiciho. Tato zaruka se vztahuje pouze na vyrobky distribuované firmou Astra, spol. s r. 0.

b)  Omezeni-Astra, spol. s r. 0. neposkytuje Zadné zdruky ani prohldseni o prodejnosti nebo vhodnosti vyrobku pro
urcity ucel. Kupujici uzndva, Ze pouze on zajisti, ze vyrobek bude vhodné pouzit dle ndvodu k pouZziti.

¢) Je nauvdZeni a v kompetenci firmy Astra, spol. s r. 0., zda v pifpad¢ zdvady bude zdvada opravena, nebo bude
vyrobek vyménén. Tato zdruka se nevztahuje na kosmetické poskozeni nebo poskozeni v dusledku nehody,
nespravného pouZiti, zneuZiti, nedbalosti, nesprdvné udrzby ¢i instalace, komeréniho vyuZiti, nebo neopravnéné
upravy vyrobku nebo jeho ¢asti nebo pouziti vyrobku k jinému tcelu nez k jakému je urcen.

. Je zakdzana prace s otevienym ohném, zdpalnymi jiskrami a koufeni.
. Pracujte opatrné s hotlavymi materidly.

. Pracujte pouze v dobie vétrané mistnosti.

. Maximadlni provozni tlak nesmi byt piekrocen.

. Airbrush pistoli pouzivejte pouze k Gceliim, ke kterym je uréena.

. Pistoli ukladejte z dosahu déti a domdcich zvitat.

. Pistoli nikdy nemifte proti lidem nebo zvifatim.

Dovozce ani vyrobce nemaji Zddnou kontrolu nad zpiisobem, jakym uZivatel zafizeni nainstaluje, pouZiva nebo udrzuje, * Airbrush a veskeré piislusenstvi uklddejte z dosahu déti a domdcich zyifat.

ani nad tim, jak dodrZuje ndvod k pouziti. Z nasledujiciho divodu vyrobce i dovozce musi odmitnout jakoukoliv * K préci pfistupujte odpocati a koncentrovani.

odpovédnost za vzniklé Skody na majetku, zran&ni osob nebo finanéni ztraty zplisobené nespravnym nebo neodbornym *  Pouzivejte pouze origindln{ ndhradni dily.

pouzitim tohoto vyrobku. . Pfi vSech tdrzbovych pracich a opravéch plati, Ze pistole musi byt bezpodmine¢né odpojena od zdroje stl.
vzduchu.

Pokud kupujici nebo uzivatel neni ochoten piijmout odpovédnost spojenou s pouzivanim tohoto vyrobku, mél by nové

2 nepouité zbo7 co nejdifve vritit prodejci. . Zbytky barev a lakt, stejné jako cistici prostfedky musi byt zlikvidovany tak, aby nedoslo ke znecisténi

zivotniho prostiedi.

Zaruka se nevztahuje na poskozeni vyrobku zptisobené nespravnou instalaci, takovym pouZzitim, které neni v souladu . Mini kompresor nepouZivejte déle nez 20 minut, aby nedoslo k poskozeni vlivem piehfati.
s ndvodem, pokud bylo s vyrobkem hrubé nebo nespravné zachdzeno, byl poskozen pii havérii, nebo na jakoukoliv ¢ast . Po ukondeni price je tieba pistoli vzdy vygistit.
vyrobku, kterd byla opravovdna nebo ménéna neautorizovanou osobou. . Pravidelné Cistéte jehlu. Pistole umoZiuje celou jehlu snadno vyjmout a cely mechanismus dikladné oéistit,
PoZadavek na zdruéni opravu uplatitujte vyhradné v prodejng, kde jste vyrobek zakoupili. viz niZe.
Na dily opotfebené provozem, jako napf. akumuldtory, stejnosmérné motory, loZiska, pfevodovky, neni mozné uplatnit Pouziti
zaruku. Dle § 2167 pism. b ob¢anského zdkoniku, ve kterém se vyslovné uvadi, Ze zaruka se nevztahuje na opotfebeni 1. PfiSroubujte hadicku ke stfikaci pistoli.
zpusobené obvyklym uzivanim véci. Nelze zaménovat pojem zaruky s béZznym opotfebenim — Zivotnosti ¢asti vyrobku. \ \
Bezpe&nostni opatieni 2. Druhy konec hadi¢ky pfisroubujte
k ventilu.
Tento vyrobek neni hracka a musi byt provozovan s opatrnosti a zdravym rozumem. PouZivani tohoto vyrobku vyzaduje
zdkladni technické znalosti. Nezodpovédné uZivani vyrobku by mohlo vést ke zranéni nebo poskozeni vyrobku nebo
jiného majetku. Tento produkt je nutné provozovat pod dohledem dospélé osoby. Soucésti vyrobku je i ndvod k obsluze,
ktery obsahuje pokyny pro bezpecnost, provoz a udrzbu vyrobku. Stejné tak je dilezité, ptecteni a pochopeni navodu 3. PriSroubujte ventil k nadobé se stlacenym
k obsluze a dodrzovani veskerych pokynt a varovani v ném obsaZenych jesté pted montazi, instalaci nebo pouzitim, tak vzduchem. E

aby nedoslo k poskozeni nebo zranéni.

Dotazy:

Pokud madte dotazy k pouziti, montdZi ¢i idrzbé&, informujte se u Vaseho prodejce, nebo u dovozce firmy ASTRA, spol.
ST.0.

4. Otocenim Sroubu na ventilu po sméru
hodinovych ruci¢ek umoZznite ptivod
stlaceného vzduchu do pistole.

5. Stlaenim ventilu na stifkaci pistoli zacne
prochézet vzduch tryskou.
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Nastaveni mnozstvi barvy

MnoZstvi barvy Ize ovlivnit pozici ddvkovaci trysky. Cim vice je ddvkovaci tryska
zaSroubovéna do proudu vzduchu, tim vice je nanaSeno barvy. Pozice davkovaci trysky se
nastavuje jejim otdcenim, viz obrazek vpravo.

Pripojeni ke kompresoru

Stiikaci pistoli miZete pfipojit i ke klasickému kompresoru. Doporuceny tlak vzduchu je 1 — 3,5 bar (15 — 50 PSI). Pro

béZné barvy je optimdlni tlak 2 bar (30 PSI). Pro rozsédhlejsi a dlouhodobé prace doporucujeme pouZit kompresor nebo
jiny zdroj energie.

Zména barvy

Pri vSech udrzbovych pracich a opravach plati, Ze pistole musi byt bezpodmineéné odpojena od zdroje stlaceného
vzduchu.

Pii kazdé zmén¢ barvy je nutné provést ¢isténi pistole, aby nedoslo ke znehodnoceni Vaseho projektu.

K ¢isténi je nejvhodnéjsi pouZit specidlni piipravky, které proces vyrazné urychli a usnadni.

Po skonceni stitkdni je nutné stiikaci pistoli dusledné vycistit, aby nedoslo k zaschnuti barvy a byla zajisténa dalsi
funk¢nost.

2 e

Po skonceni prace je nutné sti'ikaci pistoli spravné vy¢istit! Pro finlni ¢iSténi pouZivejte Cisti¢ barev,

ktery na rozdil od Fedidla rozpousti i ¢asteéné zatvrdlé kousky barvy.

Tip: Nedoporucujeme demontovat trysku, protoZe se jednd o velice jemnou soucdstku, kterd by se &
mohla snadno poskodit.

Tip: Vhodnym zarizenim pro cisténi strikacich pistoli a jejich soucdsti jsou ultrazvukové cisticky.

Upozornéni: Chrante prsty proti poranéni od jehly! PFi cistéeni pouZijte ochranné rukavice.

Pozndmka: Vas model se miize od obrdzkit mirné lisit.

Cisténi
1. Zbytek barvy vylejte z nadobky (tj. barvu
nevystiikavejte).
2. Do nadobky nalejte €isti¢ barev (napi.
Cisti¢ Revell Airbrush Clean).

3. KrouZivym pohybem, protfepanim (vrchni
stranu nadobky je nutno uzaviit) nebo
Stéteckem nddobku odcistéte a Cisti¢
s barvou vylejte.

4. Do nadobky znova nalejte €isti¢ barev
a stifdavym mackdnim spousté pistoli
opakované prostiiknéte. Opatrné stiikejte
do chomadce litky, papirovych ubrousk
nebo idedlné¢ do nadoby urcené pro ¢isténi
(napf. set RVL39190). Tim dojde
k procisténi trysky a jehly. Postup opakujte,
dokud nebude z pistole vychédzet pouze
Cista tekutina bez stop puvodni barvy.
Piipadnou barvu také odstrante z téla
pistole.
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Nyni vycistéte kandlek pistole. Zacpéte
vystupni otvor pistole a nékolikrat
stisknéte spoust’. Tlakovy vzduch bude
probublavat do nadobky s Cisticem barvy,
¢imz dojte k vyplaveni necistot z kandlku.
Zbytek Cistice vylejte.

Odsroubujte kryt trysky a Stéteckem ¢i
hadiikem odstraiite pfipadné zbytky barvy
ze soucdstek. NepouZivejte  hadiik
poustéjici  chlupy. Voliteln¢ mizete
z pistole vytdhnout jehlu a jehlu docistit
hadiikem.

Pistoli nechte fddn¢ vyschnout a pfed
definitivnim uloZenim jes§t€¢ nckolikrat
zmdacknéte spoust.

Udrzba a uchovavani stiikaci pistole

Dulezité je po skonceni prace pistoli dikladné vy¢istit a nechat fadné vyschnout.

Z4avity a mechanismus spoust¢ je potfeba ob¢as mazat olejem.

Zabrante vniku prachu do stiikaci pistole.

Trysky a piislusené dily si oznacte, aby nedoslo k jejich zameéné.

Casté problémy a jejich Feseni

Popis problému Pricina

Reseni

Z pistole stile vytéka barva

Jehla nepfiléhd k trysce

Posuiite jehlu tak, aby doléhala k trysce

Stopa barvy je piili§ Sirokd

Velka vzdélenost pistole a povrchu

Stiikejte z kratsi vzdalenosti

vzduchu

Prili§ vysoky tlak pracovniho

Snizte tlak pracovniho vzduchu

Tryska md velky primér

Poutzijte trysku a jehlu s mens§im primérem

Barva ztékd z povrchu

Barva je piilis ridka

PouZijte hustsi barvu

povrch

Nevhodny typ barvy na dany

Pouzijte vhodné&jsi typ barvy

barvy

Vytviareji se velké kapi¢ky | Barva je prili$ hustd

Zied'te barvu

vzduchu

PriliS§ nizky tlak pracovniho

Zvyste tlak pracovniho vzduchu

Pulzujici proud barvy

Necistoty v barvé

Pistoli vycistéte a pouZijte jinou barvu

Necistoty v tlakovém vzduchu

Pistoli opac¢né profouknéte a pouzijte filtr
vzduchu
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