
Pokyny pro instalaci senzoru a antény GPS kvadrakoptéry Blade 350QX 
 
 
Při přechodu na verzi 2 je kromě aktualizace softwaru třeba provést také mechanickou změnu polohy senzoru GPS a antény GPS. Při změně 
polohy senzoru a antény GPS postupujte dle následujících kroků.  
 
1. Pomocí 2mm imbus šroubováku uvolněte 8 šroubů předních i zadních vrtulí. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Otočte kvadrakoptéru spodní částí nahoru a na kostře kvadrakoptéry uvolněte pomocí 1,5mm imbus šroubováku 32 šroubů. 
 

 
 
3. Postavte kvadrakoptéru zpět na podvozkové nohy a zvedněte a sundejte horní část kostry kvadrakoptéry.  
 

 



 
 
4. Odlepte el. regulátor v pravém zadním rameni kvadrakoptéry a odsuňte jej na bok. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Ze zadní strany el. regulátoru odstraňte oboustrannou lepicí pásku.  
 

 
 
6. Na spodní části kostry odstraňte zobrazená výztužná žebra např. obroušením.  
 

 
 



 
 
7. Stejně tak i na horní části kostry odstraňte vyznačená výztužná žebra kostry kvadrakoptéry.  
 

 
 



 

 
 

 



 
8. Z držáku baterie sundejte senzor GPS a anténu GPS.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Senzor GPS i anténu GPS obalte speciální izolační fólií. 
 

 
 
 
10. El. regulátor usaďte do prostoru vybroušených žeber a k bezpečnému usazení použijte tavnou pistoli.  
 

 
 
 
11. El. regulátor se musí zamáčknout co nejníže, aby zůstal dostatečný prostor pro montáž antény GPS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. Černý kabel veďte mezi otvorem pro šroub kostry a mezi konektorem LED diody. Červený kabel je protažen pod černým kabelem.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. Na zadní stranu senzoru GPS nalepte oboustrannou lepicí pásku a senzor přitlačte z boku držáku baterie (kabely senzoru směřují směrem 
nahoru). 
 

 
 
 

 
 
14. Anténu GPS usaďte na desku el. regulátoru pomocí tenké oboustranné lepící pásky. 



 
 

 
 



 
15. Dbejte na precizní vedení kabelů mimo otvory pro montážní šrouby kostry kvadrakoptéry.  
 
16. Nasaďte horní část kostry kvadrakoptéry a šrouby sešroubujte horní i dolní část kostry k sobě.  
 
17. Důkladně prověřte, zda nedošlo ke skřípnutí kabelů mezi horní a spodní částí kostry.  
 
18. Na kvadrakoptéru nainstalujte zpět listy a dbejte na instalaci ve správné poloze a ve správném smyslu otáčení vrtulí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


