
Návod pro kalibraci křížových 

ovladačů vysílače Spektrum DX5e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Přepínač „trainer“ držíme v zapnuté poloze, současně držíme levý spodní trim 

v pozici vlevo. Zapneme vysílač. Vstup do kalibrace ohlásí melodie. 



 
 

Pravý knipl v neutrálu. Levý knipl držíme v levém spodním rohu a levý spodní trim 

stiskneme doleva. 



 

 

Pravý i levý knipl je v neutrálu, levý spodní trim stiskneme doleva. 

 



 

 

Pravý knipl v neutrálu, levý knipl držíme v pravém horním rohu a levý spodní trim 

stiskneme doleva. 



 

 

Levý knipl v neutrálu, pravý knipl držíme v levém spodním rohu a levý spodní trim 

stiskneme doleva. 



 

 

Levý i pravý knipl je v neutrálu, levý spodní trim stiskneme doleva. 



 

Levý knipl v neutrálu, pravý knipl držíme v pravém horním rohu a levý spodní trim 

stiskneme doleva. 

Po úspěšné kalibraci zazní melodie. Pokud se kalibrace nezdaří, celý postup 

opakujte. 

Po kalibraci je nutné zkontrolovat správnost chodu všech kalibrovaných funkcí!!! 


