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Allen Anweisungen, Garantien und anderen zugehdrigen Dokumenten sind Anderungen nach Ermessen von Horizon Hobby, LLC vorbehalten. Aktuelle
Produktliteratur finden Sie unter www.horizonhobby.com oder www.towerhobbies.com im Support-Abschnitt fiir das Produkt.

BEGRIFFSERKLARUNG:

Die folgenden Begriffe werden in der gesamten Produktliteratur verwendet, um die Gefahrdungsstufen im Umgang mit dem Produkt zu definieren:
WARNUNG: Verfahren, die bei nicht ordnungsgemaBer Durchfiihrung womaglich Schaden an Eigentum, Kollateralschaden und schwere Verletzungen ODER

hdochstwahrscheinlich oberflachliche Verletzungen verursachen konnen.

ACHTUNG: Verfahren, die bei nicht ordnungsgemaBer Durchfiinrung womaglich Schaden an physischem Eigentum UND schwere Verletzungen verursachen

konnen.

HINWEIS: Verfahren, die bei nicht ordnungsgemaBer Durchfiihrung womdéglich Schaden an physischem Eigentum UND geringfligige oder keine Verletzungen

verursachen konnen.

WARNUNG: Lesen Sie die GESAMTE Bedienungsanleitung, um sich vor Inbetriebnahme mit den Funktionen des Produkts vertraut zu machen. Eine nicht

ordnungsgemaBe Bedienung des Produkts kann das Produkt und persénliches Eigentum schéadigen und schwere Verletzungen verursachen.
Dies ist ein hoch entwickeltes Produkt fiir den Hobbygebrauch. Es muss mit Vorsicht und Umsicht bedient werden und erfordert einige mechanische
Grundfertigkeiten. Wird das Produkt nicht sicher und umsichtig verwendet, so konnten Verletzungen oder Schiden am Produkt oder anderem Eigentum
entstehen. Dieses Produkt ist nicht fiir den Gebrauch durch Kinder ohne direkte Aufsicht eines Erwachsenen vorgesehen. Versuchen Sie nicht, das Produkt ohne
Zustimmung von Horizon Hobby, LLC zu zerlegen, mit nicht kompatiblen Komponenten zu verwenden oder beliebig zu verbessern. Dieses Handbuch enthalt
Sicherheitshinweise sowie Anleitungen zu Betrieb und Wartung. Es ist unerldsslich, dass Sie alle Anleitungen und Warnungen in diesem Handbuch vor dem
Zusammenbau, der Einrichtung oder der Inbetriebnahme lesen und diese befolgen, um eine korrekte Bedienung zu gewéhrleisten und Schéden bzw. schwere

Verletzungen zu vermeiden.

ALTERSEMPFEHLUNG: Nicht fiir
Kinder unter 14 Jahren. Dies ist
kein Spielzeug.

14+

WARNUNG VOR GEFALSCHTEN PRODUKTEN: Sollten Sie jemals eine Spektrum Komponente ersetzen wollen,

kaufen Sie die benétigten Ersatzteile immer bei Horizon Hobby oder einem von Horizon Hobby autorisierten
Handler, um sicherzugehen, dass Sie beste Spekirum Qualitat erhalten. Horizon Hobby, LLC lehnt jedwede Haftung,
Garantie und Serviceleistung in Bezug auf, aber nicht ausschlieBlich fiir, Kompatibilitéts- und Leistungsanspriiche von
gefalschten Produkten oder Produkten, die angeben mit DSM oder Spektrum kompatibel zu sein, ab.

SicherheitsmaBnahmen und Warnungen

Als Benutzer dieses Produkts sind ausschlieBlich Sie fiir einen Betrieb verantwortlich, der weder Sie selbst noch andere geféhrdet, bzw. der weder das Produkt

noch Eigentum anderer beschadigt.

e Halten Sie stets in alle Richtungen einen Sicherheitsabstand zu lhrem Modell
ein, um Kollisionen und Verletzungen zu vermeiden. Dieses Modell wird iber
ein Funksignal gesteuert. Funksignale kénnen von auBerhalb gestort werden,
ohne dass Sie darauf Einfluss nehmen kénnen. Stérungen konnen zu einem
voriibergehenden Verlust der Steuerungskontrolle fiihren.

o Betreiben Sie Ihr Modell stets auf offenen Geldnden, weit ab von Autos,
Verkehr und Menschen.

e Befolgen Sie die Anweisungen und Warnungen fiir dieses Produkt und
jedwedes optionales Zubehorteil (Ladegerate, wieder aufladbare Akkus etc.)
stets sorgfaltig.

* Halten Sie sdmtliche Chemikalien, Kleinteile und elektrische Komponenten
stets auBer Reichweite von Kindern.

o \lermeiden Sie den Wasserkontakt aller Komponenten, die nicht speziell daftir
ausgelegt und entsprechend geschiitzt sind. Feuchtigkeit beschédigt die Elektronik.

e Nehmen Sie niemals ein Element des Modells in Ihren Mund, da dies zu
schweren Verletzungen oder sogar zum Tod filhren konnte.
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e Betreiben Sie Ihr Modell niemals mit schwachen Senderbatterien.

e Behalten Sie das Modell stets im Blick und unter Kontrolle.

e \lerwenden Sie nur vollstandig aufgeladene Akkus.

e Behalten Sie den Sender stets eingeschaltet, wenn das Modell eingeschaltet
ist.

¢ Entfernen Sie stets den Akku, bevor Sie das Modell auseinandernehmen.

¢ Halten Sie bewegliche Teile stets sauber.

e Halten Sie die Teile stets trocken.

e | assen Sie die Teile stets auskiihlen, bevor Sie sie beriihren.

e Entfernen Sie nach Gebrauch stets den Akku.

e Stellen Sie immer sicher, dass der Failsafe vor dem Flug ordnungsgemaB
eingestellt ist.

e Betreiben Sie das Modell niemals bei beschédigter Verkabelung.

e Beriihren Sie niemals sich bewegende Teile.
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Schnellstartanleitung Packungsinhalt
Senderkonfigu- | Zum Einstellen lhres Senders benutzen Sie das Setup
ration Diagramm l @ |
Hohe Geschwindig- | Niedrige Geschwin- | [ [oo gooo
keit digkeit ]
Querru- A20mm A14mm
der V¥20mm V14mm
Duale_ Ge§chwm- Héhen- A10mm A7mm
digkeiten ruder v10mm v 7mm
Seiten- A32mm A22mm
ruder V32mm V22mm
Vollsténdi Halb
Klappen v =20mm ¥=10mm
65 mm +/-5 mm von der Vorderkante
Schwerpunkt (CG) des Fliigels zum Rumpf
Einstellung .
Flug-Timer 4 Minuten
Inhaltsverzeichnis
Spezifikationen SAFE® Select Technology (BNF BaSiC) ..........c...cvverevercrrenerssreronne. 24
VOr demM FIUQ ... 24
(BEE) PINP | Zusammenbau des MOdells............ccocoorevieriveneiieniecsescnaee, 24
Basic — Zusammenbau des Modells FOrSEtzUNG ..........cceeveerveecereecrrrecereenn. 25
Motor: BL10 800 KV birstenloser ; ; Auswahl und Montage des PNP-EMPfANGErs...........ccoeervererrereereeneencs 26
. Montiert | Montiert
(- |useniauter EFLm17552) Konfiguration des SENders (BNF)...........vveeeeeereeeermeeseeeenseesseerseeees 27
@) Geschwindigkeitsregler: Montage des Akkus und Aktivierung des Geschwindigkeitsreglers ...28
Geschwindigkeitsregler: 50 A Montiert | Montiert
- SCAWEIPUNKL ...t 28
burstenloser (EFLA1050) .
BINGBN ... s 29
),( Servos: 13 g Metallgetriebeservos | pronves | ontiert | Schalterbelegung von SAFE® SElECt ...................ovvvveeerersssssssssinnee 30
x (ETEFRER) [TeERRUR Horn- und Servoarm-EinStelluNgen ............oo..eveeeeeeereeeeeeseeeeeneee 30
7 Receiver: Spektrum™ AR637TA "I(E:Lftgic:eéi-e S.teuernchtungstests ....... S 31
. 6-Channel Sport Receiver Montiert h Einstellungen der Ruderhdrner und Servoarme ............cocceevevvvevenene. 31
Fertigstel-
(SPMARG37T) lung AS3X KONIOIESE .....oocveeecvcrcreeece ettt 32
Empfohlener Akku: 11,1V Trimmung Wahrend des FIUGES ... 32
) Erforder- | Erforder- . X .
(330531} 363&/ éﬁ?zzz%%%?é%m MAR | yich fiir die | lich fiir die|  TiPPS zum Fliegen und REPANEren ..............coeevevvveeevoeceveneseennonns 33
=) SPMX320045100) mit EC3- oder Ferltlllsrllstel- Ferltlllsrllstel- Tipps fgr das Fliegen mit SAFE® Select..........ccocovvvverevevvcrceceine, 33
IC3-Stecker 9 9 Checkliste NACH EM FIUQ..........covvevverreeeeeeieeseeeseeeeeceesseessessssseens 34
Empfohlenes Ladegerat: I_En;}fc;[de(;; I'Emr'de(:: Motorwartung............. e SOeS 34
% 3-4-zelliges LiPo- Fo I‘ti;;te:? For rti;;te:? Leitfaden zur Problemlsung AS3X...........c..creeveerrreeeermereesennnee 35
Akkuausgleichsladegerat lung lung Montage des Modells; (FOrtSetzung)...........ccovvereevereererierereenereesens 36
) Empfohlener Sender: Kompletter Erforder- | Erforder- Starten von GEWASSEIM ........cceurueueieieieieieieieieieie et eeeeeeeas 36
= 2,4 GHz mit Spektrum DSM2/DSMX- | lich fiir die | lich fiir die |  Montieren der Kufen (0ptional) ............ccceeveveeecveeieecerceeee e 37
Technologie und einstellbaren dualen Ferltigstel- Ferltigstel- Ersatzteile 38
Ogle Unc 0 g | ErSAZEBIE s
Geschwindigkeiten i i OptioNAIE TEIIE ...t 38
— 1498mm i Empfohlene Empfé’mger (PNP) oo 38
Haftungsbeschrankung ..........ccccoeecieee e 39
Garantie und Service Kontaktinformationen ............c.cococevvvnereneenen. 39
Konformitatshinweise fiir die Europaische Union...........c.ccccveevivenens 39

978mm

1.68-1.77Kg

[ ——

PN
30.5 sg/dm

Registrieren Sie zum Erhalt von Produktaktualisierungen, Sonderangeboten
und vielem mehr Ihr Produkt online unter

https.//www.horizonhobby.com/content/e-flite-rc

23




SAFE Select-Technologie (BNF Basic)

Die BNF Basic-Version dieses Flugzeugs ist mit der SAFE Select-Technologie

ausgestattet, die einen zusétzlichen Schutz wéahrend des Flugs bieten kann. Mit

den nachfolgenden Anweisungen das SAFE Select-System aktivieren und ihm

einen Schalter zuweisen. SAFE Select verhindert bei einer Aktivierung, dass sich

das Fluggerét (iber die voreingestellten Grenzen bei Schraglage oder Neigung
bewegt. Die automatische Selbstausrichtung sorgt dafiir, dass das Fluggerat
in einer geraden und horizontalen Hohe fliegt, wenn sich Quer-, Hohen- und
Seitenruder in Neutral befinden.

SAFE Select wird wahrend des Bindungsvorgangs aktiviert oder deaktiviert.

Wird das Fluggerat bei aktivem SAFE Select gebunden, so kann ein Schalter flir

den Wechsel zwischen den Modi SAFE Select und AS3X zugewiesen werden.
Die AS3X®-Technologie bleibt aktiv, ohne Begrenzung der Schraglage oder
Selbstausrichtung, wenn SAFE Select deaktiviert oder ausgeschaltet ist.

SAFE Select kann auf drei Arten konfiguriert werden;
e  SAFE Select aus: Immer im AS3X-Modus

e  SAFE Select ohne zugewiesenen Schalter einschalten: Immer im SAFE-
Select-Modus

e  SAFE Select mit einem zugewiesenen Schalter einschalten: Schalter
wechselt zwischen dem SAFE Select-Modus und AS3X-Modus

Vor dem Flug

Inhalt entfernen und Gberpriifen.

9. Uberpriifen, ob sich die Gesténge unbehindert bewegen lassen.

Diese Anleitung sorgféltig durchlesen.

10. Testen Sie die Klappenbedienung.

Den Flug-Akku aufladen.

11. Steuerrichtungstest mit dem Sender durchfiihren.

Sender laut der Sender-Einrichtungstabelle einrichten.

12. AS3X-Steuerrichtungstest mit dem Flugzeug durchfiihren.

Das Flugzeug komplett zusammenbauen.

13. Flugsteuerungen und Sender anpassen.

Den Flug-Akku (nach dem vollstdndigen Laden) im Flugzeug montieren.

14, Reichweitentest des Funksystems durchfiihren.

Den Schwerpunkt (CG) tiberpriifen.

15. Einen sicheren offenen Bereich zum Fliegen finden.

PN O~

Flugzeug mit dem Sender binden.

16. Flug gemaB Bedingungen des Flugfeldes planen.

Zusammenbau des Modells

Montage des Fahrwerks

1. Das Fahrwerk mit den zwei mitgelieferten 3 mm x 8 mm Schrauben montieren.

2. Die Spornradgruppe mithilfe der zwei 3 x 8 mm Schrauben montieren.
3. Die Federn zwischen dem Seitenruder und der Spornradgruppe anbringen.
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Zusammenbau des Modells Fortsetzung

Montage des horizontalen Stabilisators
1. Das Verbindungsrohr in den Rumpf schieben.

2. Die Hohenleitwerkhélften auf das Verbindungsrohr
schieben.

3. Die Halter rasten horbar ein, wenn die Leitwerkhélften in ihrer Position
verriegeln.

4. Das Gestinge des Hohenruders in das duBere Loch auf dem Hohenruder-
Steuerhorn einflihren.

5. Den Gestangeanker auf das Ende des Steuerhorns schieben.

6. Den Gestingeanker auf das Gestdnge drehen und in seiner Position auf
dem Gestange einrasten.

7. Die Befestigungspunkte der Strebe des Hohenleitwerks auf der Unterseite
des Hohenleitwerks und auf den Rumpfseiten ermitteln

8. Die Streben mit sechs 2 mm x 8 mm Blechschrauben in ihrer Position
sichern.

Das Zerlegen erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge.
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Montage der Tragflache

1. Das Steckungsrohr in den Rumpf schieben.

2. Die Tragflachen auf das Steckungsrohr schieben.

3. Die Tragflachenhalften mit den vier mitgelieferten 3 mm x 8 mm
Maschinenschrauben von unten in ihrer Position sichern.

Das Zerlegen erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge.

Montage der Propeller

1. Propeller-Adapter, Propeller, Unterlegscheibe und Mutter montieren.
2. Die Mutter festziehen, bis der Adapter die Propellerwelle sicher erfasst.
3. Den Spinner mit einer 3 x 8 mm Schraube sichern.
Das Zerlegen erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge.

WARNUNG: Den Propeller erst anbringen, wenn samtliche System-
Setups abgeschlossen sind. Ein Nichtbeachten dieser Warnung konnte
schwere Verletzungen nach sich ziehen.

R =

B )

R ]

]

Auswahl und Montage des PNP-Empfangers

Der empfohlene Empfanger fiir dieses Fluggerét ist der Spektrum AR637T. Wird
ein anderer Empfanger montiert, sicherstellen, dass es sich dabei mindestens
um einen kompletten Empfénger mit 6 Kanélen handelt. Siehe Handbuch des
gewahlten Empféangers zur korrekten Montage und Bedienung.

Montage AR637T

1. Den Verriegelungsschalter der Abdeckung (A) nach hinten schieben und
den hinteren Teil der Kanzel zum Entfernen anheben.

2. Die entsprechenden Steuerfldchen laut der Tabelle auf der rechten Seite an
ihre jeweiligen Anschliisse am Empfanger anbringen.

3. Den Empfénger (nicht im Lieferumfang enthalten) mit doppelseitigen
Servoband entsprechend der Abbildung hinter dem Akkufach befestigen.
Der Empfénger sollte in der dargestellten Ausrichtung parallel zur Lange
des Rumpfs angebracht werden, wobei das Etikett nach oben weist und die
Servo-Anschliisse zur Vorderseite des Fluggerats weisen. Die Ausrichtung
des Empféngers ist fiir die technische Konfiguration aller AS3X® und SAFE®
absolut wichtig.

ACHTUNG: Die falsche Montage des Empféangers kann einen Absturz
verursachen.
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ARG637T Anschluss-
zuweisungen
BND/PRG = BINDEN
1 = Gas
2 = Querruder
3 = Hohenruder
4 = Seitenruder
5 = Beleuchtung
6 = Klappen
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Konfiguration des Senders (BNF)

WICHTIG: Nach dem Einrichten des Modells immer den Sender und Empfanger
erneut binden, um die gewiinschten Failsafe-Positionen einzurichten, wobei
Gashebel und Trimmung in der niedrigsten Position sind.

Der Klappenkanal (Kanal 6) steuert das Klappen. SAFE Select kann sich

auf einem zugewiesenen Schalter befinden oder mit dem Klappenbetrieb
kombiniert sein. Bei der Nutzung eines Schalters fiir beide Funktionen aktiviert
der Schalter SAFE fiir die Positionen ,,Klappen halb ausgefahren“ und ,Klappen
vollstdndig ausgefahren“ und AS3X nur wenn die Klappen eingefahren sind.
Weitere Informationen zur Zuordnung des Schalters fiir SAFE Select sind im
Abschnitt Schalterbelegung von SAFE Select in diesem Handbuch enthalten.

TIPP: Wenn der Klappenkanal (Kanal 6) zum Betrieb beider Klappen und von
SAFE Select gewéhlt wird, ist ein weiterer Schritt wéhrend der Konfiguration
erforderlich. Die Werte miissen im Menii ,,Flap System [Klappensystem]
voriibergehend auf +100 und -100 und die Geschwindigkeit auf 0 eingerichtet
werden. Die Schalterbelegungen von SAFE Select mit diesen Einstellungen
abschlieBen und dann die Werte des Klappensystems wieder auf die in der
Konfigurationstabelle aufgefiihrten Werte &dndern.

Duale Geschwindigkeiten

Machen Sie Ihre ersten Flugversuche bei niedriger Geschwindigkeit. Zum
Landen einen groBen Ausschlag am Hohenruder verwenden.

HINWEIS: Um sicherzustellen, dass die AS3X-Technologie einwandfrei
funktioniert, die Werte nicht unter 50 % senken. Wenn geringere
Steuerausschldge gewiinscht werden, die Position des Gestanges am
Servoarm manuell anpassen

HINWEIS: Tritt Oszillation bei hoher Geschwindigkeit auf, die Anleitung zur
Fehlerbehebung fiir weitere Informationen lesen.

Expo

Im Anschluss an die ersten Fliige kann der Expo-Wert in lhrem Sender
angepasst werden.

T Einige der in der iX12- und iX20-Programmierung verwendeten Begriffe
und Funktionspositionen konnen sich leicht von anderen Spektrum
AirWare™ Funksystemen unterscheiden. Die in Klammern angegebenen
Namen entsprechen der iX12- und iX20-Programmierungsterminologie. Fiir
spezifische Informationen zur Programmierung Ihres Senders lhre Sender-
Betriebsanleitung konsultieren.

* Die Werte fiir die Klappenprogrammierung kénnen leicht variieren. Fiir
Ihre ersten Fliige die im Abschnitt Klappen angegebenen empfohlenen
Klappenwegeinstellungen verwenden und den Klappenweg bei
anschlieBenden Fliigen nach Bedarf anpassen.

Computergestiitzte Senderkonfiguration

Die gesamte Senderprogrammierung mit einem leeren ACRO-Modell (eine
Zuriicksetzung des Modells durchfiihren) beginnen, dann das Modell benennen.

Duale Geschwindigkeit einstellen auf | HOCH 100 % NIEDRIG 70 %

Servo-Verfahrweg einstellen auf 100 %

Gasabschaltung auf -100 %

Hohe Geschwindigkeit 15 %

Querruder Expo einstellen auf Niedrige Geschwindigkeit 5 %

Hohe Geschwindigkeit 10 %

Querruder Expo einstellen auf Niedrige Geschwindigkeit 5 %

Hohe Geschwindigkeit 10 %

Querruder Expo einstellen auf Niedrige Geschwindigkeit 5 %

DXe Das entsprechende Download-Setup finden Sie unter spektrumrc.com.

1. Auf SETUP LIST MENU [Konfigurationsmenti] gehen

2. MODEL TYPE [Modelltyp] einstellen: ACRO

3. Das EINSTELLUNGSMENU (ADJUST LIST MENU) aufrufen
4. TRAVEL [VERFAHRWEG] einstellen: FLAPS 4100 ¥-100
5. BREMSKLAPPEN (FLAPS) einstellen: Norm ¥+ 0O Flap
[Klappe] Elev [Hohenruder] O

LAND 4-100 Flap [Klappe] Elev [Hohenruder] 10

DXGi

1. Auf SYSTEM SETUP [Systemkonfiguration] gehen

2. MODEL TYPE [Modelltyp] einstellen: AIRPLANE [Flugzeug]
3. WING TYPE [Tragflachentyp] einrichten: 1 QUERRUDER 1
KLAPPE

DX7S 4. FUNCTION LIST [Funktionsliste] aufrufen

DX8 5. FLAP SYSTEM [Klappensystem] einstellen: Klappen
NORM auswahlen: 100 % KLAPPE

MITTE: 0 % FLAP [KLAPPE] 6 % Elevator [Hohenruder]
LAND: -100 % FLAP [KLAPPE] 10 % Elevator [Hohenruder]
SPEED [GESCHWINDIGKEIT] 2,0 S: SCHALTER = KLAPPE

1. Auf SYSTEM SETUP [Systemkonfiguration] gehen (Model
Utilities [Modell-Dienstprogramme])*

DX6e 2. MODEL TYPE [Modelltyp] einstellen: AIRPLANE [Flugzeug]
3. AIRCRAFT TYPE [Fluggeréttyp] (Model Setup

DX6 (Gen2) S ; A
[Modellkonfiguration], Aircraft Type [Fluggeréattyp])':

DX7 (Gen2) WING: 1 QUERRUDER 1 KLAPPE

DX8e 4. CHANNEL ASSIGN (Model Setup [Modellkonfiguration],

DX8 (Gen2) |Channel Assign [Kanal zuweisen])" einstellen:

DX9 (Standard-Schalterbelegungen mit einer neuen Einrichtung des
Modells) Flap [Klappe] (Kanal 6): SCHALTER D

DX10t 5. Auf FUNCTION LIST [Funktionsliste] (Model Adjust [Anpassen

DX18 des Modells])t gehen

DX20 6. FLAP SYSTEM [Klappensystem] einstellen:

) SCHALTER D AUSWAHLEN:

iX12 POS 0: 100 % FLAP [KLAPPE]*

iX20 POS 1: 0 % FLAP [KLAPPE]* 6 % Elevator [Hohenruder]

POS 2:-100 % FLAP [KLAPPE]* 10 % Elevator [Hohenruder]
SPEED [GESCHWINDIGKEIT] 2,0
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Montage des Akkus und Aktivierung des Geschwindigkeitsreglers

Wahl des Akkus

3S oder 4S 2200 — 3200 mAh LiPo-Akku erforderlich. Empfohlen wird der Spektrum
3200mAh 14.8V 4S 50C LiPo battery (SPMX32004S50). Siehe Optionale Teileliste
zu weiteren empfohlenen Akkus. Wird ein anderer als die aufgefiihrten Akkus verwendet,
dann sollte der Akku in Leistung, Abmessungen und Gewicht dem Spektrum LiPo-Akkupack
entsprechen, damit er in den Rumpf passt. Sicherstellen, dass das Modell vor dem Flug am
empfohlenen Schwerpunkt ausbalanciert ist.

1. Gas und Gastrimmung auf die niedrigste Einstellung senken. Den Sender
einschalten und 5 Sekunden warten.

2. Die Akku-Abdeckung entfernen.

3. Fiir zusétzliche Sicherheit die Schlingenseite (weiche Seite) des optionalen
Klettbandes an der Unterseite Ihres Akkus und die Hakenseite an der
Akkuhalterung befestigen.

4. Den voll aufgeladenen Akku wie abgebildet in der Mitte des Akkufachs
montieren. Mit dem Klettband sichern. <

5. Den Akku an den Geschwindigkeitsregler anschlieBen. Sollte das
Bindungsverfahren bislang nicht durchgefiihrt worden sein, dieses wie in
der vorliegenden Anleitung beschrieben jetzt durchfiihren.

ACHTUNG: Die Hande immer vom Rotor fernhalten. Der Motor reagiert im
eingeschalteten Zustand auf eine Bewegung des Gashebels mit einer
Drehung des Rotors.

6. Das Flugzeug still und nicht in den Wind halten, da sich das System ansonsten nicht
initialisiert.
e Sobald der Akku angeschlossen ist, gibt der Motor eine Reihe von Tonen
aus. Im Anschluss folgt eine Folge von drei oder vier gleichen Tonen, die

die Anzahl der angeschlossenen Zellen angibt. Signal?ﬁr!e Geschwingligkeitsregler: Wenn der Geschwindigkeitsregler einen
« Auf dem Empfanger leuchtet bei seiner Initialisierung eine LED auf kontinuierlichen Doppelpiepton erzeugt, nachdem der Akku angeschlossen wurde,
7. Die Akku-Abdeckung wieder montieren. muss der Akku aufgeladen oder ausgewechselt werden.
Signaltone Bedeutung der | Magliches Problem Signaltone Bedeutung der | Magliches Problem
Geschwindigkeitsregler| Signalev Geschwindigkeitsregler| Signalev
Kontinuierliche, Ungewohnliches | Sender und Empfanger nicht Kontinuierliche, Gassignal nicht |Gashebel nicht auf niedriger Stellung
langsame Einzeltone |Gassignal gebunden schnelle Einzeltone  |auf niedriger Gaskniippelweg auf unter 100 %
Gasleitung beschadigt oder nicht in Stellung reduziert
den Empfanger eingesteckt Gas umgekehrt
Gasleitung falsch in den Empféanger Gastrimmung erhoht
eingesteckt Kontinuierliche Akkuspannung  |Uberpriifen, ob es sich um einen
Doppelsignaltone liegt unterhalb  |11,1 V oder 14,8V LiPo-Akku mit 3
des zuldssigen |oder 4 Zellen handelt
Schwerpunkt Bereichs Uberpriifen, ob der Akku komplett
geladen ist

Der Schwerpunkt (CG) liegt 65 mm +/- 5 mm von der Vorderkante der
Tragflache. Den empfohlenen Akku vorn im Akkufach fiir den korrekten CG
entsprechend der Abbildung montieren.

ACHTUNG: Akkus einsetzen, aber nicht an Geschwindigkeitsregler wéahrend
der Priifung des CGs anschlieBen. Dies kann Verletzungen verursachen.

_ﬁ

65 mm +/-5 mm
Von der Vorderseite der Tragflache
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Binden

Allgemeine Tipps zur Bindung

e Der mitgelieferte Sender wurde speziell fiir den Betrieb dieses Fluggerats

programmiert. Nach dem Austausch des Empfangers sind die Anweisungen

zur ordnungsgemaBen Einrichtung dem Empféngerhandbuch zu
entnehmen.

e Wahrend des Bindens von groBen Metallobjekten fern halten.

¢ Die Senderantenne wahrend des Bindens nicht direkt auf den Empfanger
richten.

e Die orangefarbene LED auf dem Empfanger beginnt, schnell zu blinken,
wenn der Empféanger in den Bindungsmodus wechselt.

e Nach erfolgter Bindung behélt der Empfénger seine Bindungseinstellungen
flir den Empféanger bei, bis eine neue Bindung erfolgt.

o Wird die Kommunikation zwischen Empfanger und Sender unterbrochen,
so wird Failsafe aktiviert. Durch Failsafe wird der Gaskanal in die Position
»wenig Gas“ gebracht. Steig- und Roll-Kanéle verschieben sich, um das
Fluggerat im Flug auszurichten.

o Treten Probleme auf, ist die Anleitung zur Fehlerbehebung zu konsultieren,
bei Bedarf hilft die Produktsupport-Abteilung von Horizon weiter.

Allgemeine Tipps zur Bindung
Die BNF Basic-Version dieses Flugzeugs ist mit der SAFE Select-Technologie ausgestattet, die es ermdglicht, den Grad des Flugschutzes auszuwéhlen. Der SAFE-
Modus beinhaltet eine Begrenzung der Schréaglage und eine automatische Selbstausrichtung. Der AS3X-Modus ermdglicht dem Piloten eine direkte Reaktion auf
die Steuerhebel. SAFE Select wird wéhrend des Bindungsvorgangs aktiviert oder deaktiviert.
Ist SAFE Select deaktiviert, befindet sich das Flugzeug stets im AS3X-Modus. Ist SAFE Select aktiviert, befindet sich das Flugzeug stets im SAFE Select-Modus.
Alternativ ist es mdglich, einen Schalter fiir den Wechsel zwischen den Modi SAFE Select und AS3X zuzuweisen.

Dank der SAFE Select-Technologie ldsst sich dieses Flugzeug fiir Vollzeit-SAFE-Modus oder Vollzeit-AS3X-Modus konfigurieren. Auch die Modusauswahl kann

einem Schalter zugewiesen werden.

WICHTIG: Vor dem Binden den Abschnitt zur Sendereinrichtung in dieser Anleitung lesen und die Sendereinrichtung abschlieBen, um sicherzustellen, dass der

Sender fiir dieses Flugzeug korrekt programmiert wurde.

WICHTIG: Die Flugsteuerungen des Senders (Hohen-, Quer- und Seitenruder) und Gastrimmung auf neutral stellen. Das Gas vor und wahrend dem Binden auf

geringe Gaszufuhr stellen. Dieser Vorgang definiert die Failsafe-Einstellungen.

Um das Binden und den SAFE Select-Vorgang abzuschlieBen, lasst sich entweder der Bindungsschalter auf dem Empfangergehduse oder der konventionelle

Bindungsstecker verwenden.

Hinweis: Bei Verwendung des zusétzlichen Akku-Sperrkreises eines im Bindungsanschluss des Empfangers eingesteckten Geschwindigkeitsreglers, diesen

ausstecken, um den Bindungsstecker zu verwenden.

SAFE Select aktiviert

. ﬁ'm’

<

Bindungsschalter betétigen und
gedriickt halten

» \
P

Bindungsschalter loslassen

b4
8

Gas senken Mit Strom versorgen

W)
Wy

>

(T

Orangefarben blinkende TX an RX binden
LED

SAFE Select aktiviert: Jedes Mal, wenn der Empfanger eingeschaltet wird,
schalten die Steuerfldchen zweimal hin und her, mit einer kurzen Pause auf
der Neutralposition.

SAFE Select deaktiviert

s

Mit Strom versorgen Bindungsschalter betétigen

W)
\/

b4
8

Gas senken

m-

)

Orangefarben Bindungsschalter loslassen ~ TX an RX binden
blinkende LED
SAFE Select deaktiviert: Jedes Mal, wenn der Empfanger eingeschaltet

wird, schalten die Steuerflichen einmal hin und her.

Verwendung des Bindungssteckers

SAFE Select aktiviert

¥ W
» | (TNY [» 4
% A
Bindungsstecker installieren Gas senken Mit Strom versorgen
e \\\\\ 1)) )
(7o % | [EXO

Orangefarben blinkende  Bindungsstecker trennen TX an RX binden
LED

SAFE Select aktiviert: Jedes Mal, wenn der Empfanger eingeschaltet wird,
schalten die Steuerflachen zweimal hin und her, mit einer kurzen Pause auf

der Neutralposition.

SAFE Select deaktiviert

NI

Mit Strom versorgen

L

/éy»V
6

Bindungsstecker installieren  Gas senken

W)
N® & 4

>

(T V| » »

TX an RX binden Bindungsstecker trennen

Orangefarben
blinkende LED

SAFE Select deaktiviert: Jedes Mal, wenn der Empféanger eingeschaltet
wird, schalten die Steuerflachen einmal hin und her.

*Failsafe: Wird die Kommunikation zwischen Empfanger und Sender unterbrochen, so wird Failsafe aktiviert. Wenn Failsafe aktiviert ist, bringt es den Gaska-
nal auf seine voreingestellte Failsafe Position (wenig Gas), die bei der Bindung gespeichert wurde. Alle anderen Kanélen bewegen sich gleichzeitig und aktiv,

um das Fluggerat in eine langsam fallende Linkskurve zu bringen.




Schalterbelegung von SAFE® Select

Sobald SAFE Select aktiviert ist, konnen Sie sich dafiir entscheiden, Vollzeit
im SAFE-Modus zu fliegen, oder einen Schalter zuweisen. Jeder Schalter auf
jedem Kanal zwischen 5 und 9 Iasst sich auf lhrem Sender verwenden.

Wurde das Fluggerat mit deaktiviertem SAFE Select gebunden, so verbleibt es
exklusiv im AS3X-Modus.

ACHTUNG: Alle Korperteile von Propeller fernhalten und das Fluggerat
bei versehentlicher Gasbetétigung sicher festhalten.

WICHTIG: Um einen Schalter zuweisen zu konnen, ist zunéchst Folgendes zu
priifen:

e Das Fluggerat wurde bei aktiviertem SAFE Select gebunden.

o Der SAFE Select-Schalter wurde einem Kanal zwischen 5 und 9
zugewiesen (Getriebe, Aux1-4) und der Verfahrweg ist in beiden Richtungen
auf 100 % eingestellt.

¢ Die Richtungen fiir Quer-, Hohen- und Seitenruder sowie Gas sind auf
normal eingestellt, nicht auf Umkehr.

e Quer-, Hohen- und Seitenruder sowie Gas sind auf 100 % Verfahrweg
eingestellt. Werden duale Raten verwendet, miissen sich die Schalter in der
Position 100 % befinden.

Siehe Handbuch des Senders zu weiteren Informationen zum Zuweisen eines
Schalters an einen Kanal.

Zuweisen eines Schalters
1. Schalten Sie den Sender ein.

2. Schalten Sie das Fluggerat ein.

3. Beide Hebel des Senders in die unteren inneren Ecken halten und den
gewiinschten Schalter 5-mal (1 Umschalten = vollstandig von oben nach
unten) schnell hin- und herschalten.

4. Die Steueroberflachen des Flugzeugs werden sich bewegen und so
anzeigen, dass der Schalter ausgewahlt wurde.

Den Vorgang wiederholen, um einen anderen Schalter zuzuweisen oder den
aktuellen Schalter zu deaktivieren.

Hebelpositionen fiir SAFE Select-Schalterbelegun-
gen

Modus 1 und 2 Sender

e

TIPP: Den Kanalmonitor zur Uberpriifung der Kanalbewegung verwenden.

Zugewiesener Schalter
4 100%

X5

¥ 100%

[T

Hnnitnr+
~-18E 186 ~168 -166

=188

THR AIL ELE RUD SR

Dieses Beispiel eines Kanalmonitors zeigt die Hebelpositionen fiir das
Zuweisen eines Schalters, wobei fiir den Schalter Aux2 ausgewahit und ein
Verfahrweg von +/- 100 % am Schalter eingestellt wurde .

Horn- und Servoarm-Einstellungen

Den Sender programmieren, um die Geschwindigkeiten

und Ruderausschldge entsprechend lhrem Erfahrungsstand
einzurichten. Diese Werte wurden getestet und sind ein guter
Ausgangspunkt, um einen erfolgreichen ersten Flug durchzufiihren.

Nach dem Flug konnen die Werte fiir die gew(inschte
Steuerreaktion angepasst werden.

I_|J I_|J

Niedrige Geschwindigkeit Hohe Geschwindigkeit
Querruder 14mm 20mm
Hohenruder 7mm 10mm
Seitenruder 22mm 22mm
Klappen-Verfahr- Half ¥ =10mm
weg Full ¥ = 20mm

Messen Sie den Aufzugsweg an den Trimmklappen des Aufzugs
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Steuerrichtungstests

Den Sender einschalten und den Akku anschlieBen. Den Sender zum Steuern
der Querruder-, Hohenruder- und Seitenrudersteuerungen verwenden. Beim

Priifen der Steuerungsrichtungen das Fluggerat von hinten ansehen. ™
Querruder E—— E——
1. Den Querruder-Hebel nach links bewegen. Das linke Querruder sollte sich . \ 4
nach oben und das rechte Querruder nach unten bewegen, sodass sich das Querruder-Hebel
Fluggerét nach links neigt.
V'
2. Den Querruder-Hebel nach rechts bewegen. Das rechte Querruder sollte —
sich nach oben und das linke Querruder nach unten bewegen, sodass sich @ e
das Fluggerat nach rechts neigt. L v
" — V' A
Hohenruder
3. Den Hohenruder-Hebel zuriickziehen. Die Hohenruder sollten sich nach P |
oben bewegen, sodass das Fluggerét steigt.
4. Den Hohenruder-Hebel nach vorne driicken. Die Hohenruder sollte sich Hohenruder-Hebel
nach unten bewegen, sodass das Fluggerét sinkt.
@ C—o—1
— ) 4 Vv
Seitenruder B <
5. Den Seitenruder-Hebel nach links bewegen. Die Seitenruder sollten sich
nach links bewegen, sodass das Flugzeug nach links giert.
6. Den Seitenruder-Hebel nach rechts bewegen. Die Seitenruder sollten sich Seitenruder-Hebel
nach rechts bewegen, sodass das Fluggerét nach rechts giert. ﬂ
@ :
Duale Raten und Kontrollwiirfe
Die Aufstellung auf der rechten Seite zeigt die Werkseinstellungen fiir die
Ruderhdrner und Servoarme. Bitte fliegen Sie das Flugzeug zuerst mit diesen Factory Setting | Servoarme | Ruderhdrner
Einstellungen bevor sie Anderungen vornehmen.
HINWEIS: Sollten die Ruderausschlage von dem empfohlenen Ausschlédge Hohenruder »@ A
geédndert werden, miissen auch die GAIN Werte des AR637T gedndert © »3
werden. Bitte lesen Sie dazu in der Bedienungsanleitung des Spektrum
ARG37T Empféangers nach.
Querruder O o
Klappen »O 2
Rudder »@ »’D;
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AS3X Kontrolltest

Dieser Test soll sicherstellen, dass das AS3X System einwandfrei funktioniert.
Bevor Sie diesen Test durchfiinren muB das Flugzeug vollstandig montiert und
der Empféanger an den Sender gebunden sein.

1. Erhohen Sie das Gas etwas iiber 25% und gehen Sie dann wieder auf Gas
(Motor) aus um das AS3X zu aktivieren.

ACHTUNG: Halten Sie alle Korperteile, Haare oder lose Kleidung weg
vom drehenden Propeller, da sich diese Teile verfangen kénnen.

2. Bewegen Sie das gesamte Flugzeug wie abgebildet um sicher zustellen,
dass die Ruder sich wie in der Grafik dargestellt bewegen. Sollten sich die
Ruder nicht wie dargestellt bewegen, fliegen Sie nicht und lesen in der
Anleitung des Empféanger fiir mehr Informationen nach.

Ist das AS3X System einmal aktiv bewegen sich die Ruderflachen sehr schnell,
das ist normal. Das System bleibt solange aktiv bis der Akku getrennt wird.

‘ Flugzeug ‘ AS3X Reaktion
bewegung
o A
———]
g
=
=
2
Q
==
C———
) 4 v
g
~
S
=
(=]
<E
L
=
‘B
(7]

Trimmung wahrend des Fluges

Trimmen Sie das Flugzeug bei Inrem ersten Flug fiir Horizontalflug mit
Gashebel auf 3/4, Klappen und Fahrwerk eingefahren. Um den Geradeausflug
des Flugzeugs zu verbessern, machen Sie kleine Trimmkorrekturen mit den
Trimmschaltern Ihres Senders.

Nach erfolgter Einstellung der Trimmung beriihren Sie die Steuerkniippel 3
Sekunden lang nicht. Dadurch erhalt der Empfanger die Informationen (iber die
zur Optimierung der AS3X-Leistung geeigneten Einstellungen.

Wenn Sie dies nicht tun, kann die Flugleistung beeintréchtigt werden.
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Tipps zum Fliegen und Reparieren

Konsultieren Sie die ortlichen Gesetze und Verordnungen, bevor Sie einen
Flugort auswéhlen.

Loslegen

Uberpriifen Sie vor dem Fliegen die Reichweite des Funksystems.
Informationen zum Reichweitentest finden Sie in der Bedienungsanleitung
Ihres Senders. Wenn Sie den Akku zum ersten Mal an das Flugzeug
anschlieBen, ist AS3X nicht aktiv. Nach dem ersten Betatigen des Gashebels
ist das AS3X-System aktiv und es ist normal, dass die Bedienoberflachen

auf Flugbewegungen reagieren. Stellen Sie fiir lhre ersten Fliige den Timer
Ihres Senders oder eine Stoppuhr auf 3,5 Minuten. Stellen Sie lhren Timer fiir
langere oder kiirzere Fliige ein, sobald Sie das Modell geflogen haben.

Start

Stellen Sie das Flugzeug in Startposition gegen den Wind. Fahren Sie die
Klappen auf Startpostion auf Halb. Aktivieren Sie die Dual Rate Einstellung Low
Rate mit den kleinen Ruderausschlégen und erhéhen schrittweise das Gas von
3/4 auf Vollgas und halten dabei die Startrichtung mit dem Seitenruder. Ziehen
Sie vorsichtig am Hohenruder und steigen auf Sicherheitshohe. Fahren Sie das
Fahrwerk mit dem Fahrwerksschalter und dann die Klappen ein.

Fliegen

Stellen Sie den Timer fiir Fllige mit dem empfohlenen Akku (SPMX32004S50)
auf 5 Minuten und landen danach das Flugzeug. Justieren Sie erst nach der
ersten Fliigen den Timer auf einen andere Zeit. Bitte landen Sie sofort wenn zu
einem beliebigen Zeitpunkt der Motor pulsiert und laden den Akku. Bitte lesen
Sie in dem Abschnitt der Niederspannungsabschaltung mehr Informationen zur
Akkupflege und Betriebszeit.

Landen

Stellen Sie fiir die ersten Fliige mit dem empfohlenden Akku (SPMX32004S50)
den Timer auf ihrem Sender oder eine Stopuhr auf 5 Minuten. Landen Sie nach
5 Minuten das Flugzeug. Stellen Sie den Timer nach ihren Wiinsche ein wenn
Sie das Modell geflogen haben. Sollte zu einem beliebigen Zeitpunkt der Motor
zu pulsieren beginnen landen Sie das Flugzeug unverziiglich und laden den
Akku. In dem Abschnitt der Niederspannungsabschaltung (LVC) konnen Sie
mehr erfahren wie Sie Leistung und Lebensdauer des Akku erhalten.

Behalten Sie das Gas bei, bis das Flugzeug abgefangen werden kann.

Wahrend des Abfangens die Fliigel waagerecht und das Flugzeug im Wind
halten. Gehen Sie vorsichtig vom Gas und ziehen gleichzeitig das Hohenruder
zuriick, um das Flugzeug aufsetzen zu lassen.

Sollten Sie auf Gras landen ist es das Beste bei dem Rollen das Hohenruder
voll gezogen zu lassen und einen Kopfstand zu verhindern.

Vermeiden Sie am Boden scharfe Kurven die zum Aufsetzen der Tragfldchenenden
fiihren kénnen bis das Flugzeug langsam genug geworden ist.

HINWEIS: Sollte ein Absturz oder Crash bevorstehen reduzieren Sie das
Gas und die Gastrimmung vollstindig. Tun Sie das nicht konnte der Rumpf,
Regler und Motor zusétzlich beschédigt werden.

HINWEIS: Bitte iberpriifen Sie nach jedem Aufschlag ob der Empfénger
noch sicher im Rumpf befestigt ist.Sollten Sie den Empfanger auswechseln
montieren Sie in gleicher Einbaurichtung und Lage, da es sonst zu
Beschadigungen kommen konnte.

HINWEIS: Absturzschéden sind nicht durch die Garantie gedeckt.

HINWEIS: Lassen Sie das Flugzeug nach dem Fliegen niemals in der Sonne.
Lagern Sie es nicht in heiBer, geschlossener Umgebung wie einem Auto.
Dieses konnte den Schaum beschadigen.

Niederspannungsabschaltung (LVC)

Wird ein LiPo Akku unter 3 Volt per Zelle entladen kann er keine Ladung
mehr halten. Der Regler schiitzt den Flugaku vor Tiefenentladung mit der
Niederspannungsabschaltung. Bevor die Akkuspannung zu sehr absinkt
reduziert der Regler die Spannung zum Motor. Der Motor beginnt zu pulsieren
und es bleibt ausreichend Leistung fiir eine sichere Landung.

Trennen Sie den Akku nach dem Fliegen und nehmen ihn aus dem
Flugzeug um eine Tiefentladung zu vermeiden. Laden Sie den Akku auf die
Halfte seiner Kapazitdt bevor Sie ihn einlagern. Stellen Sie wéhrend der
Lagerung sicher, dass die Spannung nicht unter 3 Volt pro Zelle féllt. Die
Niederspannungsabschaltung schiitzt den Akku nicht vor Tiefentladung
wéhrend der Lagerung.

HINWEIS: Wiederholtes fliegen in die Niederspanungsabschaltung (LVC)
beschadigt den Akku.

TIPP: Uberpriifen Sie vor und nach dem Fliegen die Akkuspannung mit einem
LiPo Volt Checker (SPMXBC100 separat erhéltlich).

Schwingungen

Ist das AS3X System aktiv (nachdem Sie zum ersten Gas gegeben haben)
sehen Sie wie die Ruder auf die Flugzeugbewegung reagieren. Sollten
Schwingungen auftreten bei denen das Flugzeug auf einer Achse auf und ab
schwingt oder in eine Art der Uberkontrolle (Aktion / Reaktion) kommt, lesen
Sie bitte im Leitfaden zur Problemlfsung nach.

Reparaturen

Dank des EPO-Schaummaterials in diesem Fluggerat konnen Reparaturen am
Schaumstoff mit fast jedem Klebstoff (HeiBleim, reguldrer CA, Epoxid usw.)
durchgefiihrt werden. Soliten Teile nicht mehr reparabel sein kénnen Sie die
Bestellnummer aus der Ersatzteilliste am Ende dieser Bedienungsanleitung entnehmen

HINWEIS: Die Verwendung von Aktivator kann die Lackierung des
Flugzeuges beschédigen. Hantieren Sie NICHT mit dem Flugzeug bis der
Aktivator vollstandig getrocknet ist.

Tipps fiir das Fliegen mit SAFE® Select

Wenn das Flugzeug im SAFE Select-Modus fliegt, kehrt es in den Horizontalflug
zuriick, wenn sich die Querruder- und Hohenrudersteuerung auf Neutral
befinden. Mit der Querruder- oder Hohenrudersteuerung kann bewirkt

werden, dass das Flugzeug sich neigt, steigt oder in einen Sturzflug tibergeht.
Zudem bestimmt die Intensitat mit der Steuerhebel bewegt wird die Fluglage
des Flugzeugs. Die volle Kontrolle zu behalten, fordert die voreingestellten
Neigungs- und Rollgrenzen des Flugzeugs heraus, fiihrt aber nicht zu einem
Uberschreiten dieser Winkel.

Beim Fliegen mit SAFE Select wird der Steuerhebel normalerweise in
ausgelenkter Position gehalten, bei moderater Eingabe beim Querruder

in Kurven. Um mit SAFE Select reibungslos zu fliegen, haufige
Steuerungsédnderungen vermeiden und das Korrigieren kleinerer Abweichungen
mdglichst vermeiden. Durchdachte Steuereingaben geben dem Flugzug den
Befehl, in einem bestimmten Winkel zu fliegen und das Modell nimmt alle
Anpassungen vor, um die Fluglage zu halten.

Beim Fliegen mit SAFE Select, sorgt das Gas dafiir, dass das Flugzeug steigt
oder sinkt. Vollgas fiihrt dazu, dass das Flugzeug leicht die Nase anhebt und
steigt. Mittleres Gas hélt das Flugzeug in der jeweiligen Flughohe. Geringes Gas
flihrt dazu, dass das Flugzeug mit der Nase nach unten langsam sinkt.

Die Hohen- und Querrudersteuerung auf Neutral stellen, und dann vom SAFE
Select-Modus in den AS3X-Modus wechseln. Wird beim Umschalten in den
AS3X-Modus die Steuerung nicht neutralisiert, sind die fiir den SAFE Select-
Modus verwendeten Steuereingange fiir den AS3X-Modus zu groB und das
Flugzeug reagiert sofort.

Unterschiede zwischen den Modi SAFE Select und AS3X

Dieser Abschnitt ist grundsatzlich prézise, berlicksichtigt aber nicht
die Fluggeschwindigkeit, den Ladezustand der Batterie und andere
einschrankende Faktoren.

SAFE Select AS3X
Steuerhebel
wird in . : Flugzeug behalt
Neutralposition Flugzeug richtet sich selbst aus aktuelle Position bei
gebracht
s Weiterhin
Geringfiigige Flugzeug wird in eine moderate langsames Neigen

Schraglage bzw. Neigung

bewegt, wo es verbleibt. und Rollen des

Flugzeugs

Steuereingaben

Flugzeug wird bis zu den
vorgegebenen Grenzen in
Schraglage bzw. Neigung
bewegt, wo es verbleibt.

Vollgas: Ansteigen

Weiterhin schnelles
Neigen und Rollen
des Flugzeugs

Steuereingabe

Volle Steuerung

" Hori Gas beeintréchtigt
Neutral: Horizontalflug : .
Gas Geringes Gas: Sinken mit der g:gthlugreaktlon

Nase nach unten
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Checkliste nach dem Flug

1 Trennen Sie den Flugakku vom Regler/ESC (notwendig zur Sicherheit 5 | Reparieren bzw. ersetzen Sie beschéddigte Bauteile.

und Akkuhaltbarkeit).

6 Lagern Sie den Flugakku gesondert vom Flugzeug und liberwachen Sie

Schalten Sie den Sender aus. die Aufladung des Akkus.
Entfernen Sie den Flugakku aus dem Flugzeug. 7 | Notieren Sie die Flugbedingungen.
4 | Laden Sie den Flugakku neu auf.
Motorwartung
_ Zusammenbau
A ACHTUNG: Vor der Motorwartung immer den Flugakku trennen. ) ) .
Alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
Zerlegen * Die Aderfarben der Motordréhte korrekt mit den Drahten des

Geschwindigkeitsreglers verbinden.
1. Die 3 mm Schraube entfernen, die den Spinner an der Propellerwelle hélt. Den 9 9

Spinner entfernen.  Den Propeller mit den Ziffern vom Motor wegweisend montieren.
2. Die Mutter entfernen, die den Propeller sichert. Propeller und Propeller- e Die Propellermutter und Spinnerschraube zum Sichern des Propellers
Adapter entfernen. festziehen.

3. Die zwei Blechschrauben entfernen, die die Motorhabe am Rumpf halten. Die
Motorhaube entfernen.

4. Die vier Blechschrauben entfernen, die die Motorplatte an der
Motorhalterung halten.

5. Die vier 3 mm Maschinenschrauben entfernen, die den Motor an der
Motorplatte sichern.
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Leitfaden zur Problemlosung AS3X

Problem

Schwingungen

Mdgliche Ursache
Beschéadigter Propeller oder Spinner

Losung

Ersetzen Sie den Propeller oder Spinner

Propeller nicht gewuchtet

Wuchten Sie den Propeller. Fiir mehr Informationen sehen Sie bitte John Redmanns
Propeller Balancing Video unter www.horizonhobby.com

Motorvibrationen

Ersetzen Sie alle Teile und ziehen Befestigungen wie bendtigt an

Empfanger lose

Richten Sie den Empfanger im Rumpf aus und befestigen Sie ihn

Lose Komponenten

Befestigen und sichern Sie die Teile (Servo Arm, Gesténge , Servohorn und Ruder)

Teile verschlissen

Ersetzen Sie abgenutzte Teile (speziell Propeller,Spinner oder Servos)

Servoaussetzer

Ersetzen Sie das Servo

Inkonsistente Flugleistung

Trimmung ist nicht neutral

Sollten Sie mehr als 8 Klicks bendtigen, justieren Sie den Gabelkopf mechanisch

Sub-Trim ist nicht neutral

Sub-Trim Einstellungen sind NICHT zuléssig. Justieren Sie den Arm oder Gabelkopf

Flugzeug stand nicht 5 Sekunden
vollkommen still nach Anschluss des Akkus

Bringen Sie den Gashebel auf die niedrigste Position. Trennen Sie den Akku, schlieBen
ihn wieder an und lassen das Flugzeug fiir 5 Sekunden vollkommen still stehen

Falsche Reaktionen auf
die AS3X Ruderkontrolle

Falsche Einstellungen in den Empfénger,
der kann einen Absturz verursachen

Fliegen Sie NICHT. Korrigieren Sie die Einstellungen (bitte lesen Sie dazu in der
Empféngeranleitung nach) und fliegen dann

Leitfaden zur Problemlosung

Problem

Das Fluggerét re-
agiert nicht auf Gas-
eingaben, aber auf
andere Steuerungen

Mégliche Ursache

Das Gas befindet sich nicht im Leerlauf, und/oder die Gas-
trimmung ist zu hoch

Ldsung

Steuerungen mit Gassteuerkniippel und Gastrimmung auf niedrigste Ein-
stellung zuriicksetzen

Gas-Servoweg ist niedriger als 100%

Sicherstellen, das der Gas-Servoweg 100% oder mehr betrégt

Gaskanal ist reversiert (umgedreht)

Reversieren (drehen) Sie den Gaskanal am Sender

Motor ist vom Regler getrennt

Stellen Sie sicher dass der Motor am Regler angeschlossen ist.

Zusétzliches Propel-
lergerdusch oder
zusétzliche Schwin-

gung

Propeller und Spinner, Aufnahme oder Motor beschadigt

Beschédigte Teile austauschen

Propeller [auft unrund

Wuchten oder ersetzen Sie den Propeller

Propellermutter ist zu lose

Ziehen Sie die Propellermutter an

Verringerte Flugzeit
oder untermotorisi-
ertes Fluggeréat

Ladestatus des Flugakkus ist niedrig

Flugakku vollstandig neu aufladen

Propeller umgekehrt eingebaut

Propeller mit Nummern nach vorne weisend einbauen

Flugakku beschédigt

Flugakku austauschen und Anweisungen des Flugakkus befolgen

Flugbedingungen konnen zu kalt sein

Sicherstellen, dass Akku vor Verwendung warm ist

Akkukapazitat zu gering fiir die Flugbedingungen

Ersetzen Sie den Akku mit einem groBerer Kapazitat

Das Fluggerét lasst
sich (wahrend der
Bindung) nicht an
den Sender binden

Sender steht wihrend des Bindens zu nah am Empfinger

Stellen Sie den Sender etwas weiter vom Empfanger weg Trennen Sie den
Flugakku und schlieBen ihn erneut an

Fluggerat oder Sender sind zu nahe an einem groBen Metallgegenstand

Stellen Sie den Sender weiter weg von den groBen metallischen Objekten

Der Bindestecker steckt nicht ordnungsgemaB im Bindeanschluss

Bindestecker in den Bindeanschluss stecken und Fluggerét an den Sender binden

Ladestatus des Flugakkus/der Senderbatterie zu gering

Den Flugakku bzw. die Batterie neu aufladen bzw. austauschen

Bindeschalter oder Knopf wurde wéhrend des Bindevor-
ganges nicht lang genug gedriickt gehalten

Schalten Sie den Sender aus und wiederholen den Bindevorgang. Halten Sie
den Senderbindebutton / Schalter gedriickt bis der Empféngergebunden ist

Das Fluggerét
lasst sich (nach
der Bindung) nicht
mit dem Sender
verbinden

Der Sender ist wahrend des Verbindungsvorgangs zu nahe
am Fluggerat

Den eingeschalteten Sender ein paar FuB vom Fluggerat bewegen, Flugak-
ku vom Flugzeug abklemmen und wieder anschlieBen

Fluggerét oder Sender sind zu nahe an einem groBen Metallgegenstand

Stellen Sie den Sender weiter weg von den groBen metallischen Objekten

Bindestecker blieb im Bindeanschluss stecken

Sender neu mit Flugzeug binden, und Bindestecker vor dem Einschalten abziehen

Flugzeug an Speicher von anderem Modell gebunden (nur
Model Match Sender)

Richtigen Modellspeicher auf dem Sender wéhlen

Ladestatus des Flugakkus/der Senderbatterie zu gering

Den Flugakku bzw. die Batterie neu aufladen bzw. austauschen

Der Sender wurde maglicherweise an ein anderes Modell
gebunden (oder mit anderem DSM-Protokoll)

Binden Sie das Fluggeréat an den Sender

Ruder bewegt sich
nicht

Beschédigung von Ruder, Steuerruderhorn, Anlenkgesténge oder Servo

Beschédigte Teile austauschen oder reparieren und Steuerungen anpassen

Gestange beschadigt oder Verbindungen locker

Richtiges Modell neu an den Sender binden oder im Sender wahlen

Sender ist nicht ordnungsgeméaB gebunden, oder das
falsche Modell wurde gewahlt

Richtiges Modell neu an den Sender binden oder im Sender wahlen

Akkuladung ist zu niedrig

Laden Sie den Flugakku vollstindig

Empfangerstromversorung (BEC) des Reglers ist beschadigt

Ersetzen Sie den Regler

Steuerung reversiert

Sendereinstellungen sind umgekehrt

Steuerrichtungstest durchfiihren, und die Steuerungen auf dem Sender geeignet anpassen

Motor pulsiert und
verliert an Leistung

ESC verwendet als Standardeinstellung sanfte Nieders-
pannungabschaltung (LVC)

Laden Sie den Flugakku vollstandig oder ersetzen den Akku

Wetterbedingungen u. U. zu kalt

Verschieben Sie den Flug bis es warmer ist

Batterie ist alt, leer oder beschédigt

Ersetzen Sie den Akku

Batteriestromleistung u. U. zu schwach

Verwenden Sie den empfohlenen Akku




Montieren der Schwimmer (optional, Schwimmer nicht enthalten)

Zusammenbau

1. Montieren Sie die beiden Verbindungsstreben (A) wie abgebildet auf dem
linken und rechten Schwimmer.

2. Montieren Sie die vorderen und hinteren Haltestreben und sichern diese mit
den 4 Halteblécken (B) und Schrauben (C). Bitte beachten Sie, dass die die

vordere Verstrebung etwas mehr angewinkelt ist als die hintere. (Diagramm 1) €

3. Montieren Sie die vorderen Stiitzstreben (D) wie abgebildet mit den
Schrauben im Lieferumfang (E).

Vordere

Sirebe Diagramm 1

»

o

N
.

&.-.

Montage der Schwimmer

1. Richten Sie die Schwimmer passend zur Unterseite des Flugzeuges aus.

2. Schieben Sie den Biigel in den Rumpf und befestigen Sie diesen mit dem
Halter (F) und den beiden Schrauben (G).

3. Befestigen Sie den vorderen Biigel des Schwimmers mit den beiden
Schrauben (H).

4. SchlieBen Sie den Steuerdraht vom Schwimmerruder (I) zu dem Pull/Pull

Anschluss (J) mit den beiden Pins aus dem Lieferumfang (K).
Demontieren Sie in umgekehrter Reihenfolge.

Starten von Gewéssern

Das Starten von Gewéssern stellt ein groBeres Risiko dar, da Pilotenfehler oder
Wasserbedingungen zum Stranden des Flugzeugs fiihren konnen. Nur dann von
Gewassern starten, wenn mit dem Starten des Flugzeugs vom Boden aus ein
hohes MaB an Komfort erreicht wurde. Fliegen Sie niemals in der Nahe von Fischen,
Schwimmen oder Spielen.

Vor dem Flug

Sicherstellen, dass die optionalen Schwimmer am Rumpf gesichert sind und das
Wasserruder korrekt verbunden ist und mit dem Hauptruder funktioniert, ehe
das Flugzeug auf das Wasser gesetzt wird. Einen Bereich zum Fliegen wéhlen,
der keine Wasserstromungen, Salzwasser oder Verschmutzungen aufweist.

Im Flugbereich umsehen und auf Baume, Anlegestellen, Bojen oder andere
Hindernisse achten. Immer mit einem Unterstiitzer fliegen und Schwimmer,
Bootsfahrer, Angler und Menschen am Strand vermeiden.

Rollverkehr

Beim Rollverkehr des Flugzeugs eine niedrige Gaseinstellung und das Ruder
zum Lenken verwenden. Beim Bewegen iiber das Wasser das Hohenruder
aufrecht halten, damit das Ruder im Wasser und die Nase der Schwimmer
liber der Oberflache bleiben. Beim Wenden in den Wind steuern, und gegen
den Wind steuern, wenn ein Bewegen bei Seitenwinden erforderlich ist. Beim
Drehen oder Steuern in den Wind das Querruder gegen den Wind anlegen, um
die Luvseite des Fliigels unten zu halten und ein Umdrehen des Flugzeugs zu
vermeiden. Das Hohenruder nicht nach unten bringen, wenn das Flugzeug auf
dem Wasser bewegt wird oder wahrend des Starts.
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On Step

Wird die Gaszufuhr erhoht und nimmt die Geschwindigkeit zu, so steigen die
Schwimmer aus dem Wasser auf und beginnen auf der Wasseroberflache zu gleiten,
wo sie ,aufsteigen. Es gibt zwischen dem Bewegen auf dem Wasser mit niedriger
Geschwindigkeit und dem Flug eine Ubergangsphase, in der die Schwimmer
aufsteigen, sich das Flugzeug aber noch nicht auf der Fluggeschwindigkeit

befindet. Dies gilt als Hochgeschwindigkeitsbewegen.Nicht abheben, sobald das
Flugzeug Auftrieb bekommt. Eine niedrige bis mittlere Gaszufuhr verwenden und
das Hohenruder oben halten, um die Geschwindigkeit auf dem Wasser bei einer
Hochgeschwindigkeitsbewegung zu regeln.

Start

Zum Abheben vom Wasser die Klappen in die Startposition bringen, das Héhenruder
nach oben halten und das Flugzeug beschleunigen, um es aufsteigen zu lassen.
Das hochgezogene Hohenruder zuriickbringen, wenn das Flugzeug aufsteigt und
die Geschwindigkeit auf die Fluggeschwindigkeit ansteigen lassen. Bewegt sich
das Flugzeug mit einer ausreichenden Geschwindigkeit, das Hohenruder leicht
zuriickbringen, um es fiir den Start zu drehen.

Air Tractor 1.5m



Landung

Zum Landen die Klappen in die Landeposition setzen und gegen den Wind
nahern. Die Gaszufuhr auf eine niedrige Einstellung bringen, aber wéhrend
des Anflugs etwas Leistung beibehalten. Wahrend sich das Flugzeug auf den
Bodeneffekt einstellt, die Gaszufuhr vollstandig reduzieren und das Hohenruder
fiir das Abfangen oben belassen. Das Hohenruder wéhrend der Landung und
wahrend sich das Flugzeug auf dem Wasser verlangsamt oben halten.
WARNUNG: Versuchen Sie niemals, ein abgestiirztes Flugzeug durch
Schwimmen zu bergen, es sei denn, Sie sind ausreichend geschult
und / oder im Notfall ist eine andere Person verfiigbar.
ACHTUNG: Einen Plan fiir die Bergung bereithalten, falls das Flugzeug
strandet. Niemals ein abgestiirztes Modell alleine im Wasser finden.

ACHTUNG: Tritt zu irgendeinem Zeitpunkt Wasser wahrend des Fliegens
vom Wasser aus in den Rumpf ein, das Flugzeug an Land bringen, die
Akku- Abdeckung entfernen und sofort das in den Rumpf eingedrungene
Wasser entfernen. Die Akku-Abdeckung tiber Nacht gedffnet lassen, sodass das
Innere trocknen kann, und um Feuchtigkeitsschdden an den elektrischen
Bauteilen zu verhindern. Wird dies unterlassen, so kann dies ein Ausfall der
elektrischen Bauteile verursachen und einen Absturz zur Folge haben.
TIPP: Eine Angelrute mit einer kréftigen Schnur zum Bergen verwenden. Einen Tennisball

an der Angelschnur befestigen und zum Bergen den Ball hinter das gestrandete Flugzeug
werfen.

Montieren der Kufen (optional)

Montieren der Kufen
1. Die Réader und Achsen vom Fahrwerk entfernen.

4. Die Halterung fiir die Grenzkabel am Fahrwerk mit der mitgelieferten
3 x 8 mm Schraube montieren.

2. Die Federn auf die Achshalter platzieren und die Achsen mit den Kufen in
den Achshalter fadeln.

6. Eine der Befestigungsschrauben fur die Spornrad-Halterung Iosen und das
Grenzkabel fiir die Ski von der Skispitze zur Schraube verkniipfen.

7. Halterungsschraube festziehen.

Das Zerlegen erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge.
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Ersatzteile

Optionale Teile

Teile-Nr. ‘ Beschreibung Teile-Nr. ‘ Beschreibung
EFL16451 Rumpfsatz: Air Tractor EFL16469 Kufensatz: Air Tractor
EFL16452 Tragflachensatz: Air Tractor EFL5261 E-flite Schwimmer-Satz: Timber
EFL16453 Akku-Abdeckung: Air Tractor EFLA250 Park Flyer Werkzeugset, 5-teilig
EFL16454 Kanzel: Air Tractor SPMXBC100 SMART-Akkupriifer und Servotreiber
EFL16455 Motorhaube: Air Tractor EFLA111 LiPo-Zellspannungspriifer
EFL16456 Hardwaresatz: Air Tractor DYN1405 LiPo Ladeschutzbeutel, groB
EFL16457 Fahrwerksatz: Air Tractor DYN1400 LiPo Ladeschutzbeutel, klein
EFL16458 Reifensatz: Air Tractor SPMR1000 Nur DXe-Sender
EFL16459 Hohenleitwerk-Verstrebungen: Air Tractor SPMR6655 Nur DX6e-Sender
EFL16460 Pilot: Air Tractor SPMR6750 Nur MD2 DX6-Sender
EFL16461 Gestangesatz: Air Tractor SPMR8000 Nur DX8-Sender MD2
EFL16462 Spinner: Air Tractor SPMR8100 Nur DX8e-Sender mit 8 Kanélen
EFL16463 Motorhalterung: Air Tractor SPMR9910 Nur schwarzer DX9-Sender
EFL16464 Kunststoffteile-Satz: Air Tractor SPMR12000 Nur iX12-Sender mit 12 Kanélen
EFL16465 Decalsatz: Air Tractor SPMR20100 Nur iX20-Sender mit 20 Kanélen
EFL16466 Steckungsrohrsatz: Air Tractor SPMX22003S30 |11,1V 2200 mAh 3S 30C Smart LiPo, IC3
EFL16467 Abdeckungs-Verriegelungsgruppe: Air Tractor SPMX22003S50 |11,1V 2200 mAh 3S 50C Smart LiPo, IC3
EFL5263 Propeller-Adapter: Timber/Tractor SPMX22003S100 | 11,1 V 2200 mAh 3S 100C Smart LiPo, IC3
EFL5962 3-blattriger Propeller: 11 x 7,5 SPMX32003S30 (11,1 V 3200 mAh 3S 30C Smart LiPo, IC3
EFLA1050 50AMP Brushless ESC SPMX22004S30 |14,8 V 2200 mAh 4S 30C Smart LiPo, IC3
EFLM17552 BL10 Motor 800 kV: Turbo Timber/Air Tractor SPMX22004S50 |14,8 V 2200 mAh 4S 50C Smart LiPo, IC3
SPMSA330R Servo: 9 Gramm riickwérts SPMX22004S100 | 14,8 V 2200 mAh 4S 100C Smart LiPo, IC3
SPMSA332 Servo: 9 Gramm Metallgetriebe SPMX32004S50 |14,8 V 3200 mAh 4S 50C Smart LiPo, IC3
SPMX32004S5100 (14,8 V 3200 mAh 4S 100C Smart LiPo, IC3
SPMXC1020 Smart S120 USB-C-Ladegerat, 1 x 20 W
SPMXC1000 Smart $1200 Gleichstrom-Ladegerat, 1x200 W
SPMXC1010 Smart S2100 Wechselstrom-Ladegerét, 2x100 W
Telemetriesensoren
SPMA9574 Flugzeugtelemetrie-Luftgeschwindigkeitsanzeige
SPMA9589 Flugzeugtelemetrie-Hohen- und Variometer-Sensor
SPMA9587 Flugzeugtelemetrie-GPS-Sensor
Empfohlene Empfanger (PNP)
Teilenummer ‘ Beschreibung
Empfanger mit Telemetrie
SPMARG600T ?33?1%%? Kanal-Flugzeugempfanger mit integrierter
SPMAR6270T ﬁsgr?gge?T}é?:;LtKr?gbon Sicherungsempféanger mit
SPMARS010T ?32%16%68 Kanal-Flugzeugempfanger mit integrierter
SPMAR9030T %{Ig%’a’e%eg Kanal-Flugzeugempfanger mit integrierter
AS3X-Empfanger
SPMAR637T  |AR6G37T AS3X-Sportempfanger mit 6 Kanélen
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Haftungsbeschrankung

Warnung

Ein ferngesteuertes Modell ist kein Spielzeug. Es kann, wenn es falsch eingesetzt
wird, zu erheblichen Verletzungen bei Lebewesen und Beschédigungen an
Sachgiitern fiihren. Betreiben Sie Ihr RC-Modell nur auf freien Platzen und beachten
Sie alle Hinweise der Bedienungsanleitung des Modells wie auch der Fernsteuerung.
Garantiezeitraum

Exklusive Garantie Horizon Hobby LLC (Horizon) garantiert, dass dasgekaufte
Produkt frei von Material- und Montagefehlern ist. Der Garantiezeitraum
entspricht den gesetzlichen Bestimmung des Landes, in dem das Produkt
erworben wurde. In Deutschland betrégt der Garantiezeitraum 6 Monate und
der Gewdhrleistungszeitraum 18 Monate nach dem Garantiezeitraum.
Einschrénkungen der Garantie

(a) Die Garantie wird nur dem Erstkéufer (Kaufer) gewahrt und kann nicht tibertragen
werden. Der Anspruch des Kéufers besteht in der Reparatur oder dem Tausch im
Rahmen dieser Garantie. Die Garantie erstreckt sich ausschlieBlich auf Produkte,
die bei einem autorisierten Horizon Héndler erworben wurden. Verkéufe an
dritte werden von dieser Garantie nicht gedeckt. Garantieanspriiche werden nur
angenommen, wenn ein gliltiger Kaufnachweis erbracht wird. Horizon behalt sich
das Recht vor, diese Garantiebestimmungen ohne Ankiindigung zu dndern oder
modifizieren und widerruft dann bestehende Garantiebestimmungen.

(b) Horizon tibernimmt keine Garantie fiir die Verkaufbarkeit des Produktes, die
Féhigkeiten und die Fitness des Verbrauchers fiir einen bestimmten Einsatzzweck
des Produktes. Der Kdufer allein ist dafiir verantwortlich, zu priifen, ob das
Produkt seinen Fahigkeiten und dem vorgesehenen Einsatzzweck entspricht.

(c) Anspriiche des Kaufers — Es liegt ausschlieBlich im Ermessen von Horizon, ob das
Produkt, bei dem ein Garantiefall festgestellt wurde, repariert oder ausgetauscht wird.
Dies sind die exklusiven Anspriiche des Kéufers, wenn ein Defekt festgestellt wird.

Horizon behélt sich vor, alle eingesetzten Komponenten zu priifen, die in den Garantiefall
einbezogen werden konnen. Die Entscheidung zur Reparatur oder zum Austausch liegt
nur bei Horizon. Die Garantie schlieBt kosmetische Defekte oder Defekte, hervorgerufen
durch hohere Gewalt, falsche Behandlung des Produktes, falscher Einsatz des
Produktes, kommerziellen Einsatz oder Modifikationen irgendwelcher Art aus.

Die Garantie schlieBt Schaden, die durch falschen Einbau, falsche Handhabung, Unfélle,
Betrieb, Service oder Reparaturversuche, die nicht von Horizon ausgefiihrt wurden aus.
Ausgeschlossen sind auch Félle die bedingt durch (vii) eine Nutzung sind, die gegen
geltendes Recht, Gesetze oder Regularien verstoBen haben. Riicksendungen durch den
Kaufer direkt an Horizon oder eine seiner Landesvertretung bediirfen der Schriftform.
Schadensbeschrénkung

Horizon ist nicht fir direkte oder indirekte Folgeschaden, Einkommensausfélle oder
kommerzielle Verluste, die in irgendeinem Zusammenhang mit dem Produkt stehen
verantwortlich, unabhangig ab ein Anspruch im Zusammenhang mit einem Vertrag,
der Garantie oder der Gewahrleistung erhoben werden. Horizon wird dartiber hinaus
keine Anspriiche aus einem Garantiefall akzeptieren, die tiber den individuellen

Wert des Produktes hinaus gehen. Horizon hat keinen Einfluss auf den Einbau, die
Verwendung oder die Wartung des Produktes oder etwaiger Produktkombinationen,
die vom Kéufer gewahlt werden. Horizon tibernimmt keine Garantie und akzeptiert
keine Anspriiche fiir in der folge auftretende Verletzungen oder Beschédigungen.

Mit der Verwendung und dem Einbau des Produktes akzeptiert der Kéufer alle
aufgefiihrten Garantiebestimmungen ohne Einschrankungen und Vorbehalte.

Wenn Sie als Kaufer nicht bereit sind, diese Bestimmungen im Zusammenhang mit der
Benutzung des Produktes zu akzeptieren, werden Sie gebeten, dass Produkt in unbenutztem
Zustand in der Originalverpackung vollstdndig bei dem Verkéufer zuriickzugeben.
Sicherheitshinweise
Dieses ist ein hochwertiges Hobby Produkt und kein Spielzeug. Es muss mit Vorsicht und
Umsicht eingesetzt werden und erfordert einige mechanische wie auch mentale Fahigkeiten.
Ein Versagen, das Produkt sicher und umsichtig zu betreiben kann zu Verletzungen von
Lebewesen und Sachbeschadigungen erheblichen AusmaBes fiihren. Dieses Produkt
ist nicht fiir den Gebrauch durch Kinder ohne die Aufsicht eines Erziehungsberechtigten
vorgesehen. Die Anleitung enthélt Sicherheitshinweise und Vorschriften sowie Hinweise
filr die Wartung und den Betrieb des Produktes. Es ist unabdingbar, diese Hinweise vor
der ersten Inbetriebnahme zu lesen und zu verstehen. Nur so kann der falsche Umgang
verhindert und Unfélle mit Verletzungen und Beschédigungen vermieden werden.
Fragen, Hilfe und Reparaturen
Ihr lokaler Fachhéndler und die Verkaufstelle konnen eine Garantiebeurteilung ohne
Riicksprache mit Horizon nicht durchfiihren. Dies gilt auch fiir Garantiereparaturen. Deshalb
kontaktieren Sie in einem solchen Fall den Handler, der sich mit Horizon kurz schlieBen
wird, um eine sachgerechte Entscheidung zu fallen, die lhnen schnellst mdglich hilft.
Wartung und Reparatur
Muss Ihr Produkt gewartet oder repariert werden, wenden Sie sich entweder
an lhren Fachhandler oder direkt an Horizon.
Riicksendungen / Reparaturen werden nur mit einer von Horizon vergebenen
RMA Nummer bearbeitet. Diese Nummer erhalten Sie oder ihr Fachhandler vom
technischen Service. Mehr Informationen dazu erhalten Sie im Serviceportal unter
www. Horizonhobby.de oder telefonisch bei dem technischen Service von Horizon.
Packen Sie das Produkt sorgfaltig ein. Beachten Sie, dass der Originalkarton in der
Regel nicht ausreicht, um beim Versand nicht beschadigt zu werden. Verwenden Sie
einen Paketdienstleister mit einer Tracking Funktion und Versicherung, da Horizon bis
zur Annahme keine Verantwortung fiir den Versand des Produktes (ibernimmt. Bitte
legen Sie dem Produkt einen Kaufbeleg bei, sowie eine ausfiihrliche Fehlerbeschreibung
und eine Liste aller eingesendeten Einzelkomponenten. Weiterhin benétigen wir die
volistandige Adresse, eine Telefonnummer fiir Riickfragen, sowie eine Email Adresse.
Garantie und Reparaturen
Garantieanfragen werden nur bearbeitet, wenn ein Originalkaufbeleg von
einem autorisierten Fachhéndler beiliegt, aus dem der Kéufer und das
Kaufdatum hervorgeht. Sollte sich ein Garantiefall bestatigen wird das Produkt
repariert oder ersetzt. Diese Entscheidung obliegt einzig Horizon Hobby.
Kostenpflichtige Reparaturen
Liegt eine kostenpflichtige Reparatur vor, erstellen wir einen Kostenvoranschlag,
den wir lhrem Handler iibermitteln. Die Reparatur wird erst vorgenommen, wenn
wir die Freigabe des Handlers erhalten. Der Preis fiir die Reparatur ist bei Ihrem
Héndler zu entrichten. Bei kostenpflichtigen Reparaturen werden mindestens 30
Minuten Werkstattzeit und die Riickversandkosten in Rechnung gestellt. Sollten
wir nach 90 Tagen keine Einversténdniserklarung zur Reparatur vorliegen haben,
behalten wir uns vor, das Produkt zu vernichten oder anderweitig zu verwerten.
ACHTUNG: Kostenpflichtige Reparaturen nehmen wir nur fiir
Elektronik und Motoren vor. Mechanische Reparaturen, besonders
bei Hubschraubern und RC-Cars sind extrem aufwendig und miissen
deshalb vom Kéufer selbst vorgenommen werden. 10/15

Garantie und Service Kontaktinformationen

Land des Kauf

Telefon/E-mail Adresse

Adresse

Horizon Hobby
Horizon Technischer Service

| senvice@hoarizonhobby.de

Hanskampring 9

Européische Uni :
Lropdische thion Sales: Horizon Hobby GmbH

+49 (0) 4121 2655 100

D 22885 Barshiittel, Germany

Konformitatshinweise fiir die Europaische Union

EU Konformitétserklarung

q

EFL16450 Air Tractor 1.5m BNF BASIC; Horizon LLC erklart hiermit, dass dieses
Produkt konform zu den essentiellen Anforderungen der RED und EMC Direktive ist.

Eine Kopie der Konformitétserkldrung ist online unter folgender Adresse verfiigbar :

http://www.horizonhobby.com/content/support-render-compliance.
Arbeitsfrequenz

Frequenz: 2404 — 2476 MHz

Maximal EIRP: 3dBm

EFL16475 Air Tractor 1.5m PNP; Horizon LLC erklart hiermit, dass dieses
Produkt konform zu den essentiellen Anforderungen der EMC Direktive ist.

Anweisungen zur Entsorgung von Elektro-und Elektronik-Altgeraten
fiir Benutzer in der Européischen Union
Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Ab-
fall entsorgt werden. Stattdessen ist der Benutzer dafir
verantwortlich, unbrauchbare Gerate durch Abgabe bei einer
speziellen Sammelstelle fiir das Recycling von unbrauchbaren
I elektrischen und elektronischen Geréten zu entsorgen. Die
separate Sammlung und das Recycling von unbrauchbaren Gerdten zum
Zeitpunkt der Entsorgung hilft, natirliche Ressourcen zu bewahren und si-
cherzustellen, dass Gerate auf eine Weise wiederverwertet werden, bei der
die menschliche Gesundheit und die Umwelt geschiitzt werden. Weitere
Informationen dazu, wo Sie unbrauchbare Geréate zum Recycling abgeben
konnen, erhalten Sie bei lokalen Amtern, bei der Miillabfuhr fiir Haushalts-
miill sowie dort, wo Sie das Produkt gekauft haben.
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