EXPEDITION

Skill Level
Nivel de habilidad
Niveau de dextérité

|1 i a8
estesrockets.com

MODEL ROCKET INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES PARA EL MODELO DE COHETE / INSTRUCTIONS POUR LES FUSEES MINIATURES

KEEP FOR FUTURE REFERENCE - GUARDALAS PARA FUTURA REFERENCIA - A CONSERVER POUR REFERENCE ULTERIEURE

IMPORTANT: Please record date found on decal and keep for future reference.
IMPORTANTE: Favor de escribir la fecha que aparece en la calcomania y guardarla para futura referencia.
IMPORTANT: Prendre note de la date indiquée sur la décalcomanie et conserver pour toute référence ultérieure.

Read all instructions. Make sure you have all parts and supplies. Test fit all parts before applying glue. Sand as necessary for precision assembly. Product color and shape may vary. / Leer todas
las instrucciones. Asegurarse de tener todas las partes y los materiales. Probar el ajuste de las piezas antes de poner el pegamento. Lijar fo que sea necesario para obtener un ensambiaje preciso.
El color y la forma pueden variar. / Lire toutes les instructions. S‘assurer de posséder toutes les pieces et accessoires. Vérifier si les pieces s assembient bien avant de mettre de la colle. Poncer
autant que nécessaire pour assurer un assemblage précis. La couleur et la forme du produit peuvent varier.

SUPPLIES / MATERIALES / FOURNITURES

E
)

\
E

SCISSORS / PENCIL / RULER/ FINE SANDPAPER/  CARPENTER'S HOBBY KNIFE / MASKING TAPE/  PRIMER (WHITE)/ PAINT (METALLICRED, ~ CLEAR COAT PLASTIC CEMENT / CLEAR TAPE/
TIJERAS / LAPIZ/ REGLA/ LIJAFINA / LUE / NAVAJA DE CINTAADHESIVA ~ BASE DE PINTURA  WHITE, METALLIC (OPTIONAL) / CEMENTO CINTAADHESIVA
CISEAUX CRAYON REGLE PAPIERABRASIF FIN  PEGAMENTO DE PRECISION / PROTECTORA/ (BLANCA)/  BLUE)/PINTURA(ROJA CAPA DE PINTURA PLASTICO / TRANSPARENTE /

CARPINTERO / COUTEAU DE RUBAN-CACHE APPRET (BLANC) ~ METALICA,BLANCA,  TRANSPARENTE  COLLE A MATIERE RUBAN ADHESIF
COLLE ABOIS BRICOLAGE AZULMETALICA)/  (OPCIONAL) / COUCHE PLASTIQUE INCOLORE
PEINTURE DE PEINTURE
(ROUGE METALLIQUE, INCOLORE
BLANC, BLEU (OPTIONNEL)
METALLIQUE )
B 035022 C o30164-2 @ D 034497 < )j
Engine hook / Green engine block / Yellow spacer tool /
Gancho del motor / Blogueador verde del motor / Herramienta separadora amarilla /
Crochet de moteur Butée de moteur verte Outil d'espacement jaune

A 030360

Engine mount tube /
Tubo del soporte del motor /
Tube du bati moteur

(7 3/4”119.7 /19,7 cm)

00006

LO0H®

S M S

068124
Laser cut card stock sheet /

X 030374

Body tube / Cartulina cortada con laser /
E 030397 Tubo del cuerpo / Feuille de papier cartonné coupée au laser
Body tube / Tube du corps
Tubo del cuerpo / (103/4”/27.3/27,3 cm)
Tutgfe du corps -
(127/30.5/30,5 cm) —

AFN m | 038186 /
Launch lug /
Agarradera de lanzamiento /
H Cosse de lancement /
RR

068126 068125
Laser cut wood sheet / Laser cut index stock /

Hoja de madera cortada con laser / Tarjeta cortada con laser / )
Carton léger (type intercalaire) coupé au laser

G 030413 Planchette en bois coupée au laser
Body tube /
Tubo del cuerpo /
Tube du corps
(10°725.4/25.4 cm) U o35802
Parachute / w
T Paracaidas / Orag:;?g;acer / @
Parach
Shg?:?(:iggrd / arachute Separador naranja / V 085704
‘\‘“ Cuerda de Piece d'espacement orange Clay /.
\h\'ﬁ S Tension / Sandow 068108 /'ilraislte“ma /
073147 ) Waterslide decal (not shown) / 9
Nosecone/ Calcomania para sumergir en agua (no ilustrada) /
ﬁggoc gr?i C']i garlz ! Décalcomanie par glissement a I'eau (non représentée0
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TUBE MARKING GUIDE, SHOCK CORD MOUNT AND TEMPLATE / GUIA PARA MARCAR EL TUBO, EL SOPORTE DE LA
CUERDA DE TENSION Y LA PLANTILLA/GUIDE DE MARQUAGE DU TUBE, FIXATION DU SANDOW ET GABARIT

Make a copy if you want to keep instructions. / ;@
Tomar una copia si deseas guardar las instrucciones. /

Faites une copie si vous voulez garder les instructions.
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FIN SLOT/RANURA DE LA ALETA/FENTE POUR L'AILERON

FANSNSNNNSNNNNNNNAN\WN

QUITA LA ZONA ANTES DE UTILIZARLA /
DEGAGER LA ZONE AVANT TOUTE UTILISATION

REMOVE AREA BEFORE USE /




ASSEMBLE ENGINE SHROUD / ENSAMBLAJE DE LA CUBIERTA DEL MOTOR / ASSEMBLER LE COFFRAGE DU MOTEUR

Align seam of L with small laser notch on J and

Curl L. Use masking tape to a"ttach ends. Glue LL over notch on K. / Alinea la juntura de L con la Letdry./
inside seam of L leaving 1/16” of clearance at both ends. / muesca pequenia de laser de J y la muesca de Dejar secar. /
Enrolla L. Utiliza cinta adhesiva protectora para sujetar los K./ Aligner le joint de L avec la petite encoche Laisser sécher.
extremos. Pega LL sobre la juntura interior de L dejando au laser sur J et l'encoche sur K

1/16 de pulgada de espacio en ambos extremos. / Enrouler : NOTCH/

L. Utiliser du ruban-cache pour attacher les extrémités. MUESCA/

Coller LL sur le joint intérieur de L en laissant un J ENCOCHE

dégagement de 1,5 mm (1/16 po) aux deux extrémités.

ASSEMBLE ENGINE MOUNT / ENSAMBLAJE DEL SOPORTE DEL MOTOR / ASSEMBLER LE BATI MOTEUR

Insert D to mark. /
Meter D hasta la marca. /

Insérer D jusqu'au repére.
@ A
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STICK / PALO/
BATON

AT (@
@
Align notch with engine
X hook. / Alinea la muesca
SHEE;JVDH?Q?)?&I;%;'[ ./ conel gfmcho del motor. /
Retirer D rapidement.. Aligner l'encoche avec le
p . crochet du moteur.
B
NOTCH/
MUESCA/
/ ENCOCHE
N Letdry./
N Dejar secar. /
Laisser sécher.
M
Letdry./
Dejar secar. / 31/4”
Laisser sécher. (8.3/8,3 cm)
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33/4”
(95cm95cm) |[€——»

<
<

v

61/2”
(16.5/16,5 cm)




ASSEMBLE UPPER BODY SHROUD / ENSAMBLAJE DE LA CUBIERTA DEL CUERPO SUPERIOR/
ASSEMBLER LE COFFRAGE DU CORPS SUPERIEUR

Curl R. Use masking tape to attach ends. Glue RR over inside seam of R
leaving 1/16” of clearance at both ends. / Enrolla R. Utiliza cinta adhesiva
protectora para sujetar los extremos. Pega RR sobre la juntura interior de R
dejando 1/16 de pulgada de espacio en ambos extremos. / Enrouler R. Utiliser
du ruban-cache pour attacher les extrémités. Coller RR sur le joint intérieur de
R en laissant un dégagement de 1,5 mm (1/16 po) aux deux extrémités.

Letdry./
Dejar secar. /
Laisser sécher.

MARK TUBE AND CUT OUT FARINGS/MARCAR EL TUBO Y CORTAR LOS CARENADOS /
MARQUER LE TUBE ET DECOUPER LES CARENAGES

Remove guide. Use a door frame to
Mark lines. / extend all lines. / Quitar la guia. Usar el
Tirer les traits. / marco de una puerta para extender todas
Marca las lineas. las lineas. / Retirer le guide. Utiliser un
cadre de porte pour tirer tous les traits.

A
CLEAR TAPE /

CINTA ADHESIVA DOOR

TRANSPARENTE / FRAME/

RUBAN ADHESIF MARCO DE

INCOLORE LA PUERTA/

CADRE DE
NOTE:/ NOTA:/ REMARQUE: 1 PORTE
Cut from page 2. /
Cortar de la pagina 2. /
Découper de la page 2.
Align mark on E with line on template. / Alinea Trace fin slot. Trace shape. /
; la marca de E con la linea de la plantilla. / Traza la ranura de las aletas.
%Létcgﬂtpt:mgslatgb/aﬁticona las plantillas. / Aligner le repere sur E avec le trait sur le Traza la forma. / Tracer la fente
9 ) gabarit. pour l'aileron. Tracer la forme.
CLEAR TAPE/
NOTE:/ NOTA:/ REMARQUE: %bﬂ'ﬁsgrl)\l;%ﬂ_\rle/
Cut from page 2. / RUBAN ADHESIF
Cortar de la pagina 2. / INCOLORE
Découper de la page 2.
Remove template. Cut fin slot from both sides before
Remove template and repeat process for second cutting out shapes. / Quita la plantilla. Quita la muesca de
shape on bottom of E. / Quita la plantilla y repite el

las aletas de ambos lados antes de cortar las formas. /
Retirer le gabarit. Couper la fente pour l'aileron des deux
cotés avant de découper les formes.

proceso en la otra forma en ambos lados de E. /
Retirer le gabarit et répéter le processus pour la
deuxiéme forme sur le dessous de E.

NOTE:/ NOTA: /| REMARQUE:

Repeat process for third shape from second E. /
Repite el proceso en la tercera forma de la
segunda E. / Répéter le processus pour la
troisiéme forme du deuxieme E.

Letdry./
Dejar secar. /
Laisser sécher.




PREPARE FINS/ PREPARAR LAS ALETAS/ PREPARER LES AILERONS

Sand both sides. / ROUND LEADING EDGES /
Lijar ambos lados. / REDONDEAR LOS BORDOS DE ENFRENTE /
ARRONDIR LES BORDS D’ATTAQUE

Poncer les deux cotés

Mark and label lines. /
Marca e etiqueta las
lineas. / Marquer et
désigner tous les traits.

G

CLEAR TAPE/
CINTA ADHESIVA
TRANSPARENTE /
RUBAN ADHESIF
INCOLORE

NOTE: / NOTA: / REMARQUE:
Cut from page 2./

Cortar de la pagina 2. /
Découper de la page 2.

Remove guide. Use a door frame to extend all lines. / Quitar la guia.
Usar el marco de una puerta para extender todas las lineas. /

Retirer le guide. Utiliser un cadre de porte pour tirer tous les traits.
Mark all FL lines. / Marca

todas las lineas FL. / Tirer
tous les traits FL.

DOOR FRAME/
MARCO DE LA
PUERTA/

CADRE DE PORTE ‘

A
«*/v
I\
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Letdry./ Repeat for remaining H. Let dry. / Letdry./
Dejar secar. / Repetir en la H restante. Dejar Dejar secar. /
Laisser sécher.

secar. / Répéter pour l'autre H.

Laisser sécher.
Laisser sécher.

ATTACH FARINGS / ADHESION DEL CARENADO / FIXER LES CARENAGES

Place E over H. Align mark on E with FL line Letdry. / Repeat for remaining E. Let dry. /

on G./ Coloca E sobre H. Alinea la marca de E Dejar secar. / Repetir en la E restante. Dejar
con la linea FL de G. / Placer E sur H. Aligner Laisser secher. Eef:ar. / R,epheter pour l'autre E.
aisser sécher.

le repére sur E avec le trait FL sur G.

REARVIEW/
VISTA DESDE ATRAS /
VUE ARRIERE




INSTALL ENGINE MOUNT AND UPPER SHROUD/ INST’ALACION DEL SOPORTE DEL MOTOR Y DE LA CUBIERTA SUPERIOR/
INSTALLER LE BATI MOTEUR ET LE COFFRAGE SUPERIEUR

Letdry. /
Dejar secar. /
Laisser sécher.

Letdry. /
Dejar secar. /

Laisser sécher.

ENDS EVEN/

BORDOS PAREJOS /
EXTREMITES DE NIVEAU/
ENDEN BUNDIG

Dejar secar. /
Laisser sécher.

Align seam on R with mark on G. /
Alinea la juntura de R con la marca
en G. /Aligner la jointure sur R
avec le repére sur G.

MARK /
MARCA/
MARQUER
T ")
Letdry. / Align Y with line on R. / Letdry./
Dejar secar. / Alinea Y conlalineadeR./ Dejar secar. /

Laisser sécher. Aligner Y avec le trait sur R. Laisser sécher.

REAR VIEW/
VISTA DESDE ATRAS /
VUE ARRIERE

ATTACH LAUNCH LUG/PEGAR LAS AGARRADERAS DE LANZAMIENTO / FIXER LES COSSES DE LANCEMENT

Cut I'in half. /
Corta | a la mitad. /
Couper | par la moitié.

Letdry./
Dejar secar. /
Laisser sécher.

-
(20.3/20,3 cm)




ROCKET FINISHING / TERMINADO DEL COHETE / FINITION DE LA FUSEE

1. Spray rocket with white primer, let dry, and sand. Repeat until rocket is NOTE:/ NOTA:/ REMARQUE :

smooth, then paint. Apply decals after paint is dry. Please refer to packaging for suggested paint scheme and/or decal placement. /
. Cut decals from sheet, trimming close to edge. Te pedimos ver en el embalaje los esquemas de pintura sugeridos y/o la
. One at a time, place in warm water until decal curls and begins to relax. colocacion de la calcomania. / Voir 'emballage pour le schéma de peinture et/ou

2

8 I des décal i éré
4. Remove and position on rocket, sliding decal away from backing material. a pose des decalcomanies suggeres.
5

6

. Blot with clean paper towel. Let set overnight.
. OPTIONAL: Apply protective clear coat.

-
-

. Rociar el cohete con base de pintura blanca, dejar secar y lijar. Repetir el proceso . Vaporiser la fusée avec un apprét blanc, laisser sécher et poncer. Répéter jusqu’a

hasta que el cohete quede liso. Después pintar. Attendre que la peinture soit seéche ce que la fusée soit lisse. Peindre ensuite. Aplicar las calcomanias después de que
pour poser les décalcomanies. se seque la pintura.

2. Cortar las calcomanias de la hoja, cortar cerca del bordo. 2. Découper les décalcomanies de la feuille, en coupant prés du bord.

3. Una a la vez, poner en agua tibia hasta que la calcomania se enrosque y empiece 3. Une a la fois, placer les décalcomanies dans de I'eau tiéde jusqu’a ce qu’elles se
a relajarse. relevent et commencent a se détendre.

4. Sacarla y colocarla en el cohete, deslizando la calcomania para separarla del 4. Retirer la décalcomanie de la feuille et la placer sur la fusée, en la faisant glisser
material de respaldo. pour I'éloigner du matériau de support.

5. Secar con una toalla de papel limpia. Dejar secar durante la noche. 5. Sécher avec une serviette en papier propre. Laisser sécher toute la nuit.

6. OPCIONAL: Poner una capa de pintura protectora transparente. 6. OPTIONNEL: Appliquer une couche incolore de protection.

INSTALL SHOCK CORD/INSTALAR LA CUERDA DE TENSION/INSTALLER LE SANDOW

11/2’ (3.8/3,8 cm)

Hold until set. / Sostener Hold until set. Let
hasta que se endurezca. / dry. / Sostener
Tenir jusqu’a obtenir une hasta que se
bonne assise. endurezca. Dejar
secar. / Tenir
\ jusqu’a obtenir
~ une bonne
— , assise. Laisser
— [ Qy sécher.
/

e

Cut from page 2. /
Cortar de la pagina 2./
Découper de la page 2.

PREPARE NOSE CONE /PREPARAR EL CONO DE LA NARIZ/ PREPARER LE NEZ CONIQUE

® gﬁ ret—

STICK/PALO/
BATON

PREPARE RECOVERY SYSTEM/PREPARAR EL SISTEMA DE RECUPERACION/ PREPARER LE SYSTEME DE RECUPERATION

DOUBLE KNOT/
DOBLE NUDO/
DOUBLE NCEUD

IF NOSE CONE FITIS..../ S| EL CONO DE LANARIZ
ESTA.../SILA JONCTION DU NEZ CONIQUEEST....
TOO LOOSE / TOO TIGHT/
DEMASIADO
<-APRETADO/

NOTE:/ NOTA:/ REMARQUE :

Do not cut off eyelet. /
El ojete no se debe cortar. /
Ne pas couper l'ceillet.

PREPARE FLIGHT RECOVERY / PREPARACION DE LA RECUPERACION DE VUELO/ VAR "
PREPARATION DE LA RECUPERATION DU VOL L (el

DU RUBAN-CACHE ACCORD.
5.6 SQUARES /
5-6 CUADROS /
50U 6 CARRES /

NOTE:/ NOTA:/ REMARQUE:

Only Estes Recovery Wadding recommended. /
Se recomienda Unicamente la Guata de
Recuperacion de Estes /
Le rembourrage de récupération Estes est le
seul recommandé.

AN
TROP LACHE } ? TROP,
SERREE

Wrap lines loosely. /
Envuelve los hilos sin apretarlos. /
Enrouler les suspentes sans les serrer.

NOTE:/ NOTA: /| REMARQUE:

Recovery wadding and parachute must slide easily into body tube. If too tight, redo. /
La guata de recuperacion y el paracaidas deben deslizarse con facilidad dentro del
tubo. Si estan muy apretados, vuélvelos a colocar. /

Le rembourrage et le parachute de récupération doivent coulisser facilement dans le
tube du corps. Si c’est trop serré, recommencer.
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PREPARE ENGINE / PREPARAR EL MOTOR / PREPARER LE MOTEUR
WARNING: FLAMMABLE

To avoid serious injury, read instructions & NAR
Safety Code included with engines. PREPARE YOUR
ENGINE ONLY WHEN YOU ARE OUTSIDE AT THE
LAUNCH SITE PREPARING TO LAUNCH. If you do
not use your prepared engine, remove the starter

before storing your engine.

ENGINE / ]
% | MOTOR/
MOTEUR

ADVERTENCIA: INFLAMABLE

Para evitar lesiones graves, lee las instrucciones & los Codigos de
Seguridad de la Asociacion Nacional de Cohetes que se incluyen
con los motores. PREPARA TU MOTOR UNICAMENTE YA QUE
TE ENCUENTRES AFUERA PREPARANDO EL LANZAMIENTO
EN EL SITIO DE LANZAMIENTO. Si no utilizas el motor ya
preparado, quitale el arranque antes de guardar el motor

TIP MUST TOUCH
PROPELLANT!/
iLA PUNTA DEBE TOCAR EL
PROPULSOR!/
"X\ LA POINTE DOIT TOUCHER LE
PROPERGOL!

Use 1 each./
Usar 1 de cada uno. /
Utiliser 1 seul ensemble. 4

NOTE:/ NOTA:/ REMARQUE :

Key always out until final
countdown! /

iNunca pongas la

llave antes del conteo
regresivo final! /

Clé jamais introduite

AVERTISSEMENT: INFLAMMABLE

Pour éviter des blessures graves, lire les instructions et le code de
sécurité N.A.R. (Association nationale de fuséologie, E.-U.) inclus avec
les moteurs. PREPARER VOTRE MOTEUR UNIQUEMENT LORSQUE
VOUS ETES A LEXTERIEUR, AU SITE DE LANCEMENT,
PREPARANT LE LANCEMENT. En cas de non utilisation d’'un moteur
préparé, enlever le'démarreur avant de ranger le moteur.

avant la fin du
compte a

rebours! —~

Ealiggwiéso;et%ﬂger I/E LAUNCH SUPPLIES NEEDED
* Los motores E necesitan la (Sold Separately)
el Controlador de + Launch Pad

Lanzamiento E. /
* Les moteurs E

nécessitent une contrdleur
de lancement E.

+ Requires 3/16 in (5 mm) Maxi™ Rod

+ Launch Controller

+ Recovery Wadding

« Starters (with engines)

+ Plugs (with engines)

+ Recommended Estes® Engines:
C11-3, D12-5 (first flight), *E12-6

MATERIALES DE LANZAMIENTO NECESARIOS
(Se venden por separado)

+ Plataforma de Lanzamiento

+ Necesita una Vara Maxi de 5mm

+ Controlador de Lanzamiento

+ Guata de Recuperacion

+ Arranques (con motores)

+ Tapon de seguridad (con motores)

MASKING TAPE /
CINTA ADHESIVA/
PROTECTORA RUBAN-CACHE

Insert key, push down
hard. Bulb will light. /

foco se encendera. /
Insérer la clé, enfoncer
vigoureusement.
L’ampoule va s’allumer
While holding key down FIRMLY, press launch button until LIFTOFF!/
lanzamiento hasta que DESPEGUE! /

lancement jusqu’au DECOLLAGE!

Poner la llave, empujarla
hacia abajo con fuerza. El

iMientras sostienes la llave con FIRMEZA hacia abajo, oprime el botén de

Out en maintenant FERMEMENT la clé enfoncée, appuyer sur le bouton de

+ Motores recomendados de Estes®:
C11-3, D12-5 (primer vuelo), *E12-6

ACCESSOIRES DE LANCEMENT NECESSAIRES
(Vendus séparément)

+ Base de lancement

+ Exige une tige Maxi™ de 5 mm

+ Controleur de lancement

+ Rembourrage de récupération

+ Démarreurs (avec les moteurs)

+ Fiches (avec les moteurs)

+ Moteurs Estes® recommandés:
C11-3, D12-5 (primer vuelo), *E12-6

PRECAUTIONS/
PRECAUCIONES/

PRECAUTIONS

NAR SAFETY CODE /
CODIGO DE
SEGURIDAD NAR/ _
CODE DE SECURITE
NAR.

an&damage before launching the rocket.
FL

inside the engine without bending it. Push the plug in place. Repeat the steps under Countdown and Launch.

PRE-LAUNCH CHECK For safety, never launch a damaged rocket. Check the rocket's body, nose cone and fins. Also, check the engine mount, recovery system and launch lug(s). Repair

ING YOUR ROCKET Choose a large field (500 ft [152 m] square) free of dry weeds and brown grass. The larger the launch area, the better your chance of recovering your rocket.
Football fields and playgrounds are great. Launch only with little or no wind and good visibility. Always follow the National Association of Rocketry (NAR) SAFETY CODE.
MISFIRES TAKE THE KEY OUT OF THE CONTROLLER. WAIT ONE MINUTE BEFORE GOING NEAR THE ROCKET! Disconnect the starter clips and remove the engine. Take the plug
and starter out of the engine. If the starter has burned, it worked but did not ignite the engine because it was not touching the propellant inside the engine. Put a new starter all the way

NO DRY GRASS OR
WEEDS /
NO PASTO SECO O
MALEZA/
PAS D’HERBE OU DE
MAUVAISES HERBES
SECHES

motor, el sistema de recuperacion y la(s) agarradera(s) de lanzamiento. Si hay algtn dario, reparalo antes de lanzar el cohete.

REVISION ANTES DEL LANZAMIENTO Por tu seguridad, nunca lances un cohete dafiado. Revisa el cuerpo del cohete, el cono de la nariz y las aletas. También, revisa el soporte del

PARA VOLAR EL COHETE Encuentra un campo grande (500 pies [152m] cuadrados) sin maleza o pasto café. Entre méas grande sea el area de lanzamiento, mas grandes seran las
probabilidades de que recuperes tu cohete. Los campos de futbol y los parques son muy buenos. Lanzalo inicamente cuando haya muy poco viento o no haya viento y cuando haya
buena visibilidad. Siempre sigue las instrucciones del Cédigo de Seguridad de la Asociacion Nacional de Cohetes (NAR por sus siglas en inglés)

FALLAS SACA LA LLAVE DEL CONTROLADOR. jESPERA UN MINUTO ANTES DE ACERCARTE AL COHETE! Desconecta las pinzas del arranque y quita el motor. Saca el tapdn de
seguridad y el arranque del motor. Si el arranque se quemo, funciond pero no encendio el motor ya que no estaba tocando el propulsor de adentro del motor. Pon otro arranque hasta
adentro del motor sin doblarlo. Empuijar el tapon de seguridad hasta ponerlo en su lugar. Repite los pasos indicados en Conteo Regresivo y Lanzamiento.

moteur, le systeme de récupération et la ou les cosses de lancement. Réparer tout dommage avant de lancer la fusée.

I'Assqciation nationale de fuséologie (N.A.R.

© 2015 Estes-Cox Corp. All rights reserved. / Todos los derechos estan reservados. / Tous droits réservés.

CONTROLE AVANT LANCEMENT Pour des raisons de sécurité, ne jamais lancer une fusée endommaggée. Vérifier le corps, le nez conique et les ailerons de la fusée. Verifier aussi le bati

VOL DE LA FUSEE Choisir un grand champ (152 m2) sans mauvaises herbes seches ni herbe marron. Plus I'aire de lancement est grande, meilleures sont les chances de récupération
de la fusée. Les terrains de football et terrains de jeux sont parfaits. Lancer seulement quand il y a peu ou pas de vent et une bonne visibilité. Toujours observer le CODE DE SECURITE de

EU). .
RATES D’ALLUMAGE ENLEVER LA CLE DU CONTROLEUR. ATTENDRE UNE MINUTE AVANT DE S’APPROCHER DE LA FUSEE! Déconnecter les pinces du démarreur et retirer le

moteur. Retirer la fiche et le démarreur du moteur. Sile démarreur a brdlé, il a fonctionné mais n'a pas allumé le moteur parce qu'il ne touchait pas le propergol a lintérieur du moteur.
Placer un démarreur neuf dans le moteur sans le courber. Pousser la fiche en place. Répéter les étapes de compte a rebours et lancement.

Estes-Cox Corp. 1295 H Street, PO Box 227, Penrose, CO 81240-0227 Made in / Hecho en / Fabriqué en : Guangdong, China / Chine

Lo
PAP

PN 068128 (10-15)
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EXPEDITION

Kompetenzniveau
Livello di Abilita
Uroveri zruénosti

estesrockets com

ANWEISUNGEN FUR EINE MODELLRAKETE /ISTRUZIONI PER IL RAZZO IN MINIATURA/ NAVOD K MODELOVE RAKETE

ZUR WEITEREN VERFUGUNG AUFBEWAHREN - CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI - USCHOVEJTE PRO BUDOUCI POUZITI

ACHTUNG: Bitte Datum auf Aufkleber vermerken und zur weiteren Verfligung aufbewahren.
IMPORTANTE: Per favore prendere nota della scritta sulla decalcomania e conservarla per riferimenti futuri.
DULEZITE UPOZORNENI: Poznamenejte si laskavé datum na Stitku a uschovejte si ho pro budouci pouziti.

ALLE ANWEISUNGEN LESEN. Sicherstellen, dass alle Teile und Zubehdr vorhanden sind. Vor der Verwendung von Leim alle Teile zur Probe einbauen. Fiir Prézisionsmontage bei Bedarf
abschleifen. Produktfarbe und Formen kénnen sich unterscheiden. / LEGGERE LE ISTRUZIONI INTEGRALMENTE. Assicurarsi di avere tutte fe componenti e i materialj. Verificare che tutte le parti
combacino prima di appficare la colla. Scartavetrare quanto necessario per assicurare un assemblaggio preciso. La forma e il colore del prodotto possono variare. / PRECTETE SI CELY NAVOD.
Zkontrolujte, Ze mate vSechny soucasti a potfeby. Pfed nanesenim lepidla sestavené ¢asti nejprve vyzkousejte. Dify podle potfeby obruste smirkovym papirem, aby byly sestaveny presné. Barva a tvar

vyrobku se mohou fisit.

ZUBEHOR / MATERIALI/ POTREBY
N

N
0y
N
0y
S
0y

KUNSTSTOFFZEMENT/  DURCHSICHTIGES

Tubo di supporto del motore /
Trubice uchyceni motoru
(19,6 cm)

E 030397
Rohrkorper /
Tubo del corpo /
Tubusovy trup
(30,5 cm)

G 030413
Rohrkérper /
Tubo del corpo /
Tubusovy trup
(25.4 cm)

X 030374
Rohrkérper /
Tubo del corpo /
Tubusovy trup
(27,3 cm)

SCHERE / STIFT/ LINEAL / FEINES SANDPAPIER/ ~ HOLZLEIM/  BASTELMESSER/ KLEBEBAND / GRUNDIERUNG/  FARBE (METALLISCH DURCHSICHTIGE
FORBICI/ MATITA/ RIGHELLO/  CARTAVETRATAFINE/ COLLA PER COLTELLINOPER ~ NASTRO ADESIVO PRIMER ROT, BESCHICHTUNG COLLANTE PER BAND /NASTRO
NUZKY TUZKA PRAVITKO JEMNY SMIRKOVY ~ LEGNO/LEPIDLO FAI-DA.TE / COPRENTE / _ (BIANCO)/ METALUSCH BLAU) (OPTIONAL) / PI'I'I'UHA MATERIALE PLASTICO / ADESIVO
PAPIR NADREVO NUZ LEPICIPASKA  ZAKLADOVA BARVA  PITTURA (ROSSO RASPA PLASTOVY CEMENT ~ TRASPARENTE/
(BILA) METALLICO, BIANCO, (OPZ\ONALE)/ PRUHLEDNA
BLUMETALLICO)/  PRUSVITNY FILM LEPICI PASKA
BARVA (CERVENA (VOLITELNY)
METALYZA, BILA,
MODRA METALYZA)
B 035022 C o30164-2 @ D 034497 ( )j
Motorhaken / Griner Motorblock / Gelbes Abstandhalterwerkzeug /
Gancio del motore / Blocco motore verde / Utensile separatore giallo /
A 030360 Hak motoru Zeleny blok motoru Pomiicka pro Zlutou podlozku
Motorhalterungsrohr /

068124
Vorrat an per Laser geschnittene Platten /
Cartoncino tagliato con laser /

Laserem fezané kusy kartonovych plata

068126
Per Laser geschnittene Holzplatten /
Lamine di legno tagliate con il laser /
Laserem fezané drevéné platy

T 038390
Elastischer Kordelzug /
Cavo di tensione /
S Startovaci lanko
073147
Raketenspitze /
QOgiva (naso conico) /
Kuzel nosu

| 038186
Startvorrichtung /
Pinzette di lancio /
Startovaci ousko

U 035802
Fallschirm /
Paracadute /
Padak

068108

068125
Vorrat an per Laser geschnittene Formen /
Cartoncino indice tagliato con il laser /
Laserem vystiizené dily

w oassoz@

Orange spacer / Separador naranja /

Piéce d'espacement orange \ 085704

Tonerde /
Argilla /
Jil

Wasserrutsche-Aufkleber (nicht gezeigt) /
Decalcomania per acquascivolo (non mostrata) /
Vodou aplikovatelné potisky (neni zobrazeno)

1




ROHRMARKIERUNGSANLEITUNG, HALTERUNG FUR ELASTISCHEN KORDELZUG UND SCHABLONE / GUIDA PER MAR-
CARE IL TUBO, SUPPORTO AL CAVO DI TENSIONE E MODELLO/ VODITKO, KOTVA STARTOVACIHO LANKA A SABLONA

Kopie anfertigen, wenn Sie die Anweisungen behalten méchten. / ; @
Fare una copia se si vogliono conservare le istruzioni / Pokud si

pokyny chcete ponechat, udélejte si kopii.
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MOTORUMMANTELUNG ZUSAMMENBAUEN / ASSEMBLARE LA SCOCCA DEL MOTORE / SESTAVTE PLAST MOTORU

L rollen. Klebeband zum Anbringen der Enden verwenden. Kante auf L mit kleiner Laserkerbe auf J und Trocknen lassen. /
LL an der Innenkante von L anleimen, mit einem Rand von Kerbe auf K ausrichten. / Allineare I'attaccatura Lasciare asciugare. /
1,6 mm an beiden Enden. / Arricciare L. Usare nastro di L con la piccola tacca laser su J e la tacca su Nechte zaschnout.
adesivo per fissare le estremita. Incollare LL sopra K. / Zarovnejte Sev z L s malym laserovym
I'attaccatura interna di L lasciando 1/16" di spazio in zafezem na J a zafezem na K. AUSSPARUNG /
entrambe le estremita. / Natocte L. K pfipevnéni koncl INTAGLIO / —
pouZzijte lepici pasku. Nalepte LL pfes vnitini Sev L tak, aby J DRAZKA Q
na obou stranach zlstala vdle asi 2 mm. NSO

O

Q QQ

D bis zur Markierung einfligen. /
Inserire D per fare un segno. /
Viozte D ke znacce.

A
C
STAB/
ASTICELLA/ D
SLEPTE
I'e
,((\ )
A€

D unverzuglich entfernen. / Align notch with engine
Togliere immediatamente D. / hook. / Alinea la muesca
lhned vyjméte D. con el gancho del motor. /

Aligner I'encoche avec le
crochet du moteur.

N Trocknen lassen. /
N Lasciare asciugare. /
Nechte zaschnout.

Trocknen lassen. /
Lasciare asciugare. /
Nechte zaschnout. 8,3 cm

9,5cm

v

16,5cm




OBERE KC")RPI,EBABDECI’(UI}IG ZUSAMMENBAUEN /ASSEMBLARE LA SCOCCA DEL CORPO SUPERIORE /
SESTAVTE PLAST HORNi CASTI

R rollen. Klebeband zum Anbringen der Enden verwenden. RR an der
Innenkante von R anleimen, mit einem Rand von 1,6 mm an beiden Enden. /
Arricciare R. Usare nastro adesivo per fissare le estremita. Incollare RR sopra
I'attaccatura interna di R lasciando 1/16" di spazio in entrambe le estremita. /
Natocte R. K pfipevnéni konctl pouZijte lepici pasku. Nalepte RR pies vnitfni
Sev R tak, aby na obou stranach z(stala vdle asi 2 mm.

Trocknen lassen. /
Lasciare asciugare. /
Nechte zaschnout.

ROHRKV('jRPER MARKIEREN UND VERKLI’EIVDQN(}EN AUSSCHNEIDEN / CONTRASSEGNARE IL TUBO E RITAGLIARE LE COPERTURE /
VYZNACTE TUBUS A WSTRIHNETE OPLASTENI Linien markieren. / Fuhrung entfernen. Turrahmen

Tracciare le linee. / verwenden um alle Linien zu verléngern.
Oznacte linky. / Rimuovere la guida. Usare la cornice
della porta per estendere tutte le linee. /
\ Odstrarite voditko. Pouzijte ram dvefi k
rodlouZeni oznagenych €ar.
DURCHSICHTIGES ﬁ
BAND /NASTRO . N
ADESIVO TRASPAR- TURRAHMEN /
ENTE/ i . CORNICE DELLA
PRUHLEDNA LEPICI PORTA/RAM
- PASKA DVERI
HINWEIS: | NOTARE: /| POZNAMKA: §
Von Seite 2 ausschneiden. / I

Ritagliare da pagina 2. /
Vyfiznéte ze strany 2.

4

Schablonen ausschneiden. / Ritagliare i Markierung auf E mit Linie auf Schablone Ruderschlitz nachziehen. Form
modelli. / Vyfiznéte Sablon; ausrichten. / Allineare il contrassegno su E nachziehen. / Tracciare la
con la linea sul modello. / Zarovnejte znacku fessura per l'aletta. Tracciare

na E s linkami na Sablon

la forma. / Vyznacte otvor
lopatky. Vyznacte tvar.

HINWEIS: | NOTAR. / POZNAMKA: DURCHSICHTIGES

Von Seite 2 ausschneiden. / BAND/NASTRO

Ritagliare da pagina 2. / ADESIVO TRASPAR-

Vyfiznéte ze strany 2. ENTE /
PRUHLEDNA LEPICi
PASKA

Schablone entfernen und Vorgang fiir die Schablone entfernen. Ruderschlitz vor dem Ausschneiden
zweite Form unten bei E wiederholen. / der Formen auf beiden Seiten schneiden. / Rimuovere il
Rimuovere il modello e ripetere la procedura modello. Tagliare la fessura per I'aletta da entrambi i lati
per la seconda sagoma sul fondo di E. / prima di ritagliare le sagome. / Odstrarite $ablonu. Otvor na
Odstrarite $ablonu a postup opakuijte na lopatku vyfiznéte na obou stranach predtim, nez budete

druhém tvaru na spodni strané E. vyfezavat tvar.

\)

NOTE:/ NOTA:/ REMARQUE:
Vorgang fir dritte Form beim zweiten E
wiederholen. / Ripetere la procedura per la terza
sagoma dal secondo E. / Postup opakuijte i pro
treti tvar z druhého E.

Trocknen lassen. /
Lasciare asciugare. /
Nechte zaschnout.




RUDER VORBEREITEN / PREDISPORRE LE ALETTE / PRIPRAVTE LOPATKY

Alle Teile ausschneiden. / Ritagliare tutti i
pezzi. / Vyfiznéte vSechny &asti.

VORDERKANTEN ABRUNDEN /
ARROTONDARE | BORDI FRONTALI/
ZAOBLETE VNEJSI HRANY

G

HINWEIS: | NOTARE: | POZNAMKA:

Von Seite 2 ausschneiden. / DURCHSICHTIGES BAND /
Ritagliare da pagina 2. / NASTRO ADESIVO
Vyfiznéte ze strany 2. TRASPARENTE /

PRUHLEDNA LEPICi PASKA

Fuhrung entfernen. Turrahmen verwenden um alle Linien zu
verldngern. / Rimuovere la guida. Usare la cornice della porta per
estendere tutte le linee. / Odstrarite voditko. PouZijte ram dvefi k
prodk)uiem’ oznaéen)'/ch Car. Alle FL Linien markieren.'/ .
Contrassegnare tutte le linee di FL. /
Vyznacte vsechny FL linky.

; ;;L
TURRAHMEN /
CORNICE DELLA
PORTA/RAM
DVERI

N «Q
\66\

Trocknen lassen. /
Lasciare asciugare. /
Nechte zaschnout.

Fir das verbleibende H
wiederholen. Trocknen lassen. /
Ripetere per il imanente H.
Lasciare asciugare. / Opakuijte se
zbyvajicimi H. Nechte zaschnout.

Alle Linien markieren und
kennzeichnen. /
Contrassegnare e dare un
nome a tutte le linee. e etiqueta
las lineas. /
Vyznacte a oznacte vSechny
linky.

Trocknen lassen. /
Lasciare asciugare. /
Nechte zaschnout.

VERKLEIDUNGEN ANBRINGEN/ATTACCARE LE CARENE / PRIPEVNETE OPLASTENI

E Uber H legen. Markierung auf E mit FL Linie auf
G ausrichten. / Porre E sopra H. Allineare il
segno su E con la linea FL su G. / Vlozte E nad
H. Zarovnejte znacky na E s linkami FL na G.

Trocknen lassen. /

Lasciare asciugare. /

Nechte zaschnout.
zaschnout.

&

Fir das verbleibende E wiederholen. Trocknen
lassen. / Ripetere per il imanente E. Lasciare
asciugare. / Opakujte se zbyvajicimi E. Nechte

FoX

ENDANSICHT/
VISTA DAL RETRO/
POHLED OD KONCE




MOTORHALTERUNG UND OBERE UMMANTELUNG INSTALLIEREN/INSTALLARE IL SUPPORTO DEL MOTORE E LA SCOCCA
SUPERIORE / NAINSTALUJTE DRZAK MOTORU A HORNi PLAST

Trocknen lassen. /
Lasciare asciugare. /
Nechte zaschnout.

Trocknen lassen. /
Lasciare asciugare. /
Nechte zaschnout.

ENDEN BUNDIG /
ESTREMITA APPAIATE /
KONCi STEJNE

Kanten an R mit Markierung auf G

ausrichten. / Allineare I'attaccatura su
R con il segno sul G. / Zarovnejte Sev
na R se znackou na G.

MARKIEREN /
SEGNARE /
OZNACTE

Trocknen lassen. / Y mit Markierung auf R ausrichten. / Trocknen lassen. /
Lasciare asciugare. / Allineare Y con la linea su R. / Lasciare asciugare. /
Zarovnejte Y s linkou na R. Nechte zaschnout.

Nechte zaschnout.

ENDANSICHT /
VISTA DAL RETRO/
POHLED OD KONCE

STARTVORRICHTUNG ANBRINGEN / COLLEGARE LA PINZETTA DI LANCIO / PRIPEVNETE STARTOVACi OUSKO

Trocknen lassen. /
Lasciare asciugare. /
Nechte zaschnout.

| in der Mitte durchschneiden. /
Tagliare | a meta. /
| rozfiznéte napul.




ENDBEARBEITUNG DER RAKETE / RIFINITURA DEL RAZZO / DOKONCENI RAKTY

1. Rakete mit Farbe besprihen. Nach dem Trocknen der Farbe Aufkleber HINWEIS: | NOTARE: | POZNAMKA:
anbringen. Zwecks vorgeschlagener Bemalung und/oder Aufbringung des Aufklebers auf

2. Aufkleber vom Blatt ausschneiden, nah am Rand schneiden. Verpackung Bezug nehmen. /

3. Nacheinander in warmes Wasser geben, bis Aufkleber sich rollt und Fare riferimento alla confezione per suggerimenti sui colori e/0 su dove posizionare le
auseinander geht. ’ decalcomanie. / Doporu¢ené barveni a umisténi obtisk viz obal vyrobku.

4. Entfernen und auf Rakete anbringen, Aufkleber vom Grundmaterial
abziehen.

5. Mit sauberem Papierhandtuch abtupfen. Ubernacht stehen lassen.
6. Optional: durchsichtige Schutzschicht anbringen.

1. Spruzzare la vernice sul razzo. Applicare le decalcomanie dopo che la
vernice si & asciugata.

2. Rimuovere le decalcomanie dal foglio tagliando vicino ai bordi. 1. Barvu na raketu naneste sprejem. Obtisky lepte aZ po zaschnuti barvy.
3. Metterli uno per volta in acqua calda finché la decalcomania si curva e 2. Vystihnéte obtisky z archu, stfihejte blizko okrajd.

incomincia ad ammorbidirsi. 3. Jeden po druhém vloZte do teplé vody, dokud se neza¢nou kroutit a
4. Rimuovere e mettere sul razzo facendo scivolare la decalcomania dal uvolriovat.

materiale di sostegno. 4. Vyjméte z vody a na raketu umistéte sklouznutim obtisku z podkladu.
5. Tamponare con carta assorbente pulita. Lasciare riposare per una notte. 5. Osuste Cistym papirovym ubrouskem. Nechte uleZet pres noc.
6. Opzionale: applicare una cappa protettiva trasparente. 6. Nepovinné; pouzijte ochranny iry lak.

ELASTISCHEN KORDELZUG INSTALLIEREN /INSTALLARE LA CORDA DI TENSIONE / NAINSTALUJTE STARTOVACi LANKO

11/2” (3.8/3,8 cm)

Halten bis Leim bindet. / Halten bis Leim
Mantenere premuto finché bindet. Trocknen
sia tutto ben posizionato. / lassen. /
Pfidrzte, az se usadi. Mantenere
premuto finché sia
\ tutto ben
~ posizionato.
-~ / Lasciare
— [ Q) asciugare. /
// Pridrzte, az se
usadi. Nechte
uschnout.

Cut from page 2./
Cortar de la pagina 2./
Découper de la page 2.

RAKETENSPITZE VORBEREITEN/ PREPARARE L'OGIVA (NASO CONICO)/ PRIPRAVTE NOSNi KUZEL

=~

= S

STAB/
ASTICELLA/
SLEPTE

VORBEREITUNG DES BERGUNGSSYSTEMS / PREPARARE IL SISTEMA DI RECUPERO / PRIPRAVTE ZACHRANNY SYSTEM

DOPPELKNOTEN /
DOPPIO NODO /
DVOUJITY UZEL

WENN DIE RAKETENSPITZE. . . /SE IL NASO

CONICO E../ POKUD NOSNi KUZEL SEDI .

l U i%é_ﬁ:/i ZUENGIST/
Ose nicht abschneiden. / ﬁ
Non tagliare l'occhiello. /
Neufiznéte ousko. L
VORBEREITUNG FLUGBERGUNG / PREPARARE IL RECUPERO DEL VOLO/ PRIPRAVTE ZACHRANU LETU e\ [T

Faden lose wickeln. /
Avvolgere i fili senza stringerli. /
Lanka volné ovirite.

'5-6 QUADRATE /
5-6 QUADRATI /
5-6 CTVERCU

HINWEIS: | NOTARE:/ POZNAMKA:

Schutzwattierung und Fallschirm miissen leicht in den Rohrkérper rutschen.
Wenn es zu eng ist, Vorgang wiederholen. /

L'ovatta di recupero e il paracadute devono scivolare facilmente dentro il tubo del
corpo. Se troppo stretti, rifare. /

Zachranna izolace a padéak se musi snadno nasunout na trup. Pokud jsou pfili§
tésné, upravte.

HINWEIS: | NOTARE: | POZNAMKA:

Es wird ausschlieBlich Estes Schutzwattierung
empfohlen. /

Si raccomanda solo l'ovatta di recupero ESTES. /
Doporuéujeme pouze zachrannou izolaci Estes.




VORBEREITUNG DES MOTORS/ PREPARARE IL MOTORE / PRIPRAVTE MOTOR —
A ACHTUNG: ENTZUNDBAR

Um ernste Verletzungen zu vermeiden, Anweisungen & NAR

= 0 ] Sicherheitscode lesen, die dem Motor beiliegen. IHREN
MOTOR/ ] MOTOR NUR VORBEREITEN, WENN SIE SICH IM FREIEN
@ MOTORE / AM STARTORT BEFINDEN UND VORBEREITUNGEN ZUM
MOTOR START TREFFEN. Wenn Sie Ihren vorbereiteten Motor nicht

verwenden, Starter vor dem Lagem Ihres Motors entfernen.

A\ AVVERTENZA: INFIAMMABILE

Per evitare gravi lesioni, leggere le istruzioni e il codice di
sicurezza NAR allegato ai motori. PREPARARE IL VOSTRO

SPITZE MUSS DEN
TREIBSTOFF BERUHREN! /
LA PUNTA DEVE TOCCARE IL
PROPULSORE!/
HROT SE MUSI DOTYKAT
POHONNE HMOTY!

Jeweils 1 verwenden. /
Usarne 1 per ognuno. /
Pouzijte 1 od kazdého
dilu.

MOTORE SOLO SE SIETE ALL'APERTO NEL SITO DEL
LANCIO E STATE PREPARANDO IL LANCIO. Se non si
utilizzasse un motore gia predisposto, togliere il dispositivo di
avwviamento prima di riporre il motore.

Schllssel erst beim letzten
countdown einstecken! /
Non introdurre mai

la chiave fino al conto
alla rovescia finale! /
KIi¢ je vzdy venku,
az do kone¢ného
odpocitavani!

VAROVANI: HORLAVINA

Abyste predesli vaznému zranéni, pectéte si pokyny a
bezpecnostni kodex NAR, které jsou pfilozeny k motorim.
MOTOR PRIPRAVTE POUZE TEHDY, KDYZ SE
NACHAZITE NA STARTOVACI PLOSE A
PRIPRAVUJETE SE KE STARTU. Pokud pfipraveny motor
nepouZijete, pred ulozenim z ného vytahnéte startér.

*E-Motoren erfordern
E-Startsteuerung. /

* | motori E richiedono il
controllore di lancio E. /

* K'motoru typu E je
potfeba ovlada¢
odpalovani typu E.

BENOTIGTES STARTZUBEHOR
(Wird separat verkauft)

+ Porta Pad® Il Startrampe

+ Erfordert 5 mm Maxi™ Stab

+ Startsteuerung

* Schutzwattierung

« Starter (mit Motor)

« Stecker (mit Motor)

+ Empfohlene Estes® Motoren:
C11-3, D12-5 (erster flug), *E12-6

MATERIALI NECESSARI PER IL LANCIO
(Venduti separatamente)

» Rampa di lancio Porta Pad® Il

* Richiede la Maxi™ Rod 3/16“ (5 mm)

+ Controllore di lancio

SCHLUSSEL / - Ovatta per il recupero
KLEBEBAND / CHIAVE / + Dispositivo di avviamento/starter (con i
NASTRO ADESIVO COPRENTE / KLIiC motori)
LEPICI PASKA

« Spine di sicurezza (con i motori)
+ Motori Estes® raccomandati:
C11-3, D12-5 (primo volo), *E12-6

Schliissel einstecken, fest |\ ATERIALY POTREBNE KE STARTU

nach unten driicken.

; (prodavaji se zvlast)

:‘ggﬁ%‘ﬂrgh?:\f)g %Chten' ! + Porta Pad® Il odpalovaci podiozka
« Je potteba ty¢ Maxi™ 3/16 palce (5 mm)

premere con forza verso o Ip vl % Pl P

il basso. La lampadina si : ZY% ac odpa Iovanl

accendera. / Viozte klic, e aoBoe

pevné zatlaéte. Zarovka tartéry (s motory)

o + Svicky (s motory)

se rozsviti. \> Tt

+ Doporucené motory Estes®:
Wahrend Sie den Schiiissel FEST nach unten driicken, bis zum ABFLUG auf C11-3, D12-5 (prvni let), "E12-6

die Start-Taste drlicken! / Mantenendo la chiave premuta CON FORZA verso
il basso, premere il tasto di lancio fino al DECOLLO! / Kli¢ drzte PEVNE
stisknuty a soucasné stisknéte startovaci tlacitko, az do STARTU!

VORSICHTSMASSNAHMEN / NAR SICHERHEITSC
PRECAUZIONI/_  [BESRE.
BEZPECNOSTNi UPOZORNEN] \ SIS it Xk

KODEX NAR KEIN TROCKENES GRAS ODER GRASNARBE /
NESSUNA ERBA SECCA O ERBACCIA/
ZADNA SUCHA TRAVA NEBO POROST

UBERPRUFUNG VOR DEM START Aus Sicherheitsgriinden nie eine beschadigte Rakete starten. Kérper, Raketenspitze und Ruder der Rakete Uberpriifen. AuBerdem die Motorhalterung, das

Bergungssystem und die Startvorrichtung(en) tberprifen. Alle Schaden vor dem Start der Rakete reparieren.

FLIEGEN IHRER RAKETE GroBes Feld (152 m?) ohne trockenes und braunes Gras auswahlen. Je groBer das Startgebiet umso besser sind Ihre Chancen, Ihre Rakete wiederzufinden. FuBbalifelder und

Spielplétze eignen sich hervorragend. Nur bei wenig oder keinem Wind und bei guter Sicht starten. Stets dem SICHERHEITSCODE des Nationalen Raketenverbandes (NAR) folgen.

BEI FEHLZUNDUNGEN DEN SCHLUSSEL AUS DEM CONTROLLER ZIEHEN. EINE MINUTE WARTEN, BEVOR SIE SICH DER RAKETE NAHERN! Starterclips abtrennen und den Motor

entfernen. Stecker und Starter aus dem Motor nehmen. Wenn der Starter durchgebrannt ist, hat er zwar funktioniert, aber nicht den Motor geziindet, da er mit dem Treibstoff im Motor nicht in Berlihrung

kam. Einen neuen Starter bis ganz ins Innere des Motors stecken ohne ihn zu verbiegen. Stecker eindriicken. Wiederholen der Schritte unter Countdown und Start.

CONTROLLO PRIMA DEL LANCIO Per ragioni di sicurezza, non lanciare mai un razzo danneggiato. Controllare il corpo del razzo, il naso conico e le pinne. Controllare anche il supporto del motore, il
sistema di recupero e le pinzette di lancio. Riparare ogni eventuale danno prima di lanciare il razzo.

FARE VOLARE IL RAZZO Scegliere un ampio campo (500 piedi [152 m quadrati]) senza erbacce secche o altre erbe ingiallite. Quanto piti grande € il campo tanto migliori sono le possibilita di recuperare
il razzo. | campi di football e i parchi gioco sono eccellenti. Lanciare solo se c'& poco vento 0 non ce n’e del tutto e quando c'& buona visibilita. Osservare sempre Il CODICE DI SICUREZZA
dell’Associazione Nazionale Missilistica (in inglese, NAR).

INCEPPAMENTI RIMUOVERE LA CHIAVE DAL CONTROLLORE. ASPETTARE UN MINUTO PRIMA DI AVVICINARSI AL RAZZO!

Scollegare i ganci di avviamento e rimuovere il motore. Rimuovere la spina e il dispositivo di avviamento dal motore. Se il dispositivo di avviamento € bruciato, ha funzionato, ma non ha acceso il motore
perchée non era in contatto con il propellente allinterno del motore. Inserire un nuovo dispositivo di accensione completamente dentro il motore senza piegarlo. Spingere la spina di sicurezza al suo posto.
Ripetere i passaggi indicati sotto Conto alla Rovescia e Lancio.

KONTROLA PRED STARTEM Z bezpe¢nostnich divodt nikdy nestartujte poskozenou raketu. Zkontrolujte trup, kuzel nosu a lopatky. Také zkontrolujte Gichyt motoru, zachranny systém a startovaci
ouska. Pred startem rakety vSechny poSkozené soucasti opravte. .

LETANI S RAKETOU Vyhledejte velké pole (500 &tverenych stop [152 m?]), na kterém neni Z&dny suchy porost nebo suché trava. Cim vétsi je odpalovaci plocha, tim lepsi Sanci méte, Ze raketu
zachranite. Nejlepsi jsou fotbalova hiisté nebo jiné sportovni plochy. Startujte jen pii malém vétru a pfi dobré viditelnosti. \izdy, dodrZujte BEZPECNOSTNI KODEX NAR (National Association of Rocketry).
PRINEZDARENEM STARTU SE KLIC VYSTRELIZ OVLADACE. POCKEJTE JEDNU MINUTU, NEZ SE K RAKETE PRIBLIZITE! Odpojte svorky startéru a vyndejte motor. Viytahnéte zétku a startér z
motoru. Pokud startér horel, fungoval, ale nezazehl motor, protoZe se nedotykal pohonné latky v motoru. Novy startér zcela zasurite do motoru. Nesmi se ohnout. Zatku zasurite na misto. Opakujte kroky v
Castech Odpocitavani a Start. e
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