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Umfasst Teilenr. 8088Installationsanleitung - LED-Lichtleisten am vorderen Stoßfänger
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Hinweis:  Für die Stromversorgung der LED-Lichtleiste ist die Installation des LED-Lichtmoduls (Teilenr. 8028, separat verkauft) erforderlich.

Installation:
1.	 Installieren	Sie	die	LED-Lichtleiste		

mit	den	im	Lieferumfang	enthaltenen	
3	x	8-mm-Halbrundkopfschrauben	(2)	
(Abb.	1).

2.	 Führen	Sie	den	Kabelbaumen	entlang	
der	linken	Karosserieschiene,	durch	die	
Kabelklemme,	unter	dem	elektronischen	
Geschwindigkeitsregler	und	zum	
Lichtmodul,	wie	in	Abb.	2	gezeigt.	
Hinweis: Vergewissern Sie sich,  
dass der Kabelbaumen keine 
beweglichen Teile und/oder  
heißen Oberflächen berührt.

3.	 Stecken	Sie	den	schearzen	LED-
Kabelbaumanschluss	(blaue	und	schwarze	
Kabel)	im	LED-Beleuchtungsmodul	ein.

4.	 Stecken	Sie	den	anderen	schwarzen	
Anschluss	(nur	schwarzes	Kabel)	
im	LED-Beleuchungsmodul	für	den	
Fernlichtmodus	ein;	lassen	Sie	den	
Anschluss	für	den	Abblendlichtmodus	
uneingesteckt.

Der Kit beinhaltet:
•	 LED-Lichtleiste	am	vorderen	Stoßfänger

•	 3	x	8	mm-Halbrundkopfschrauben	(2)

Benötigte Werkzeuge:
• 2 mm Inbusschlüssel

Abb. 1 Abb. 2


