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Cubre pieza n. º 8088Instrucciones de instalación de la barra de luz led del paragolpes delantero 

2576
BCS de 3 x 8 mm

2576
BCS de 3 x 8 mm

Nota:  Se requiere la instalación del módulo de iluminación led (la pieza n.º 8028 se vende por separado) para suministrar potencia a la barra de 
luces led.

Instalación:
1.	 Instale la barra de luces led en el 

paragolpes delantero con los BCS de 
3 x 8 (2) incluidos (Fig. 1).

2.	 Guíe el arneses de cables a lo largo del 
riel del chasis izquierdo, a través del 
gancho para cables, debajo del control 
de velocidad electrónico (ESC), y al 
módulo de iluminación led como se 
muestra (Fig. 2). Nota: Asegúrese de 
que el arneses de cables esté alejado 
de las piezas móviles y las superficies 
calientes.

3.	 Coloque el conector negro del arnés 
de ledes (los cables azul y negro) en el 
módulo de iluminación led.

4.	 Enchufe el otro conector negro (solo 
el cable negro) en el módulo de 
iluminación led para el modo de haz 
de luz alta; déjelo desenchufado para 
el modo de haz de luz baja.

Contenido del juego:
•	 Barra de luz led del paragolpes 

delantero
•	 BCS de 3 x 8 mm (2)
Herramientas necesarias:
•	 Llave hexagonal de 2 mm
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